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Zahnradpumpen- und Getriebemotoren aus Aluminium

Einleitung

Zahnradpumpen und -motoren gehdéren zu den meistgebauten und
gangigsten hydrostatischen Maschinen: Die robuste Bauweise, das gunstige
Preis-/ Leistungsverhaltnis, der einfache Einbau, die Moglichkeit individueller
Lésungen, die Kombination mit Steuerungskomponenten (Ventile) sind nur
einige der Vorzlge, durch die sich diese Produkte auszeichnen.

Das Angebot von HP Hydraulic beruht auf einer jahrzehntelangen und
bewahrten Tradition in Entwicklung und Produktion von Zahnradeinheiten
mit stark innovativem Gehalt in Design und Produktionsprozessen.
Dadurch sind wir in der Lage, ein Programm von Zahnradpumpen mit
Aluminiumgehause fur jede Anwendung anzubieten, das optimal in
Baugruppen und Hubvolumen (von 0,37 bis 90 ccm/U) sowie speziell
entwickelte, kundenspezifische Varianten gegliedert ist.

Die Pumpen HP Hydraulic Baureihe L sind in funf verschiedenen BaugrdBen
erhaltlich—namlich 1, 2, 3, 4 —innerhalb derer die verschiedenen Hubvolumen
lieferbar sind.

Das Produktionsprogramm wird erganzt durch ein komplettes Angebot von
Flanschen und Wellen, und durch die Mdglichkeit, Mehrfachpumpen und/
oder Pumpen mit Zusatzventilen im Enddeckel auszustatten.
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Zahnradpumpen-undGetriebemotorenausAluminium | | x4 =%
HPL-Serie Gruppe 1

Bevor Sie mit der Benutzung beginnen, lesen Sie bitte das Dokument ALLGEMEINE
GEBRAUCHSANWEISUNGEN FUR ZAHNRADPUMPEN UND GETRIEBEMOTOREN
sorgfaltig durch.
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HPL..1 Abmessungen und technische Daten

71

[2,795]
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[0,427]
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[2,697]
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D

C - Siehe Abschnitt Deckel E - Siehe Abschnitt Wellen F - Siehe Abschnitt Flansche

Druckbestimmung

p1

Dauerdruck

P [[';:]] AB - Use

Intermittierender Druck
Maximal zuléssiger kurzzeitiger
Druck (max. 20 Sek.)

L1, L2 - Drain port

Spitzendruck

aximal zuléassiger Druck,
als Spitzendruck von Vmax
betrachtet

Max 20 ! T [sec]
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Abmessungen und technische Daten

Abmessungen und technische Daten der Pumpen

HPLPA1 FC')rdel&/rc};Iumen Dauerdruck InternE)i:Liczrkender Spitzendruck Drehzahl Gewicht
cm? in® bar psi bar psi bar psi min'  min kg Ibs mm in mm in
1,37 0,08 | 220 3191 | 260 3771 | 280 4061 | 3500 700 | 0,90 1,98 |38,70 1,524 | 19,4 0,762
1,90 0,12 | 220 3191 | 260 3771 | 280 4061 | 3500 700 | 0,95 2,09 |38,70 1,524 | 19,4 0,762
253 0,15 | 210 3046 | 250 3626 | 260 3771 | 3500 700 | 0,95 2,09 | 38,70 1,524 | 19,4 0,762
@ 3,17 0,19 | 210 3046 | 250 3626 | 260 3771 | 3500 700 | 0,95 2,09 |38,70 1,524 | 19,4 0,762
3,73 023 | 210 3046 | 250 3626 | 260 3771 | 3500 700 | 1,06 2,31 | 45,35 1,785 | 22,7 0,893
435 0,27 | 210 3046 | 250 3626 | 260 3771 | 3500 700 | 1,06 2,31 | 45,35 1,785 | 22,7 0,893
497 030 | 210 3046 | 250 3626 | 260 3771 H 3500 700 | 1,056 2,31 |4535 1,785 | 22,7 0,893
6,08 0,37 | 210 3046 | 250 3626 | 260 3771 H 3000 700 | 1,20 2,65 |56,05 2,207 | 28,0 1,103
7,00 043 | 190 2756 | 210 3046 | 230 3336 | 3000 700 | 1,20 2,65 | 56,05 2,207 | 28,0 1,103
7,87 048 | 160 2321 | 180 2611 | 200 2901 | 3000 700 | 1,20 2,65 | 56,05 2,207 | 28,0 1,103
Abmessungen und technische Daten der Motoren
HPLMA1 Fé')rdela/é))lumen Dauerdruck Interrrlsi:'fjigl;(ender Spitzendruck Drehzahl Gewicht
cm? in® bar psi bar psi bar psi min?'  min’ kg Ibs mm in mm in
1,90 0,12 | 220 3191 | 260 3771 | 280 4061 | 4000 700 | 0,95 2,09 |38,70 1,524 | 19,4 0,762
253 0,15 | 210 3046 | 250 3626 | 260 3771 | 4000 700 | 0,95 2,09 | 38,70 1,524 | 19,4 0,762
@ 3,177 0,19 | 210 3046 | 250 3626 | 260 3771 4000 700 | 0,95 2,09 |38,70 1,524 | 19,4 0,762
3,73 023 | 210 3046 | 250 3626 | 260 3771 H 4000 700 | 1,056 2,31 | 4535 1,785 | 22,7 0,893
435 0,27 | 210 3046 | 250 3626 | 260 3771 | 4000 700 | 1,06 2,31 | 45,35 1,785 | 22,7 0,893
497 030 | 210 3046 | 250 3626 | 260 3771 H 4000 700 | 1,06 2,31 |4535 1,785 | 22,7 0,893
6,08 0,37 | 210 3046 | 250 3626 | 260 3771 H 3500 700 | 1,20 2,65 |56,05 2,207 | 28,0 1,103
7,00 043 | 190 2756 | 210 3046 | 230 3336 | 3500 700 | 1,20 2,65 | 56,05 2,207 | 28,0 1,103
787 048 | 160 2321 | 180 2611 | 200 2901 | 3500 700 | 1,20 2,65 | 56,05 2,207 | 28,0 1,103
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Aluminiumflansche

| D |Nach EU-Norm D25,4

| E |Nach EU-Norm D30
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Wellen
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Wellen

Vorstehender Frontzahn

Welle J fur Flansch nach EU-Norm D25,4

Welle J fur DIN-Flansch
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Welle-Flansch-Kombinationen
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HPL..1 Eingebaute Lager aus Aluminium

@ Standardflansch nach EU-Norm Zylinderwelle D18

[1,654]
[2,677] 42
68 [1,378]
35
B [0,63] (0,236 h9]
S 16

6 h9

F’iif:::::%

[3,406]
86,5
[2,831]
71,9

N

\%i -

ST

[2 f8]
?50,8 18

]

(©
®
|
b
s
i
iz
M6x1
[0,709]
»18
[0,807
20,5

[1,031] [0,236]
8 26,2

398SGLO11DEQO - 11-10-2021 BONDIOLI
& PAVESI I':.]

_HP Hydraulic |



AuBenlager aus Aluminium HPL..1

Zentrierung D50,80 Kegelwelle (1:8)

[0,906] [0,472]
<23 12 (0,157 h9)]
4 h9
] =
— — -~
g ~ g - N 8
Y o] © = S oy
o) o 2©
[l [l N~ N I < O
— L ‘;J< o) o5
T~ 9OF el =)
T} A =
o & |\ Z N
Sy ~ e g
[0,276] [1,575] | | [0,236]
o7 40 || 6 — 18

Getrennt bestellbar Art.Nr. HPL5921C1R

Zentrierung D50,80 Zylinderwelle D18

[2,756]
@70
[2,654] [1,65]
67,4 42
2,063 o
[52,4} 8 i o 4 — (0,236 ho]
28 o 3® 6 h9
A S ~
T — i
Y 9 YO
NS ~
= N | - —
[o0)
g B [ce) s — \_AS
o, | o e
i i < Q .
C: O [0,748] S ©
@ *1@} =, & : 2 19 g «
8 KB =
[0,276] [1,575] [0,236]
o7 40 || 6
Getrennt bestellbar Art.Nr. HPL5921C2R
BONDIOLI I_:.] 398SGL011DEOO - 11-10-2021 13
& PAVESI

_HP Hydraulic |



HPL..1 Anschliisse
| E | Seitlich
Typ M N
mm in mm in Nm
E2 13 0,51 26 1,02 M5 6
E3 13 0,51 30 1,18 M6 10
| X | Seitlich
Typ M N
mm in mm in Nm
° xs‘ 13 0,51‘ 30 1,18‘ M6 10 ‘
QR T®
\ ) ® @
R ¥
M
@ Seitlich/Leckdlanschluss
Typ M
Nm mm in
" G2* | ANSCHLUSS ISO 1179-1-G 1/4 17 12 0,47
G3 | ANSCHLUSS ISO 1179-1-G 3/8 38 12 0,47
& G4 | ANSCHLUSS ISO 1179-1-G 1/2 50 14,5 0,57
17
*Leckdlanschluss
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Anschllsse

Hinten

Z

/

@ Seitlich/Leckdlanschluss

Hinten

Typ M P
Nm mm in
T3 ANSCHLUSS ISO 1179-1-G 3/8 38 12 0,47
Typ | MaBe M
Nm mm in
U2+ | 1/4' ANSCHLUSS ISO 11926-1 - 7/16-20 17 12 0,47
U3 | 3/8'| ANSCHLUSS ISO 11926-1 - 9/16-18 25 13 0,51
u4 | 1/2 ANSCHLUSS ISO 11926-1 - 3/4-16 47 15 0,59
= *Leckdlanschluss
Typ | MaBe M
Nm mm in
c3 ‘ 3/8'| ANSCHLUSS ISO 11926-1 - 9/16-18 25 ‘ 13 0,51
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HPL..1 Anschliisse
@ Seitlich/Leckdlanschluss
Typ M p
Nm mm in
. ANSCHLUSS ISO 6149 - 1 -
v M1 M12x1 5 15 12 0,47
ANSCHLUSS ISO 6149 - 1 -
o ANSCHLUSS I1ISO 6149 - 1 -
17
*Leckdlanschluss
E Front
Typ Frontdichtung N
mm in
ON H1 OR 9,25x1,78 12,7 0,50
|
|
\
|
|
|
16 398SGL011DEOO - 11-10-2021

£MRIEL! 9
_HP Hydraulic |



Kombinationen HPL..1

Kombination Anschluss Flansch

AnschlUsse Flansche

= =l lo] <] |12 [o] [ |Im

[
[
[ J [ J [ J
[ J
Kombination Anschluss Volumen flr drehsinnabhangige Pumpen/Motoren
Anschllsse Volumen
1419 24 31 36 44 48 60 70 80
IN/OUT-Anschllsse IN/OUT-Anschlisse IN/OUT-Anschliisse
E E2 E2 E3 E3 E3 E3
X3 X3 X3 X3 X3 X3
G| G3 G3 G3 G3 G4 G4
T3 T3 T3 T3 -
@ U3 us U3 u3 U4 U4
C3C3 C3C3 -
‘M| M4 M2 M4 M2 M4 M4
T3 H1 T3 H1 -
BONDIOLI I_:.] 398SGLO11DEQO - 11-10-2021
& PAVESI

_HP Hydraulic |



HPL..1 Kombinationen

Kombination Anschluss Volumen fir reversible Pumpen/Motoren

Anschllsse Volumen
19 24 31 36 44 48 60 70 80
IN/OUT-Anschlisse IN/OUT-Anschlisse IN/OUT-Anschlisse Leckolanschluss
E E2 E2 E3E3 E3 E3 M1
X3 X3 X3 X3 X3 X3 M1
@ G3 G3 G3 G3 G4 G4 G2
T3 T3 T3 T3 - G2
@ U3 u3 U3 us U4 U4 U2
C3C3 Cc3C3 - u2
@ M2 M2 M4 M4 M4 M4 M1

Weitere Anschlusskombinationen sind erhaltlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei der technischen
Abteilung.
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Deckel HPL..1

Aluminium

Standardversion
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Deckel mit Ventilen

Ruckschlagventil
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Deckel mit Ventilen

Drucksicherheitsventil verstellbar Innenauslass
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Weitere Informationen erhalten Sie bei der technischen Abteilung.

Bei Drucksicherheitsventilen den Einstellungswert angeben
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Bestellhinweise

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 Serie
PA1 Zahnradpumpe Gruppe 1 MA1Getriebemotor Gruppe 1
4 5 Volumen
14 31 48 80
19 36 60
24 44 70
6 Drehrichtung
S Gegen den Uhrzeigersinn/links D Im Uhrzeigersinn/rechts H ﬁ%\é%rsibler Leckdlanschluss g gﬁggasiﬁlﬁgheckblanschluss
7 8 Vordere Flansche - Wellen
Nach EU-Norm D25,4 -
DD Rachbgmb2o4- DT  Kopisch hohes Drehimoment GG DIN - Konisch (1:9 JI SAE AA - Genutet SAE AA
DE Nach EU-Norm D25,4 - ED Nach EU-Norm D30 - Konisch GJ DIN - Vorstehender Frontzahn,
Zylindrisch nach EU-Norm (1:8) kein Gelenk
Nach EU-Norm D25,4 - Nach EU-Norm D30 -
DH Genutet DIN 5482 EE Zyindrisch nach EU-Norm ~ GK DIN - Frontzahn
Nach EU-Norm D25,4 - Nach EU-Norm D30 - Konisch P
DJ \orstehender Frontzahn ET ohes Drehmoment (1:8) JF SAE AA - Zylindrisch SAE AA
Eingebaute Lager
15 Flansch nach EU-Norm -
Zylindrisch D18
AuBenlager
Zentrierung D50,80 - Konisch Zentrierung D50,80 - Zylinder
c1 Ggnevnd c2 figevnd y
9 10 Anschlusse IN - Eingang
Siehe Tabellen auf Seite 13
und 14
11 12 Anschlisse OUT - Ausgang
Siehe Tabellen auf Seite 13
und 14
13 Dichtungen
NBR Motor / Reversible . Viton Motor / Reversible
B NBR Pumpe R Pumpe V  Viton Pumpe umpe
Hochdruckpumpe Hochdruckpumpe
14 15 Deckel
Drucksicherheitsventil feste Drucksicherheitsventil
ST Standard VB Einstellung Innenauslass VD Verstelibar Innenauslass
i : Drucksicherheitsventil feste Drucksicherheitsventil
VA Ruckschlagventil VC Einsteliung AuBenauslass VE Verstelibar AuBenauslass
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Zahnradpumpen-undGetriebemotorenausAluminium | g zd S~
HPL-Serie Gruppe 2

Bevor Sie mit der Benutzung beginnen, lesen Sie bitte das Dokument ALLGEMEINE
GEBRAUCHSANWEISUNGEN FUR ZAHNRADPUMPEN UND GETRIEBEMOTOREN
sorgfaltig durch.
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HPL..2 Abmessungen und technische Daten

N I = o [ BermIeu

58 BAYES]
A S i

MADE IN ITALY
N\

/Ml
T J
[0,61]
15,5

C - Siehe Abschnitt Deckel E - Siehe Abschnitt Wellen F - Siehe Abschnitt Flansche

Druckbestimmung

pi Dauerdruck

p [bar] Intermittierender Druck
. p2 Maximal zuléssiger kurzzeitiger
[psi] Druck (max. 20 Sek.)

Spitzendruck
3 aximal zuléssiger Druck,
P als Spitzendruck von Vmax
betrachtet

Max 20 ! T [sec]
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Abmessungen und technische Daten der Pumpen

Abmessungen und technische Daten HPL..2

HPLPA2 | Fordervolumen Dauerdruck Intermittierender | Spitzendruck Drehzahl Gewicht A
(th) Druck
cm? in® bar psi bar psi bar psi min'  min kg Ibs mm in mm in

450 0,27 | 240 3481 | 260 3771 | 300 4351 | 3500 700 | 2,30 5,07 | 49,15 1,935 | 24,6 0,968

6,00 0,37 | 240 3481 | 260 3771 | 300 4351 3500 700 | 2,40 5,29 |51,85 2,041 | 259 1,021

850 0,52 | 230 3336 | 250 3626 | 280 4061 | 3500 700 | 2,40 5,29 | 56,35 2,219 | 28,2 1,109

11,00 0,67 | 230 3336 | 250 3626 | 280 4061 | 3500 700 | 2,40 5,29 | 60,85 2,396 | 30,4 1,198

14,50 0,88 | 230 3336 | 250 3626 | 280 4061 | 3500 700 | 2,80 6,17 | 67,25 2,648 | 33,6 1,324

17,00 1,04 | 230 3336 | 250 3626 | 280 4061 | 3500 700 | 2,80 6,17 | 71,75 2,825 | 35,9 1,412

19,50 1,19 | 200 2901 | 220 3191 | 2560 3626 | 3500 700 | 2,80 6,17 | 76,25 3,002 | 38,1 1,501

26,00 1,59 | 180 2611 | 190 2756 | 210 3046 | 3000 700 | 3,10 6,83 | 88,556 3,486 | 44,3 1,743

34,00 2,07 | 150 2175 | 170 2466 | 190 2756 | 3000 700 | 3,40 7,50 |102,55 4,037 | 51,3 2,019

588322838

40,50 2,47 | 140 2031 | 160 2321 | 180 2611 | 2500 700 | 3,60 7,94 |115,07 4,530 | 57,5 2,265

Abmessungen und technische Daten der Motoren

HPLMA2 Fé')rdela/é))lumen Dauerdruck Intermittierender | Spitzendruck Drehzahl Gewicht A B
Druck
cm? in® bar psi bar psi bar psi min?'  min’ kg Ibs mm in mm in

6,00 0,37 | 240 3481 | 260 3771 | 300 4351 4000 700 | 2,40 5,29 |51,85 2,041 | 259 1,021

850 0,52 | 230 3336 | 250 3626 | 280 4061 H 4000 700 | 2,40 5,29 /56,35 2,219 | 28,2 1,109

11,00 0,67 | 230 3336 | 250 3626 | 280 4061 | 4000 700 | 2,40 5,29 | 60,85 2,396 | 30,4 1,198

14,50 0,88 | 230 3336 | 250 3626 | 280 4061 | 4000 700 | 2,80 6,17 | 67,25 2,648 | 33,6 1,324

17,00 1,04 | 230 3336 | 2560 3626 | 280 4061 | 4000 700 | 2,80 6,17 | 71,75 2,825 | 359 1,412

19,50 1,19 | 200 2901 | 220 3191 | 250 3626 | 4000 700 | 2,80 6,17 | 76,25 3,002 | 38,1 1,501

26,00 1,59 | 180 2611 | 190 2756 | 210 3046 | 3400 700 | 3,10 6,83 |88,55 3,486 | 44,3 1,743

3832288
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Aluminiumflansche
| M |Nach EU-Norm N |DIN
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<7 Sl N 3 S
= © @ S T
N
g8 ]
[0,363] [0,197] =S | [0,362] [0,236]
09,2 5 9,2 6
| O | DIN D50 2 Bohrungen RE | P | DIN D50 2 Bohrungen LI
[3,307] [0,642] [3,307] [0,642]
84 16,3 84 16,3
F F
[2,362] |
2362] | — =
: 60 J 9 60 5 <
S =
— | = i = | e -
%)“8_ % K - \i‘g g I —
eI T T ®' o
23 g3
[0,433] [0276] =& 0,433 [0276] —©
|| @11 7 A ?11 7
| R |DIN D52 | S |SAE A 2 Bohrungen
[3,307] [0,642] [5,118] [0,748]
84 . 163 19
o F
[2,362] | =
60 T | [0’14272@
. o

0

082,55 0,05

(3,928
100
[2,362]

[3,25 -8,002}

(2,047 f8]
52 f8

[0,433] [0,276] = k (o,
11 7

[S)
N
@ e
&2
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Gusseisenflansche

HPL..2

Nach EU-Norm

[3,528]

@ SAE A 2 Bohrungen

[5,115]

130

[4,173]
106
N

[0,787]
89,6 20
F
[2,815] ' [0,531]
71‘,5 - } 13,5
‘o' o " B
[ ©
$E S0

[1,437 18]
©$36,518

[0,748]

[0,472]

—_
N

0

(82,55 -0,05

[3,25 -g,oon

[0,354] [0,197] [0.248]
®9 5 2
SAE B 2 Bohrungen DIN
[6,85] [0,787] [3,583] [0,748]
174 20 91 19
F F
o7 e g |8 || e
) ’6—91 = | 5
—od = | = |l e9 <9
M -5 @ °5 88 0 g
< 5 R A O
B |
[0,354] [0,354] [0,236]
9 9 6

BONDIOLI
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Wellen

Konisch (1:8)

[1,594] o
D
g
iE
E o [0,157 h9]
a 4h9
o)
o
B
0"07
Max. Drehmoment 140 Nm
@ Konisch (1:5)
9o
S
0 8 e
— | O
J22
598 (0,118 h9]
g 3h9
o
(@]

@7

o
“ o
il 1:5 =
Max. Drenmoment 120 Nm
| N | zylindrisch D15 nach EU-Norm
[1,437]
36,5
E
[ ’;g 1] s (0,157 h9]
o z® 4h9
E= {ii |
)
U\ [0,63] 8%
16 S,

Max. Drehmoment 65 Nm

Tabelle Wellentuberstand M

Flansche
mm in mm in
E
19 0.75 50.8 2
mm

| P | zylindrisch SAE A

[1,24]

31,5
E
| L= g

[0945] 3 8 oo

24 | o %° +Lo
N v ® [0,157 h9]
I -t 4h9
S |

17,6

[0,63]
16

[0,693]

Max. Drehmoment 70 Nm
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Wellen

| U | Genutet DIN 5482

U-Welle
Standardversion

[0,748]
19

[0,394]
10

(0,65 h11]
_©16,5 h11

DIN 5482
17x14 - Z2=9

Max. Drehmoment 80

U-Welle fur DIN-

Flansch
E

[0,551]
‘ 14

DIN 5482

[0,65 h11]

- 17x14 - Z=9

®»16,5 h1

Max. Drehmoment

Nm 110 Nm
Tabelle U-WellentUberstand flir DIN-Flansch
Flansche
mm in mm in
NG 19 0.75 50.8 2
Genutet SAE A 9T Genutet SAE A 11T
[1,24] [1,24]
31,5 31,5
E [0945] . _ : l0oa5] g %
24 g oo o4 Og o‘o_l
— 2 2 i 3 8
[To) N
S & § S 5
ﬁ, SAE A SAE A

9T - 16/32 DP

Max. Drehmoment 120
Nm

Nm

11T - 16/32 DP

Max. Drehmoment 160

ZONRIEL! 9
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HPL..2 Wellen

Genutet SAE B 13T | Z |Genutet SAE A 11T
[1,622]
’6%9 ~ [0,256]
| 8. 6,5
| [1,26] 03 @
32 3 2 ~ E
o S 8 A

|

I

|

I
[1,26]
$32

SAE B
13T - 16/32 DP

Max. Drehmoment 310 Max. Drehmoment 70 Nm
Nm
30 398SGL012DEQO - 11-10-2021 BONDIOLI I_:.]
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Welle-Flansch-Kombinationen

Wellen | Flansche

M| (L] [N] [V [0 [P [R] [S8] [Q@] [T
o o
. o o .
o o
. .
o o o o o .

N || <l L] =1 1= ] =

ZoMRiek! 19)
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HPL..2 Eingebaute Lager aus Aluminium

E Standardflansch nach EU-Norm Zylinderwelle D18

[0,236 h9)]
?6 h9
0
S 0
Qo @ i
S =
[ | ~ AN — . o N
fﬁﬂ NN o 22 ®F e
L%L\\%W}‘:‘DP::::::::: = '% g § 8
A —- SS9 =8
[0,374] [1,555] [0,197]
095 39,5 5
| 12 | DIN-Flansch Kegelwelle (1:5)
[1,772]
o349 g
[1,165]
[2';’5’@ 29,6
[0,787]
20
[0, 157 h9]
7 2\
@ & = B
™ <t 883
QNG —_® I 22 5o
< 1 v g
SEE @ © P
ST ST w — %o
S°
X
Ao 3
oz :
[0,362]
09,2 [1,516] | | [0,236]
38,5 6 1:5
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Eingebaute Lager aus Aluminium HPL..2

|13 | SAE A Standardflansch Zylinderwelle D18

[5,118) [1.811]

[0,63]
16 [0,236 h9]
_ 6 h9
B 15

[3,25 -8,002}

? 82,55 -0,05
J

10,807
20,5

[2,579]
65,5

SNV NN

[0,709 he ]
?18 h6

[1,516] [0,236]
38,5

Standardflansch nach EU-Norm Kegelwelle (1:8)

[1,594]
40,5

[1,102]

[1,039]
26,4

[0,157 h9]

s N e
it +=

32,5

[4,449]
113
[3,78]
gt
N\
) ®;

[0,37]
9,4

[0,374] [1,555]
9,5 39,5
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HPL..2 Eingebaute Lager aus Aluminium

| IS | spezialflansch Zylinderwelle D25,40

[6,929] [0,748] [4,154]
»176 19 105,5
[6] [1,417]
$152,4 36
[0,591]
15
[0,25 h9|
6,35 h9
-
i 58 i
=1 S 7
ﬁ i D"z. % %
ol NLCAES] —
[aV]
\v\& 2
<'H =
i [
b 0
W = <
= =
8 =9
=

Die integrierten Halterungen I1 - 12 - I3 - I7 sind aus Gusseisen erhdltlich. Weitere Informationen erhalten Sie
bei der technischen Abteilung.

34 398SGL0O12DEQO - 11-10-2021 BONDIOLI
& PAVESI I’:‘]
| HP Hydraulic |



Eingebaute Lager aus Gusseisen

DIN-Flansch Zylinderwelle D22

[2,244]

[0,748]
1 (0,236 ho]
6 h9
= |
n O
T B e \%
NS @09 - 2
RS ) g Qo)
o <
o N
Q¢ -
© oy
© o
é@
[0,335] [1,988] [0,315]
?»8,5 50,5 8
DIN-Flansch Kegelwelle (1:5)
[3,578] [1,772]
90,87 45
[2,835] [1,22]
72 31
[0,157 h9)]
4h9
B -
PSS 28 @ —
03 28 o5, ',
<8 5T =)
IR ol it &F
[0,315]
8 1:5
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Zentrierung D80 Kegelwelle (1:5)

AuBenlager aus Aluminium

[3,901]
©®99
2,835 [0,591]
72 15
[0,157 h9]
4 h9
Tl\ D E I~ N |
=
8ol Ho 58 R —
©r-| &9 = Z — 8-
<+ oo H < —
&7 & 7] S
i W
89 2
Ei) 3
0z -~
<3 s
[0,335] [2,047] [0,315]
] 8,5 52 8 — 15
Getrennt bestellbar Art.Nr. HPL5922B1R
Zentrierung D80 Zylinderwelle D22
3,932] [2,244]
©99,9 57
[2,835] [1,909]
72 48,5
[0,748]
19 [0,236 h9)]
N A ©6 h9
| | 8o
o3 o' o —— = 1
[ c < ==
I n O I n O
S5 88 =8 L 7
ST 6T ® o'
-, = g3
& o
0N —
93 2
& N
<= QA
@) &'@
[0,335] [2,047] [0,315]
»8,5 52 8

Getrennt bestellbar Art.Nr. HPL5922B3R
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AuBenlager aus Aluminium HPL..2

Zentrierung D50,80 Kegelwelle (1:8)

(3,602

[1,575]
91,5 40
[2,811] [0,906] [0,472]
71,4 123 12

[0,157 h9)]
4h9
] ‘o
-~ 53 &
— 53 |
22 T ] o =
S5 @2 52
'~ Qg © g" @
i 58 xR - =y
! N &0 &
< © vz s
O o) =" NB
[
[0,335] [2,047] [0,157]
085 52 4 1:8
Getrennt bestellbar Art.Nr. HPL5922C3R
Zentrierung D50,80 Zylinderwelle D22
[3,598]
1.4 [2,106]
[2,811]
71,4
— [0’17 SSJ (0,236 h9]
o ‘ ) 6 h9
o © T ﬁ
-3 7 — = T
_ A @ 1 =" S
% 0| © | —— & |
ol NG L2,
AT ) — . il Y
N~ ol N — -
To a3 g 2, 33
gr?_ & 0| Z ] i
— & N[=) O N
S,
[0,354] [2,047] [0,157]
9 | 52 4
Getrennt bestellbar Art.Nr. HPL5922C4R
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HPL..2 AuBenlager aus Aluminium

Zentrierung D36,50 Kegelwelle (1:8)

[3,559] [1,634]
90,4 41,5
[2,811] [0,906] [0,472]
71,4 23 12
[0,126 h9)]
i 3,2h9
FE = = - @
T 39 m 3
TT x| = ~ 2 S,
G Q@ j/ E S 38
Sg w1z 5 =8
= NP =
0,354 [1,929] [0,236]
85 49 6 . 18
Getrennt bestellbar Art.Nr. HPL5922C5R
Zentrierung D36,50 Zylinderwelle D18
[3,594] [1,858]
91,3 47,2
[2,811] [1575]
71,4 40
[0,63]
| 16 [0,236 h9]
— 6 h9
< 0
N~ ™M
N o I —
f = = @
Qo © s -
E: 58 ‘0’ I ~'
[ee) o) ‘©' ‘©' o' © o)
sL N3 Ro =2 Fo 89
JSo &= =) - 28 =
—® o ;8 — g
©) D - = =
S
0,335 [1,929] [0,236]
8,5 49 6
Getrennt bestellbar Art.Nr. HPL5922C6R
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Anschliisse HPL..2

| E | Seitlich

Typ M N (0]

E3 13 0,51 30 1,18 M6 10
E5 20 0,79 40 1,57 M8 15

Seitlich

Typ M N o
mm in mm in Nm
o X4 | 15 059 | 35 188 | M6 10
X5 | 15 059 | 40 157 | M6 10
& . ® ) X6 | 20 079 40 157 | M6 10
f*/ J S X8 | 27 106 | 55 217 | M8 15
o @ &

M

@ Seitlich/Leckdlanschluss

Typ M p
Nm mm in
v G3* | ANSCHLUSS ISO 1179-1-G 3/8 38 12 0,47
G4 | ANSCHLUSS ISO 1179-1-G 1/2 50 16 0,63
}/ & G6 | ANSCHLUSS ISO 1179-1-G3/4 90 19 0,75
7
4 G7 ANSCHLUSS ISO 1179-1-G 1 130 19 0,75
*Leckdlanschluss
BONDIOLI I_:.] 398SGLO12DEQO - 11-10-2021 39
& PAVESI

_HP Hydraulic |



HPL..2 Anschllsse
Hinten
Typ M P
Nm mm in
M T4 ANSCHLUSS ISO 1179-1-G 1/2 50 16 0,63
T6 ANSCHLUSS ISO 1179-1-G3/4 90 19 0,75
o
7
@ Seitlich/Leckdlanschluss
Typ | MaBe M
Nm mm in
U3* | 3/8' | ANSCHLUSS ISO 11926-1 - 9/16-18 25 13 0,51
M us | 5/8' ANSCHLUSS ISO 11926-1 - 7/8-14 70 17 0,67
: U6 | 3/4'| ANSCHLUSS ISO 11926-1 -1 1/16-12 90 19 0,75
a u7 1" | ANSCHLUSS ISO 11926-1 - 1 5/16-12 130 20 0,79
% *Leckolanschluss
Hinten
Typ | MaBe M
Nm mm in
C5 | 5/8' ANSCHLUSS ISO 11926-1 - 7/8-14 70 17 0,67
M C6 | 3/4'| ANSCHLUSS ISO 11926-1 -1 1/16-12 90 19 0,75
]
o

40
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Anschllsse

| N | Seitlich

Typ | MaBe P Q
mm in mm in mm in Nm
N4 | 1/2' 13 0,51 381 1,49| 17,5 0,68 5/16-18 UNC-2B 17
N6 | 3/4'| 20 0,79| 47,6 1,87| 22,2 0,87 3/8-16 UNC-2B 38
N7 1 27 1,06| 52,4 2,60| 26,2 1,03 3/8-16 UNC-2B 38
Typ | MaBe P Q
mm in mm in mm in Nm
F4 1/2' 13 0,51 381 1,49| 175 0,68 M8 17
F6 | 3/4'| 20 0,79 47,6 1,87 | 22,2 0,87 M10 38
F7 1 | 254 1 52,4 2,60| 26,2 1,03 M10 38
| M |Leckdlanschluss
Typ M
Nm mm in
* ANSCHLUSS ISO 6149 -1 -
M M2 M14x1.5 17 12 0,47
*Leckdlanschluss
)% .
7
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HPL..2 Kombinationen

Kombination Anschluss Flansch

An-
schllUsse

Flansche

M) L [N] [Vv] [of [P] [R] [8] (@] [T]

[0l |[2] = <] | |l | m

Kombination Anschluss Volumen fiir drehsinnabhangige Pumpen/Motoren

An-
.. Volumen
schlisse
568 11 1417 20 26 34 40
IN/OUT-Anschlisse IN/OUT-Anschliisse IN/OUT-Anschlisse IN/OUT-Anschlisse IN/OUT-Anschlisse
E E3 E3 E3 E3 E5 E3 E5 E5 E5 E5
@ G4 G4 G4 G4 G6 G4 G6 G6 G7 G6
X5 X4 X6 X4 X6 X4 X6 X5 X8 X6
@ U6 U5 U6 Us U6 U5 U6 U5 U7 U6
'F | - F4 F4 F6 F4 F7 F6 F7 F6
@ - N4 N4 N6 N4 N7 N6 N7 N6
C6 C5 C6 C5 C6 C5 C6 C5 -
T6 T4 6 T4 T6 T4 T6 T4 -
42 398SGL012DEQO - 11-10-2021 BONDIOLI I_:.]
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Kombinationen HPL..2

Kombination Anschluss Volumen fir reversible Pumpen/Motoren

An-
.. Volumen
schlisse
68 11 1417 20 26
IN/OUT-An- IN/OUT-An- IN/OUT-An- IN/OUT-An- IN/OUT-An- .
. . . . . Leckdlanschluss
schliisse schlisse schlisse schlisse schlisse
E E3E3 E3 E3 E3 E3 E5 E5 E5 E5 M2
@ G4 G4 G4 G4 G4 G4 G6 G6 G6 G6 G3
X4 X4 X4 X4 X4 X4 X6 X6 X6 X6 M2
@ U5 U5 U5 U5 U5 U5 U6 U6 U6 Us us
E - F4 F4 F4 F4 F6 F6 F6 F6 M2
@ - N4 N4 N4 N4 N6 N6 N6 N6 us
C5C5 C5C5 C5C5 - - us
T4 T4 T4 T4 T4 T4 - - G3

Weitere Anschlusskombinationen sind erhaltlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei der technischen
Abteilung.
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Aluminium

Deckel

Standardversion Version hintere Anschliisse / Ventile
(3,307 [0,957] [3,382] (1,417
84 24,3 86 36
[2,362] © c
60
il m
5gl 8o | )
AR 8 o —
3,7 |, w; I R N
J | |
Drenaggio 14
| SG|Gusseisen
Version hintere Anschliisse / Ventile
Standardversion [s,ggﬂ [1 ’g;r’ﬂ
[3,3] [0,957] ©
84 24,3 [2.:362]
o 60
= L
D@ ]
] oo ¥ . —
88 83 | ()|
— — 7 2NN\ —
oo o )
'] - ‘ '®' o
i 8w _jy [0,433] RS
Drenaggio @11 =
[0,512] [0,512]
Drenaggio 13 13
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Deckel mit Ventilen

Rickschlagventil

i

L

OF

f 414
fa

=

T T

1@

I W;L

gs

=
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HPL..2 Deckel mit Ventilen

Drucksicherheitsventil verstellbar Innenauslass

46 398SGL0O12DEQO - 11-10-2021 BONDIOLI I_:.]
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Deckel mit Ventilen HPL..2

Doppeltes Drucksicherheitsventil feste Einstellung Innenauslass und Nachsaugventil Leckélanschluss aiBen

Weitere Informationen erhalten Sie bei der technischen Abteilung.

Bei Drucksicherheitsventilen den Einstellungswert angeben
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Bestellhinweise

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15
1 2 3 Serie
PA2 Zahnradpumpe Gruppe 2 MAZ2Getriebemotor Gruppe 2
4 5 Volumen
05 11 20
06 14 26
08 17 34
6 Drehrichtung
N —— Reversibler Leckélanschiuss Reversibler Leckolanschluss
S Gegen den Uhrzeigersinn/links D Im Uhrzeigersinn/rechts H innen (nur mit Flansch/Deckel auBen hinten
aus Gusseisen)
7 8 Vordere Flansche - Wellen
Nach EU-Norm aus Gusseisen f . SAE A 2 Bohrungen aus SAE A 2 Bohrungen - Genutet
LL “Konisch (1:8) NM DIN - Konisch (1:5) QP Eisceisen - Zyinarsoh SAEA SX BAEATT 0
Nach EU-Norm aus Gusseisen SAE A 2 Bohrungen aus SAE B 2 Bohrungen aus
LN - Zylindrisch D15 nach NU DIN - Genutet DIN 5482 QV Gusseisen - Genutet SAE A Gusseisen - Genutet SAE B
EU-Norm 9T 13T~
Nach EU-Norm aus Gusseisen DIN D50 2 Bohrungen RE - SAE A 2 Bohrungen aus DIN aus Gusseisen - Konisch
LU Genutet DIN 5483 OM Konisch (i:5) 0 QX Guisseisen - Genlutet SAE A (1:5)
: . DIN D50 2 Bohrungen RE - DIN aus Gusseisen - Genutet
ML Nach EU-Norm - Konisch (1:8) OU  Genitet DIN 5482 DiN-Ausf.  RZ DIN D52 - Frontzahn DIN 5482 DINCAGSE.
Nach EU-Norm - Zylindrisch DIN D50 2 Bohrungen LI - SAE A 2 Bohrungen -
MN D38 hach EU-Norm PM Koniseh (i5) O SP 7\ indrisch SAE A
MU Nach EU-Norm - Genutet DIN PU DIN D50 2 Bohrungen L| - sV SAE A 2 Bohrungen - Genutet
5482 Genutet DIN 5482 DIN-Ausf. SAE A 9T
T Flansch nach EU-Norm - 13 SAE A Flansch - Zylindrisch 1B DIN-Flansch aus Gusseisen - SDpeziaIﬂansch - Zylindrisch
Zylindrisch D18 D18 Zylindrisch D22 25,40
; . Flansch nach EU-Norm - DIN-Flansch aus Gusseisen
12 DIN-Flansch - Konisch (1:5) 17 \Shisch 1:8) IC “konisch 1:5)
Zentrierung D80 - Konisch Zentrierung D50,80 - Konisch Zentrierung D36,50 - Konisch
|:| B1 (25" C3 g C5 g
B3 ZD%nZtrierung D80 - Zylindrisch g4 Zentrierung D50,80 - C6 Zentrierung D36,50 -

Zylindrisch D22

Zylindrisch D18

9 10 Anschlusse IN - Eingang
Siehe Tabellen auf Seite 39
11 12 Anschlisse OUT - Ausgang
Siehe Tabellen auf Seite 39
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Bestellhinweise

HPL..2

13 Dichtungen

NBR Motor / Reversible . Viton Motor / Reversible
B NBR Pumpe R Pumpe V Viton Pumpe W Pumpe
Hochdruckpumpe Hochdruckpumpe
Deckel
Drucksicherheitsventil feste Drucksicherheitsventil
ST Standard VB Einsteliung Innenausiass VE Verstelibar AuBenauslass
- ; : Drucksicherheitsventil
SG Gusseisenversion vC E{#&gﬂﬁp&mﬁggﬁ%ﬂg;‘;ﬁte vT \’(ggﬁesllabuagdﬂgenauslass mit
. . . Doppettes Drucksicherheitsventil
VA Riickschlagventi VD Drucksicherheitsventil W feste Einstellung Innenauslass

verstellbar Innenauslass

und Nachsaugv. Leckdlanschl.
auBBen

ZONRIEL! 9
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HPL..2 Bestellhinweise
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Zahnradpumpen-undGetriebemotorenausAluminium | g zd B
HPL-Serie Gruppe 3

Bevor Sie mit der Benutzung beginnen, lesen Sie bitte das Dokument ALLGEMEINE
GEBRAUCHSANWEISUNGEN FUR ZAHNRADPUMPEN UND GETRIEBEMOTOREN
sorgfaltig durch.
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HPL..3 Abmessungen und technische Daten

[5,748]
146

\
[0,868]
22

C - Siehe Abschnitt Deckel E - Siehe Abschnitt Wellen F - Siehe Abschnitt Flansche

Druckbestimmung

p1

Dauerdruck

P [[';:]] AB - Use

Intermittierender Druck

Maximal zuléssiger kurzzeitiger
Druck (max. 20 Sek.)

L1, L2 - Drain port

Spitzendruck

aximal zuléassiger Druck,
als Spitzendruck von Vmax
betrachtet

Max 20 ! T [sec]
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Abmessungen und technische Daten der Pumpen

Abmessungen und technische Daten HPL..3

HPLPA3 FC')rdel&/rc};Iumen Dauerdruck Intermittierender | Spitzendruck Drehzahl Gewicht A
Druck
cm? in® bar psi bar psi bar psi min'  min kg Ibs mm in mm in

21,50 1,31 | 220 3191 | 250 3626 | 310 4496 | 3000 700 | 6,20 13,67 |81,07 3,192 | 40,5 1,594

26,00 1,59 | 210 3046 | 250 3626 | 300 4351 | 3000 700 | 6,20 13,67 | 84,07 3,310 | 42,0 1,654

30,50 1,86 | 210 3046 | 250 3626 | 280 4061 | 3000 700 | 6,20 13,67 | 87,07 3,428 | 43,5 1,714

36,00 2,20 | 210 3046 | 250 3626 | 280 4061 | 3000 700 | 6,50 14,33 |91,07 3,585 | 455 1,793

41,50 2,53 | 210 3046 | 250 3626 | 280 4061 | 3000 700 | 7,20 15,87 | 95,07 3,743 | 47,5 1,870

46,50 2,84 | 180 2611 | 210 3046 | 270 3916 | 3000 700 | 7,20 15,87 | 98,07 3,861 | 49,0 1,929

50,50 3,08 | 180 2611 | 210 3046 | 270 3916 | 3000 700 | 7,20 15,87 |101,07 3,979 | 50,5 1,990

55,50 3,39 | 170 2466 | 200 2901 | 230 3336 | 2500 600 | 7,40 16,31 |104,57 4,117 | 52,3 2,059

61,00 3,72 | 150 2175 | 180 2611 | 200 2901 | 2500 600 | 7,60 16,76 |108,57 4,274 | 54,3 2,137

~J
(o8]

72,00 439 | 140 2031 | 150 2176 | 180 2611 | 2500 600 | 8,00 17,64 |116,07 4,570 | 58,0 2,285

83282558283

88,00 537 | 110 1595 | 120 1740 | 170 2466 | 2500 600 | 8,60 18,96 |127,07 5,003 | 63,5 2,501

Abmessungen und technische Daten der Motoren

HPLMAS3 Fé')rdela/é))lumen Dauerdruck Intermittierender | Spitzendruck Drehzahl Gewicht A B
Druck
cm? in® bar psi bar psi bar psi min?'  min’ kg Ibs mm in mm in

21,60 1,31 | 220 3191 | 250 3626 | 310 4496 3500 700 | 6,20 13,67 |81,07 3,192 | 40,5 1,594

26,00 1,59 | 210 3046 | 250 3626 | 300 4351 | 3500 700 | 6,20 13,67 | 84,07 3,310 | 42,0 1,654

30,50 1,86 | 210 3046 | 250 3626 | 280 4061 | 3500 700 | 6,20 13,67 | 87,07 3,428 | 43,5 1,714

36,00 2,20 | 210 3046 | 2560 3626 | 280 4061 | 3500 700 | 6,50 14,33 91,07 3,585 | 455 1,793

41,50 2,53 | 210 3046 | 250 3626 | 280 4061 | 3500 700 | 7,20 15,87 | 95,07 3,743 | 47,5 1,870

D
N

46,50 2,84 | 180 2611 | 210 3046 | 270 3916 | 3500 700 | 7,20 15,87 | 98,07 3,861 | 49,0 1,929

50,50 3,08 | 180 2611 | 210 3046 | 270 3916 | 3500 700 | 7,20 15,87 |101,07 3,979 | 50,5 1,990

55,50 3,39 | 170 2466 | 200 2901 | 230 3336 | 3000 600 | 7,40 16,31 |104,57 4,117 | 52,3 2,059

61,00 3,72 | 150 2175 | 180 2611 | 200 2901 | 3000 600 | 7,60 16,76 |108,57 4,274 | 54,3 2,137

3282328283

~J
(o8

72,00 439 | 140 2031 | 150 2176 | 180 2611 | 3000 600 | 8,00 17,64 |116,07 4,570 | 58,0 2,285
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HPL..3 Gusseisenflansche

| 2 |SAE B 2 Bohrungen | 3 |Nach EU-Norm D50,8
[6,808] [0,945] [4,724] [0,945]
173 24 120 24
F [3,874] ‘o' [0,197]
[5414:38] [0,689] 98,4 gé | 5
J ‘ 17,5 77@@ i @@\ m::
w ; 0 = O —
58 5<% 2. 7. 10 &) 07 i
S AR
© & 59 i (@) ‘ (@) 2 2
7 J 2o Hea &g i S8
[0,354] [0,472]
9 @12
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Wellen HPL..3

| 1 |Genutet SAE BB 15T | 2 |Konisch (1:8)
[1,811]
46 [1‘,35]
E E o
D
[1,5] [1,28] ol

— . 38,1 33 32,5 %8 E

L ggquc; N 3_5'% [0,157 th

© g = 4h9

- E g

— T (@)

L ] il @ T~
<|:1—
¥

E SAE 15T - 16/32 DP g

Max. Drehmoment 460 Nm Max. Drehmoment 240 Nm

E Zylindrisch nach EU-Norm @ Zylindrisch SAE B
[1,811] [1,614]
46 41
E E
[1,575] [ ,ggg] W e
I ~ (0,197 h9] — 3| 8. g0 (0,25 h9]
— =2 ©5h9 ? 4w 6,35 h9
[ce]
S| 88 s 5 &
g° : I o % ]
= ) = O
5o B Qo
< - © ©
[0,748] She [0,661] iShE
|G 19 1| 16,8
Max. Drehmoment 190 Nm Max. Drehmoment 210 Nm
Genutet DIN 5482 | 9 | Genutet SAE B 13T
[1 ’33[:’9} [1,614]
E 41
0,984 :
0,984 .
o = oz s
— © 9 L] o3 °9
28 2 &
O ~—
— u S 3
DIN 5482 B
L e Ei SAE 13T - 16/32 DP

Max. Drehmoment 220

Max. Drehmoment 310 Nm
Nm
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Welle-Flansch-Kombinationen

Wellen

Flansche

2]

3

] [~ le] 2] I |

56
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Eingebaute Lager aus Gusseisen HPL..3

Flansch nach EU-Norm D50,8 Zylinderwelle D24

[2,11]
53,6
[1,89]
48
[0,748]
19
[0,315 h9]
T T @%\;7 »8h9
i
ﬁgﬂ j‘t;;;;;;;;;;‘ ; A‘T—T’i
MMHW 4‘; ! _ 4@7 %
2o Fe S LIPS ’ f
88 Sd Lo ) %pfa -
= = rﬁ%i‘j‘} Fj - — 2 ‘© ® SR
HH\\&F# i S = F; -
WT*H % LY Lo
@L :l::ﬁffffffffff‘ i Qg &g
%:@FJ‘L 7777777777 ‘3‘
[0,472] [2,126] || [0,197]
®12 54 5
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HPL..3 AuBenlager aus Aluminium

Zentrierung D50,8 Kegelwelle (1:8)

[4,862] [1,854]
123,5 47,1
[3,866] [1,083] [0,551]
98,2 27,5 14
g [0,157 h9]
. % 4 h9
[}
8 o I
- > I
Al L =&
| 15 ©
o ‘o 1S ~
3gl 8 o
o= 8, o L 1) S
—I 9 -
‘ e Q2 ] 3
@) =38 IE || =
B M:@ I
@ ) INNE
[0,406] [2,047] [0,157]
10,3 52 4 [~ 1:8
Getrennt bestellbar Art.Nr. HPL5923C7R
Zentrierung D50,8 Zylinderwelle D24
[4,862] [2,11]
123,5 5L
[3,866] [1,89]
98,2 48
[0,748] (0,315 hg]
2 8 - GHM

&

[1,669]
42,4
[2 7]
50,8 f7

[6,031]
153,2

[5,039]
128
[2 H7]
iz =
M8
[0,945]
¢24
[1,063]
27

©50,8 H7
Z14 25x22
DIN 5482

[0,406] [2,047] || [0,157]
10,3 52 4

Getrennt bestellbar Art.Nr. HPL5923C8R
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Anschllsse HPL..3

| E | Seitlich

Typ M N (0]

E5 20 0,79 40 1,57 M8 17

E7 27 1,06 51 2,01 | M10 38

E8 34 1,34 62 2,44 | M10 38

Seitlich

Typ M N 1)
mm in mm mm Nm
o X7 19 0,75 55 217 | M8 15
X8 27 1,06 55 217 | M8 15
®/7\®\
L2 LY
M
@ Seitlich/Leckdlanschluss
Typ M p
Nm mm in
v G3* PORT ISO 1179-1-G 3/8 38 12 0,47
G6 PORT ISO 1179-1-G3/4 90 20 0,79
}/ & G7 PORT ISO 1179-1-G 1 160 21 0,83
7
4 G8 PORT ISO 1179-1-G 1 1/4 200 21 0,83
*Leckdlanschluss
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HPL..3 Anschl{isse
Hinten
Typ M P
Nm mm in
" T6 PORT ISO 1179-1-G3/4 90 19 075
o
17
| U | Seitlich
Typ | MaBe M P
Nm mm in
ue | 3/4' PORT ISO 11926-1 - 1 1/16-12 90 20 0,79
M uz | 1 PORT ISO 11926-1 - 1 5/16-12 160 20 0,79
: us |11/4' PORT ISO 11926-1 - 1 5/8-12 200 20 0,79
=14
| N | Seitlich
Typ | MaBe M P Q (6]
mm in mm in mm in Nm
Q N6 | 3/4'| 20 0,79 47,6 1,87 | 22,2 0,87 3/8-16 UNC-2B 38
o N7 | 1 | 27 1,06| 52,4 2,60| 26,2 1,03 3/8-16 UNC-2B 38
@ @7 N8 |11/4' 34 1,34| 587 2,31| 30,2 1,19 7/16-14 UNC-2B 45
> o
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Anschllsse

| F | Seitlich

Typ | MaBe M Q
mm in mm in mm in Nm
Q F6 | 3/4'| 20 0,79| 47,6 1,87 | 22,2 0,87 M10 38
o) F7 | 1" | 254 1 | 52,4 2,60| 26,2 1,03 M10 38
@ @ } F8 |11/4) 305 1,2 | 58,7 2,31| 302 1,19 M10 38
> o
@ Leckdlanschluss
Typ
Nm mm in
M3* | PORTISO 6149 - 1 - M16x1,5 35 14 0,55
*Leckdlanschluss
)% .
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HPL..3 Kombinationen

Kombination Anschluss Flansch

Anschlisse Flansche

(2] 3

| |21 L] |2 Lo ]

Kombination Anschluss Volumen fiir drehsinnabhangige Pumpen/Motoren

Anschlisse Volumen
22 26 31 36 41 47 51 56 61 7390
IN/OUT-Anschliisse IN/OUT-Anschliisse IN/OUT-Anschliisse
E E5 E5 E7 E5 E8 E7
X8 X7 X8 X7 X8 X7
@ G6 G6 G7 G6 G8 G7
T6 T6 - -
@ U7 U6 us u7 us U7
@ N7 N6 N7 N6 N8 N7
E F7 F6 F7 F6 F8 F7
62 398SGL013DE0O - 11-10-2021 BONDIOLI I_:.]
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Kombinationen HPL..3

Kombination Anschluss Volumen fir reversible Pumpen/Motoren

Anschlisse Volumen
22 26 31 36 41 47 51 56 61 73
IN/OUT-Anschlisse IN/OUT-Anschlisse IN/OUT-Anschlisse Leckolanschluss
E E5E5 E7 E7 ES E8 M3
X7 X7 X8 X8 X8 X8 M3
@ G6 G6 G7 G7 G8 G8 G3
T6 T6 - - G3
@ U6 U6 U7 U7 us U8 M3
@ N6 N6 N7 N7 N8 N8 M3
E F6 F6 F7 F7 F8 F8 M3

Weitere Anschlusskombinationen sind erhaltlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei der technischen
Abteilung.
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64

@ Gusseisen

Deckel

Standardversion
[4,724]
120

[5,512]
140

398SGLO13DEOO - 11-10-2021

Version hintere Anschliisse / Ventile
[4,724]

120

[1,26]
32

C
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Deckel mit Ventilen HPL..3

Rickschlagventil

|

T T

e — AL
s i

%VA
A

|

|

Ll
|

t
F

2

T
T T

r
|

[t — b —

0

%4
i

T

2

—
|

-
|

T T

e — AL —
0 s I

jﬁ‘
i

|

|

Ll
|

T
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Deckel mit Ventilen

Drucksicherheitsventil verstellbar Innenauslass

|
e
[

i
|

L
Lt o)

N

I
oy e ==

T
@)

Drucksicherheitsventil verstellbar AuBenauslass

r—n
JE========== ‘Ljf“‘rw“
: Tzzzzzzzzzz% B
i L=
- [ 1
i H \fk;j b=
N O }M |
J‘ - - Yy “Fff‘ }\Fi
A T
T
) J; 7777777777 r
e
I J,LAU

Drucksicherheitsventil verstellbar Innenauslass mit Nachsaugung

-~ —Lﬁ’i:jr
| Tzzzzzzzzzziﬁ; —- -—
f— k=4 -
[0 | 1S | [ r |
= o PN E= E
. ) o
[ 1: \}:*\: ‘ =1
N L ]
I JE?,,,,,,,,,,,,, T 7
::::::::::1$EJH
n_ I
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Deckel mit Ventilen

HPL..3

\'A" Doppeltes Drucksicherheitsventil feste Einstellung Innenauslass

und Nachsaugventil Leckolanschluss auf3en

———————t

T

Weitere Informationen erhalten Sie bei der technischen Abteilung.

Bei Drucksicherheitsventilen den Einstellungswert angeben

ZONRIEL! 9
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HPL..3 Bestellhinweise

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HPL B B

1 2 3 Serie

PA3 Zahnradpumpe Gruppe 3 MAS Getriebemotor Gruppe 3
4 5 Volumen
22 36 51 73
26 4 56 90
31 47 61
6 Drehrichtung
S Gegen den Uhrzeigersinn/links D Im Uhrzeigersinn/rechts H ﬁ%\é%rsibler Leckdlanschluss g I;iﬁ[\a/gasiﬁ)i:%heckélanschluss
7 8 Vordere Flansche - Wellen
24 SAEB 2 Bohrungen - Genutet 29 SAE B 2 Bohrungen - Genutet 34 Nach EU-Norm D50,8 -
SAE BB 15T SAE B 13T Zylindrisch nach EU-Norm
26 SAE B 2 Bohrungen - 32 Nach EU-Norm D50,8 - 37 Nach EU-Norm D50,8 -
Zylindrisch SAE Konisch (1:8) Genutet DIN 5482

Eingebaute Lager

Flansch nach EU-Norm D50,8
16 aus Gusseisen -
Zylinderwelle D24

AuBenlager

Zentrierung D50,80 - Konisch Zentrierung D50,80 -
C7 fgend C8 Zyinarisch Do4

9 10 Anschlusse IN - Eingang

Siehe Tabellen auf Seite 12
und 13

11 12 Anschlisse OUT - Ausgang

Siehe Tabellen auf Seite 12
und 13

13 Dichtungen
. NBR Motor / Reversible Viton Motor / Reversible
1 NBRPumpe 2 Viton Pumpe 3 Pumpe 4 Pumpe
Hochdruckpumpe Hochdruckpumpe
14 15 Deckel
- : : - : : Drucksicherheitsventil
; ; Drucksicherheitsventil feste Drucksicherheitsventil ;
SG Gusseisenversion VB Einstelung Innenauslass VD Verstelibar Innenauslass vT \'Gsarcs:}jeslgaagdﬂgenauslass mit
Drucksicherheit til fest Drucksicherheit til %%;t)pgltesstlﬁmcklsichemeiﬁsventil
-- ; rucksicherheitsventil feste rucksicherheitsventi e Einstellung Innenauslass
VA Ruckschlagventil VC Einsteliung AuBenauslass VE Verstelibar AuBenauslass w ung Nachsaug\?. Leckdlanschl.
auBen
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Zahnradpumpen-undGetriebemotorenausAluminium | g | 4 B2}
HPL-Serie Gruppe 4

Bevor Sie mit der Benutzung beginnen, lesen Sie bitte das Dokument ALLGEMEINE
GEBRAUCHSANWEISUNGEN FUR ZAHNRADPUMPEN UND GETRIEBEMOTOREN
sorgfaltig durch.
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HPL..4 Abmessungen und technische Daten

[51128]
&
\GV

I
\
@
[
[0,868]
22

e )

MADE IN ITALY

C - Siehe Abschnitt Deckel E - Siehe Abschnitt Wellen F - Siehe Abschnitt Flansche

Druckbestimmung

p1

Dauerdruck

p [bar]

. A,B - Use
[psi]

Intermittierender Druck
Maximal zuléssiger kurzzeitiger
Druck (max. 20 Sek.)

L1, L2 - Drain port

Spitzendruck

aximal zuléassiger Druck,
als Spitzendruck von Vmax
betrachtet

Max 20 ! T [sec]
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Abmessungen und technische Daten

Abmessungen und technische Daten der Pumpen

HPLPA4 FC')rdela/rc};Iumen Dauerdruck Intern&i’;ﬂczrkender Spitzendruck Drehzahl Gewicht A
cm® in® bar psi bar psi bar psi min?'  min?’ kg Ibs mm in mm in
41,50 2,53 | 220 3191 | 250 3626 | 300 3561 | 3000 700 | 9,20 20,58 | 95,07 3,743 | 47,5 1,870
@ 50,50 3,08 | 190 2756 | 210 3046 | 280 4061 | 3000 700 | 9,20 20,58 |101,07 3,979 | 50,5 1,990
61,00 3,72 | 160 2321 | 180 2611 | 200 2901 | 2500 600 | 9,60 21,16 |108,57 4,274 | 54,3 2,137
72,00 4,39 | 150 2176 | 160 2321 | 180 2611 | 2500 600 | 9,60 21,16 |116,07 4,570 | 58,0 2,285
88,00 5,37 | 120 1740 | 130 1885 | 170 2466 | 2500 600 | 9,60 21,16 |127,07 5,003 | 63,5 2,501
Abmessungen und technische Daten der Motoren
HPLMA4 Fé')rdela/é))lumen Dauerdruck Interrrlsi:'ﬂgl}'(ender Spitzendruck Drehzahl Gewicht A B
cm?® in® bar psi bar psi bar psi min?'  min"’ kg lbs mm in mm in
41,50 2,53 | 220 3191 | 250 3626 | 300 3561 2800 600 | 9,20 20,58 | 95,07 3,743 | 47,5 1,870
@ 50,50 3,08 | 190 2756 | 210 3046 | 280 4061 | 2800 600 | 9,20 20,58 |101,07 3,979 | 50,5 1,990
61,00 3,72 | 160 2321 | 180 2611 | 200 2901 | 2800 600 | 9,60 21,16 |108,57 4,274 | 54,3 2,137
72,00 4,39 | 150 2176 | 160 2321 | 180 2611 | 2800 600 | 9,60 21,16 |116,07 4,570 | 58,0 2,285
88,00 5,37 | 120 1740 | 130 1885 | 170 2466 | 2800 600 | 9,60 21,16 |127,07 5,003 | 63,5 2,501
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Gusseisenflansche

Nach EU-Norm D60,3

[5,394]
137

[4,488]
114

[1,941]
49,3

&
\o
©
(/

oLy

S
\®)

[6,85]
174
[5,886]
149,5

el
© ‘
&r'
C o

G} [0,472]

1T T
11
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Wellen HPL..4

E Konisch (1:8) E Zylindrisch nach EU-Norm
[2,291] [2,323]
58,2 59
E o E
[1,669] 0|8 [1,969]
42,4 X 3£ — 50 Z = (0125 hg]
— 55 o 5 :
= Se™ (0,187 h9] o 88 6.35 ho
a 4,76 h9 | | N 29
— 8 1{ ¥ =
O |
o0 <
e

[0,709]
L 18
Max. Drehmoment 350 Nm Max. Drehmoment 210 Nm
Genutet DIN 5482
[1,969]
50
E
—  [1,339] =
| 34 T <
o 0
|| 8 S
— 38
DIN 5482
22x22 Z14
Max. Drehmoment 350
Nm
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HPL..4 Welle-Flansch-Kombinationen

Wellen | Flansche
'3 o
5| o
o
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AuBenlager aus Aluminium HPL..4

Zentrierung D60,3 Kegelwelle (1:8)

[5,611]

[2,185]
142,5 #BE
[1,457] |[0,492]
. 37 12,5
[0,189 h9]
4,8 h9
o S . o ©
=& I = o —
i < @ NS "ol |
— | = 3 M o —
88 =L SE
Y o 5‘ =
83
< |2
Qa8
o=
S
= [2,638] ||[0,197]
67 | 5 —~ _ 1:8
Getrennt bestellbar Art.Nr. HPL5924C9R
CO | Zentrierung D60,3 Zylinderwelle D28
g y
[5,611] [2,429]
142,5
) [4,5]
Qo 114,3
S,
[0,315 h9]
8h9
= e o
XS [E=, 33 %
‘@'w o' o © 2D =
3¢ 29 S S N
© | 6= NS o @ -
B3 2 N
Sz SN
J= EAS)
N2 sl
- [0,866]
o 22
<t
g@
[2,638] [0,197]
67 5
Getrennt bestellbar Art.Nr. HPL5924C0R
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Anschllsse

| E | Seitlich

Seitlich

@9
R o &

M

@ Seitlich/Leckdlanschluss

90°

Typ
mm in mm in Nm
E7 27 1,06 51 2,01 M10 30
E8 34 1,34 62 2,44 M10 30
Typ
mm in mm in Nm
X7 19 0,75 55 2,17 M8 15
X8 27 1,06 55 2,17 M8 15
Typ M
Nm mm in
G3* ANSCHLUSS ISO 1179-1-G 3/8 38 12 0,47
G7 ANSCHLUSS ISO 1179-1-G 1 130 21 0,83
G8 | ANSCHLUSS ISO 1179-1-G 1 1/4 170 21 0,83

*Leckdlanschluss

76
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Kombinationen

Kombination Anschluss Flansch

AnschlUsse

Flansche

o] ||l

Kombination Anschluss Volumen flr drehsinnabhangige Pumpen/Motoren

Anschlisse
41 51 61 73 90
IN/OUT-Anschlusse IN/OUT-Anschlusse
E | E7 E7 E8 E7
X8 X7 X8 X7
G| G7 G7 G8 G7

BONDIOLI
& PAVESI
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Kombinationen

Kombination Anschluss Volumen fir reversible Pumpen/Motoren

Anschlisse

41 51 61

IN/OUT-Anschliisse

7390

IN/OUT-Anschliisse

Leckolanschluss

E E7 E7 ESE8 G3
X7 X7 X8 X8 G3
@ G7 G7 G8 G8 G3

Weitere Anschlusskombinationen sind erhaltlich.

Abteilung.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der technischen
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Deckel HPL..4

| SG| Gusseisen

[4,134] [0,945]
105 24
3,208 C
82
[1,575]
40
e Tl [
fol 8o Ny,
u'\)"i :‘__,‘: ‘l:,v ] MADE INITALY T TIT
QLT HKS— B
I © ]
N @Yy 28 ||
[0,449] [0,551]
Drenaggi ®11,4 14
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Bestellhinweise

11 12 13 14 15
1 2 3 Serie
PA4 Zahnradpumpe Gruppe 4 MAA4Getriebemotor Gruppe 4
4 5 Volumen
41 61 90
51 73
6 Drehrichtung
S Gegen den Uhrzeigersinn/links D Im Uhrzeigersinn/rechts H }i?‘%veenrsibler Leckdlanschluss g };Sé/gasim%reheckblanschluss
7 8 Vordere Flansche - Wellen
X3 Nach EU-Norm D60,3 - X5 Nach EU-Norm D60,3 - X8 Nach EU-Norm D60,3 -
Konisch (1:8) Zylindrisch nach EU-Norm Genutet DIN 5482
co (Zﬁg}rierung D60,30 - Konisch co %?/ﬂrt%ﬁgg@gzsgso -
9 10 Anschlusse IN - Eingang
?iéahe Tabellen auf Seite 9 und
11 12 Anschliisse OUT - Ausgang
%ehe Tabellen auf Seite 9 und
13 Dichtungen
NBR Motor / Reversible . Viton Motor / Reversible
B NBR Pumpe R Pumpe V  Viton Pumpe W Pumpe
Hochdruckpumpe Hochdruckpumpe
14 15 Deckel
SG Gusseisenversion
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