Axialkolbenpumpen und Axialkolbenmotoren HPBF

Schragachsenaxialkolbenkonstantmotoren
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Allgemeine Hinweise

Einfihrung

Die Schragachsen-Verstellmotoren der Serie HMBF sind Konstant-
Axialkolbenmotoren und wurden so konzipiert, dass sie sowohl bei
geschlossenem als auch bei offenem Kreislauf arbeiten.

Das System wurde entwickelt, um einen Neigungswinkel der Pumpelemente
von 40° im Vergleich zu der Achse der Abtriebswelle erreicht wird.

Dies ermaoglicht:

hohes Anfahr-Drehmoment;

hoher volumetrischer und mechanischer Wirkungsgrad;
hohe Hochstdrehzahl;

hohe maximale Arbeitsdricke.

Die Motoren HMBF Bondioli und Pavesi kdnnen auf Anfrage mit Spulventil,
Drehzahlsensor und Nachsaugventil geliefert werden.
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Allgemeine Hinweise HPBF

Optimierung der Lebensdauer
der Lager bei Anwendungen mit

Radialkraften

Die Einwirkungsrichtung der Radiallast beeinflusst die Lebensdauer der
Motorlager.
Eine optimale Kraftrichtung ermdglicht daher eine Reduzierung der
Lagerbeanspruchung und eine langere Lebensdauer der Lager. Der
Angriffswinkel der Last wird je nach Drehrichtung und Anwendungsart
empfohlen.

Riementrieb-Achse

Zahnradachse
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HPBF Allgemeine Hinweise

Achse flUr jede beliebige Anwendung (wechselnde Drehrichtung)
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Installation HPBF

Anwendung von Axialkraften Auf die Welle kbnnen axiale Druckkrafte angewandt werden (siehe Tabelle).
Andererseits sollten axiale Zugbelastungen vermieden werden, die die
Lebensdauer des Hauptlagers verringern kdnnen.

| 1 S N
X 8
Férdervolumen (th) MAX. axiale Belastung | MAX. axiale Belastung
ohne Druck (*) bei Betriebsdruck
cm3 in3 N N/bar
10 0,61 320 3
12 0,73 320 3
16 0,98 320 3
23 14 500 52
28 1,71 500 52
32 1,95 500 52
45 2,75 630 7
56 3,42 800 8,7
63 3,84 800 8,7
80 4,88 1000 10,6
90 5,49 1000 10,6
107 6,53 1250 12,9
125 7,63 1250 12,9

(*) Die angegebenen Werte sind die Maximalwerte und durfen nicht im Dauerbetrieb
angewendet werden.
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Allgemeine Hinweise

Anwendung von Radialkraften

Zulassige Radiallasten

Fq

Fordervolumen (th)

MAX. axiale Belastung ohne

MAX. axiale Belastung

Druck (*) bei Betriebsdruck
cm3 in3 N N/bar
10 0,61 2350 16
12 0,73 2750 16
16 0,98 3700 16
23 1,4 4300 16
28 1,71 5400 16
32 1,95 6100 16
B
o | ow | TR
63 3,84 10300 18
80 4.88 1150(()3(96|22Ck)vvmeiﬁeKSrdan— 20
90 5,49 12900 20
107 6,53 13600 20
125 7,63 15900 20

(") Die angegebenen Werte sind die Maximalwerte und durfen nicht im Dauerbetrieb
angewendet werden.
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Schragachsen-Verstellmotoren HPBF 10-12-16
Konstant-Axialkolbenmotoren HPBF 10-12-16

Vor dem Einsatz lesen Sie bitte das Dokument ALLGEMEINE )
GEBRAUCHSANWEISUNGEN FUR AXIALKOLBENPUMPEN UND -MOTOREN FUR
GESCHLOSSENEN KREISLAUF sorgfaltig durch.
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2 Ixd=1 M R PPER [5] Abmessungen und technische Daten

[6,821]
173,2

[2,165]
55
|

[3,868]
98,3

— q
= <
I
B - Siehe Abschnitt Position der Anschlisse
HPBF | Férdervolumen Dauerdruck |Intermittierender| Spitzendruck Drehzahl Gewicht Polares
(th) Druck Tragheitsmoment
MAX MAX. MIN.
cm? in® bar psi bar psi bar psi DAUERHAFT  INTERMITTIEREND kg Ibs kg e m?
min™’ min-’ min-!
10 061 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 8000 8800 50 66 | 14,5 0,0004
@ 12 073 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 8000 8800 50 66 | 14,5 0,0004
16 0,98 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 8000 8800 50 66 | 14,5 0,0004
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11

[3,74]
95
[2,784]

174

HPBF 10-12-16

[0,486]
12,3

[0,717]
18,2

Flansche

| 1 |ISO 4-Loch
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HPBF 10-12-16

Wellenenden - ISO Flanschen

| Z | DIN 5480 W25x1,25x30x18

Max. Drehmoment 350 Nm
[0,071] [1,102]
1,8 28

22

[0,866]

M10
[0,974 h11]
$24,75 h11

[1,89]
48

Dauerdruck 400 bar/5801 psi
Spitzendruck 450 bar/6527 psi

Zylindrisch @25

Max. Drehmoment 125 Nm

[0,071] [1,575]
1,8 40
[1,26] | [0,157] [0,315]
32 4

LIRS
=

e

I

o
[0787] o <2 Cw
20 |- o =
o
[2,362]
60

Dauerdruck 350 bar/5076 psi
Spitzendruck 400 bar/5801 psi

DIN 5480 W20x1,25x30x14

Max. Drehmoment 215 Nm

[0,071] [1,339]
1,8 34
[0,866]
T 22
= |
[063] o Ei5
16 =2 %X
~ 2
[2,126] 28
54

Dauerdruck 400 bar/5801 psi
Spitzendruck 450 bar/6527 psi

Zylindrisch @20

Max. Drehmoment 85 Nm

[0,071]  [1,575]
1,8 40
[1,26] | [0,157]
__ 4 [0,236]
6
X @
[063] @ 5o o
16 NS A
o
[2,362]
60

Dauerdruck 350 bar/5076 psi
Spitzendruck 400 bar/5801 psi

Bei Anwendungen mit Radiallast auf der Kardan-Gelenkwelle (Ritzel, Keilriemen), mit Kardan-Gelenkwelle des
Typs X und Y, ist ein Druck von 315 bar / 4569 psi (Pmax = 350 bar / 5076 psi) erlaubt.

Im Falle von schwellender Belastung tUber 315 bar / 4569 psi ist die Version mit Keilwelle einzusetzen.
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Wellenenden - SAE Flanschen HPBF 10-12-16

| S |SAE 13T 16/32 DP

Max. Drehmoment 280 Nm

[1,63]
41,4

[1,319]

[0,858 h11]
©21,8 h11

Dauerdruck 400 bar/5801 psi
Spitzendruck 450 bar/6527 psi

Zylindrisch @25 Zylindrisch @20

Max. Drehmoment 125 Nm

Max. Drehmoment 85 Nm
[1,886]

[1,886]
47,9 47,9
[1,575] [1,575]
40
[0,315] 40

— | [1,26] | [0,157]

8 [1,26]| [0,157] [0,236]
32 4 7,32 4 6

H = — @ 0,63 - _ 1
o o E o, e
= 5 28 = n 3| 28 e
— | [o071] S © [0,071] S
] 1,8 . 1,8
Dauerdruck 350 bar/5076 psi Dauerdruck 350 bar/5076 psi
Spitzendruck 400 bar/5801 psi Spitzendruck 400 bar/5801 psi

Bei Anwendungen mit Radiallast auf der Kardan-Gelenkwelle (Ritzel, Keilriemen), mit Kardan-Gelenkwelle des
Typs X und Y, ist ein Druck von 315 bar / 4569 psi (Pmax = 350 bar / 5076 psi) erlaubt.
Im Falle von schwellender Belastung tGber 315 bar / 4569 psi ist die Version mit Keilwelle einzusetzen.
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plxd =1 PR [¢) PositionderAnschliisse-ISOFlanschen
Seitliche Gewinde

1 ES )
[0,925] \3

23,5

LISEYie ©)
A | N I .
gm 8w
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IIN® NG ;hf?) Ev
| &
\0 ‘
! N\ 7)) !
Il |
OXy O
Hydraulikplan
A,B - Use .
L1, L2 - Drain port . 7
S - Inlet r L T
|
A |
=
o ‘
L'
! |
B
L. . ]
L2 |
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PositionderAnschlisse-ISOFlanschen [ glad=1z8 K0 Eh 225 5]
Hintere Gewinde

[2,323]
59 L2

[0,925]
23,5 R

34 A

®
[2,106]
53,5
[1,909]
48,5

O O
Hydraulikplan
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _ _
S - Inlet r L T
|
A |
=
(/ ‘
L
| |
B
L. ]
L2 |
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ol 2d=] 2 KO BN 228 5] PositionderAnschllsse-SAEFlanschen

Seitliche Gewinde

[47]
-
|
(3,504]
89

[1,402]
35,6 R

(3,346] [4,338]

|
[1,331]
33,8

—
N0
00 N ©
=Y =
—t— — = =
©'\n ©i —
Oor) gv— @ g(\l‘
® ® BN o QX —
&, &Y ‘ T
@ @ @
X o @
| E—

2 e

[7,297]
185,3

Hydraulikplan

A,B - Use

L1
L1, L2 - Drain port _ _ _ _
S - Inlet r L T
|
A |
=
(/ ‘
L
| |
B
[ — |
L2 |
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PositionderAnschllsse-SAEFlanschen |glad=] = K05 P22 [ 5)
Hintere Gewinde

[2,799]
71,1 L2
:‘ ’
@
9 + - | 3o
0 o
:
-
[1,402]
35,6 R
[4,338]
[1,575] ‘ 110,2 L —
40 A | / 5
(s Mep]
) :
'~'0 |
© 7 u
aih) ==
+ 3 ™ o = | |
owl o= — 5}
(@) () — &, 0 0
= Pk
[6,514]
165,5
[7,297]
185,3
Hydraulikplan
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _ _
S - Inlet [ T T
|
A |
=
(/ ‘
L'
B ‘
L - I
L2 |
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Typ G - Gas
Typ M P
Nm mm in
G1 | AnschlussISO 1179-1-G1/8 8 8 0,31
a3 ANSCHLUSSBI/SBO1179—1—G 38 12 047
o G4 | Anschluss ISO 1179-1-G 1/2 70 14 0,55
17
Typ U - Unf
Typ | MaBe N P Q M
mm in mm in mm in Nm
. ANSCHLUSS ISO 11926-1
U2 | 1/4'| 21 0,83| 12 047 1 004 9600 17
us | 3/8| 26 1,02 13 051 1 0,04 ANSCHLUSSISO11926-1 g
9/16-18
U4 | 1/2'| 30 1,18 15 059 1 0,04 AnschlussISO11926-1- 47
3/4-16
=14
Kombinationen
Position der Input/Output Leckolanschluss Ablass
Anschliisse A-B L1-L2 R
@ G4 G3 G4
G4 G3 G1
U4 U3 u2
U4 U3 u2

18

398SBF007DEO1 - 25-03-2024

£MRIEL! 9

_HP Hydraulic |



Ventile HPBF 10-12-16

Einstellbares Spulventil

O @ O 7*)
= = @i
e - y
© N . gﬁ

~ |~
[3,835]
97,4 X
Uberstand Spiilventil Hydraulikplan
Anmerk.: Verfigbar nur mit Flansche
Anschliissen | FL |und | UL
(S
N6 19 201,8
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HPBF 10-12-16

Ventile

@ Fixes Spulventil

Anmerk.: Verfigbar nur mit
Anschiissen| FL |und| UL |

Uberstand Spiilventil

Flansche
(S
N6 19 201,8

Hydraulikplan

L1

O

N

— =
|
L L
|

g E———

Ly

4
f
2

20
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Ventile HPBF 10-12-16

| * | Druckbegrenzungs- und Nachsaugventile

O @, [
I et o %W
: | =
W
@ L |
@) « g_ﬁ
3=
[4,400]
112 X
Uberstand Druckbegrenzungsventilblddigdraulikplan
Anmerk.: Verfigbar nur mit Flansche
Anschlissen | FL |und| UL L1
* Siehe Seite der Bestellhinweise mm @ I N -
A | |
N6 19 204,1 EEJ
B
A
1
N ﬁ ‘
. I
L2 [
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HPBF 10-12-16

Zubehor

| S | Drehzahlsensor

TYCO SUPERSEAL
X 3 PIN CONTACT

Y

[11,811]
300

_'—
_l\\

[2,894]
73,5

Diese Version verfugt tber

eine Kardan-Gelenkwelle mit
Verzahnung, die ein Signal
auslost, das vom Sensor wahrend
der Drehung erfasst wird.

Sitz Drehzahlsensor

Flansche
8]
N6 19 75,1

Hydraulikplan

22
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Zubehor HPBF 10-12-16
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HPBF 10-12-16

Bestellhinweise

1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 Volumen
010 012 016
4 Flansche
I ISO4-Loch S SAEB
5 Wellen
Z DIN 5480 W25x1,25x30x18 C Zylindrisch @25 S SAE 13T 16/32 DP
X DIN 5480 W20x1,25x30x14 Y Zylindrisch @20
6 7 Position der Anschlisse - ISO Flanschen
FL Seitliche Gewinde FP Hintere Gewinde
6 7 Position der Anschllisse - SAE Flanschen
UL Seitliche Gewinde UP Hintere Gewinde
8 Dichtung
0 Bpmcat 20°Clo F applicationtange -20°Ct
ication range - ication range -
oo 000 F sgpicplonrange 20°Cto
9 Ventile
0 Kein Ventil D Ventile von max. 180 bar I  Ventile von max. 280 bar P Ventile von max. 400 bar
V Einstellbares Spulventil E Ventile von max. 210 bar L Ventile von max. 300 bar
U Fixes Spulventil H Ventile von max. 230 bar M Ventile von max. 320 bar
B Ventile von max. 150 bar G Ventile von max. 250 bar O Ventile von max. 350 bar
10 Zubehor
0 Keine Option C Lackierung S Drehzahlsensor
11 12 Sonderausfiihrungen
24 398SBF007DEO1 - 25-03-2024 BONDIOLI I_.:]
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Schragachsen-Verstellmotoren HPBF 23-28-32
Konstant-Axialkolbenmotoren HPBF 23-28-32

Vor dem Einsatz lesen Sie bitte das Dokument ALLGEMEINE )
GEBRAUCHSANWEISUNGEN FUR AXIALKOLBENPUMPEN UND -MOTOREN FUR
GESCHLOSSENEN KREISLAUF sorgfaltig durch.
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gl =1 PR BRI ER Y] Abmessungen und technische Daten

[2,441]

’é‘w %
ST
<
B - Siehe Abschnitt Position der Anschliisse
HPBF | Férdervolumen Dauerdruck |Intermittierender| Spitzendruck Drehzahl Gewicht Polares
(th) Druck Tragheitsmoment
MAX MAX. MIN.
cm?® in® bar psi bar psi bar psi DAUERHAFT INTERMITTIEREND kg Ibs kg e m?
min”' min! min-?
@ 23 1,40 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 6300 6900 50 10,9 | 24 0,0012
28 1,71 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 6300 6900 50 10,9 | 24 0,0012
@ 32 195 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 6300 6900 50 109 | 24 00012
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Flansche

HPBF 23-28-32

| 1 |1SO 4-Loch

[3,937 he]
100 h6

[3,48]
88,4
[4,646]

118

[0,433]
11

[5,748]
146
[0,5] [0,728] [4,51]
12,7 18,5 114,6

[5 h6]
©$127 h6

[5,748]
146

BONDIOLI 398SBF008DEQ1 - 25-03-2024
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HPBF 23-28-32 Wellenenden - ISO Flanschen

| Z | DIN 5480 W30x2x30x14

DIN 5480 W25x1,25x30x18
Max. Drehmoment 730 Nm

Max. Drehmoment 450 Nm
[0,071] [1,378] [0,071] [1,693]
LE 83 18 43
[1,063]

T" 57 [1,102]

[0,866] 5z 2 § 2
22 Eg gﬁ
[2,362]
60
Dauerdruck 400 bar/5801 psi Dauerdruck 400 bar/5801 psi
Spitzendruck 450 bar/6527 psi Spitzendruck 450 bar/6527 psi
Zylindrisch @30 Zylindrisch @25
Max. Drehmoment 190 Nm Max. Drehmoment 160 Nm
[0,071]  [1,969] [0,071] [1,969]
1,8 50 1,8 50
[1,575]| [0,197] o, 31 5] [1,575]| [0,197]
40 5

ﬁéi ﬁé [0,951 5]
& |

— % — o
Q@ 3 o R Sw
[0.866] 2 gg o 0748] 2 3 =
22 = =3 19 ?;@
[2,953] [2,053]
75

75

Dauerdruck 350 bar/5076 psi Dauerdruck 350 bar/5076 psi
Spitzendruck 400 bar/5801 psi Spitzendruck 400 bar/5801 psi

Bei Anwendungen mit Radiallast auf der Kardan-Gelenkwelle (Ritzel, Keilriemen), mit Kardan-Gelenkwelle des
Typs X und Y, ist ein Druck von 315 bar / 4569 psi (Pmax = 350 bar / 5076 psi) erlaubt

Im Falle von schwellender Belastung tUber 315 bar / 4569 psi ist die Version mit Keilwelle einzusetzen

28 398SBFO08DEO1 - 25-03-2024
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Wellenenden - SAE Flanschen

| S |SAE 14T 12/24 DP

Max. Drehmoment 900 Nm

[0,311] [1,89]
7.9 48

M10x1,5
[1,228 h11]
©$31,2 h11

Pressione continua 400 bar/5801 psi
Pressione di picco 450 bar/6527 psi

Zylindrisch @30

Max. Drehmoment 200 Nm
[0,31 1] [1 ,969]
7,9 50

[1,575]| [0,197]
40_ 5

1] -
i

— =
][]0 J7s B
| - S ©o L
[2,28] =
57,9

Pressione continua 350 bar/5076 psi
Pressione di picco 400 bar/5801 psi

Bei Anwendungen mit Radiallast auf der Kardan-Gelenkwelle (Ritzel, Keilriemen), mit Kardan-Gelenkwelle des

| 9 | SAE 13T 16/32 DP

Max. Drehmoment 280 Nm
[0,311] [1,319]
7,9 33,

)

[1,004]
25,5

©
M8x1,25
[0,858 h11]
©21,8 h11

Pressione continua 400 bar/5801 psi
Pressione di picco 450 bar/6527 psi

Zylindrisch @25

Max. Drehmoment 170 Nm
[0,311] [1,969]

7,9 50
[1,575]| [0,197]
40_, 5

[0,315]

i

1]/ -
;

— [aV]
0748] _| 2 € =8
| 19 2 38 =
O S S
[2,28] A
57,9

Pressione continua 350 bar/5076 psi
Pressione di picco 400 bar/5801 psi

Typs X und Y, ist ein Druck von 315 bar / 4569 psi (Pmax = 350 bar / 5076 psi) erlaubt.
Im Falle von schwellender Belastung tGber 315 bar / 4569 psi ist die Version mit Keilwelle einzusetzen.
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u =ity B Yl PositionderAnschllsse-ISOFlanschen

Seitliche Gewinde

[1,654]
42 L2

T !
<
<
[0,346]
88 R
[4,646] 3,82]
B_\ 118 A Jﬁ L1
<
o / )
Q ® ® R o
S - = e
1 ’E‘ _
% %5 &8 \Q@Q '
O ®© N, & | -
OGIUASD
N
[5,737]
145,7 | B
Hydraulikplan
A,B - Use y
L1, L2 - Drain port _ _
S - Inlet r L T
|
A |
—
o ‘
L'
‘ |
B
L. [ ]
L2 |
30
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PositionderAnschliisse-ISOFlanschen

HPBF 23-28-32

Hintere Gewinde

A,B - Use
L1, L2 - Drain port
S - Inlet

61
[2,205]

56

42 L2
@
5
@) + SR
5=
g @
[0,346]
8,8 R
[3,845]
97,7 L1
N =
Ry
N\ =
=
e ~'
=
1 < ©
o (ce]

165,6

(6,522

Hydraulikplan
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u =ity B Yl PositionderAnschllsse-ISOFlanschen

Flansche SAE unten

[1,654]
42 L2 /E
o 9
&9
oG 0] 8o &
o ©
® ér
[0,346]
8,8 R
[6,193]
157,3 A
[3,845]
97,7 L1
V;‘
R
. — =
o _| 8¢
JSo O J o' | —
] = B0 32
s =3
&7 59
[6,981]
177,3
Hydraulikplan
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _ _
S - Inlet r L T
|
A |
=
(/ ‘
L
| |
B
[ [ ]
L2 |
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PositionderAnschllsse-ISOFlanschen [glad=] sl Ets ey

Flansche SAE seitlich

[1,654]
42 L2 /E
0
oI+ § Q
G
8 ©)
[0,346]
8,8 R A
[3,845]
97,7 L1
=7
RS
A =
A
— ’E‘ .
Sz S8 \‘5@@ S o
o Y / SONS
N 5 &
T ~ ®
® N
)
[5,737]
145,7 B
Hydraulikplan
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ B
S - Inlet [ T T
|
A |
=
(/ ‘
L
| |
B
L _ - .
L2 |
BONDIOLI I_:.] 398SBF008DEQ1 - 25-03-2024 33
& PAVESI

_HP Hydraulic |



u =ity B Yl PositionderAnschllsse-ISOFlanschen

Flansche SAE hinten

IS
I
Wi 'R
| LDr “:
=~
[0,346]
8,8
[2,323]
B 59 A
3
@ ® S
[ oo J o — =
e@@'@@'@' g,- §u®) —
% ® N~
@ © PO T | '
I @ ®
OUIEAUAT
[6,522]
165,6 |
Hydraulikplan
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _ _ _
S - Inlet r L T
|
A |
=
(/ ‘
L
| |
B
[ — ]
L2 |
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PositionderAnschllisse-SAEFlanschen | glad=1 sl iyl By
Seitliche Gewinde

L(; :
~,
|
-
[1,213]
30,8 R
[4,898]
B [41":‘;@ A ‘ 124.4 oL
—\ ‘: /7 go’.
<t ©
:m
2 © ® SN
QO v
o =HB
[ap) < L —
% QY Ak - S o
9 © N & 2" K
@) s B
O o)
N
[6,411]
162,8 B
Hydraulikplan
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _ _ _
S - Inlet [ O ]
|
A |
=
(/ ‘
L
| |
B
L _ —
L2 |
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ul =] PR EPL B YA PositionderAnschliisse-SAEFlanschen
Hintere Gewinde

[1,213]
30,8

[
,:U/

|
]
[1,452]
36,9

57

[2,283]
]
j

58
[2,244]

[3,467]
88,1

[7,195]

182,7
Hydraulikplan
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _ _ _
S - Inlet r L T
|
A |
—
(/ ‘
L'
| |
B
[ [ __]
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PositionderAnschllsse-SAEFlanschen
Flansche SAE unten

HPBF 23-28-32

Q6
©
=,
Yo
< ©
—®
% | 3
88 a5
&, &Y, '<'o
N
o=
Hydraulikplan
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _
S - Inlet [ O ]
|
A |
=
(/ ‘
L
B . ‘
L _ -
L2 |
BONDIOLI I_:.] 398SBFO08DEO1 - 25-03-2024
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uld =i EL B YA PositionderAnschliisse-SAEFlanschen
Flansche SAE seitlich

[4,724]
120

Yo
< ©
—_®™
) < —
a8 5 S ™
&S o
— [©]
L - -
Q
[6,411]
162,8 B
Hydraulikplan
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _ _ _
S - Inlet r L T
|
A |
—
(/ ‘
L'
| |
B
C__ — |
L2 |
398SBF008DEO1 - 25-03-2024
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PositionderAnschllisse-SAEFlanschen | glad =] g2 Eyss By

Flansche SAE hinten

A,B - Use

L1, L2 - Drain port
S - Inlet

ZoMRiek! 19)

_HP Hydraulic |

[2,283]
58

[2,244]
57

[1,452]
36,9

[3,467]
88,1

[7,195]
182,7

398SBF0O08DEOQ1 - 25-03-2024
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Typ G - Gas
Typ M P
Nm mm in
" G1 | Anschluss ISO 1179-1-G1/8 8 8 0,31
G2 | Anschluss ISO 1179-1 - G 1/4 17 12 0,47
a ANSCHLUSS ISO 1179-1 - G
G3 3/8 38 12 0,47
7 Ge | ANSCHLUSSISO1179-1-G g 0 079
Typ N - SAE
Typ M N P (6]
mm in mm in mm in mm in Nm
o N ‘ 13 0,51 ‘ 40,5 1,59‘ 18,2 0,72‘ 15 0,59‘ M8 17
> =
Sy
- N
Typ U - Unf
Typ | MaBe M
mm in mm in mm in Nm
, Anschluss ISO 11926-1 -
Gy U2 | 1/4'| 21 083 13 051 1 0,04 5180, 17
o U4 | /20| 25 098] 15 059 1 004 AnschiussISOT1926-1- 47
Us | 3/8'| 41 1,61 20 079 1 0,04 Anschiuss]SO11926-1-1 g9
o

40
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HPBF 23-28-32

AnschllUsse
Kombinationen - Flansch ISO
Position der Input/Output Leckélanschluss | Manometeranschltisse Ablass
Anschlisse A-B L1-L2 MA - MB R
@ G6 G3 G4 G1
G6 G3 G2 G
N G3 G2 G1
N G3 G2 G
N G3 G2 G
Kombinationen - Flansch SAE
Position der Input/Output Leckélanschluss | Manometeranschiiisse Ablass
Anschlisse A-B L1-L2 MA - MB R
@ U6 U4 G4 U2
us U4 G2 u2
N U4 G2 u2
N U4 G2 u2
N U4 G2 u2

BONDIOLI
& PAVESI

o)

_HP Hydraulic |
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HPBF 23-28-32

Ventile
Einstellbares Spulventil

Fhe
63
e
ﬂ
: ~ |~ I
[3,835]
97,4 X
Uberstand Spiilventil Hydraulikplan
Anmerk.: Verfligbar nur mit Flansche
Anschlissen , und L
mm [ § | ]
|
N6 19 219,1

%j

4
{
2

Ly

42
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Ventile HPBF 23-28-32
@ Fixes Spulventil
O O

[3,835]
97,4

Anmerk.: Verfugbar nur mit
Anschliissen | FL |und | SL

Uberstand Spiilventil

Flansche
8]
N6 19 219,1

Hydraulikplan

ZONRIEL! 9
_HP Hydraulic |
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HPBF 23-28-32

Ventile
| * | Druckbegrenzungs- und Nachsaugventile
==l |= S RN
L ’;‘V_ —
= 85 §3
ir
N
SB version
X
[8,421]
‘ 213,9
?o’:
o
&F
SP version

* Siehe Seite der Bestellhinweise

Uberstand Druckbegrenzungsventilblddydraulikplan

Flansche
MA L1
(S N
It |
N6 19 230,4 MEEJ
|
Y 2233  240,4 _
@/ !
-}
| HF’ |
B!
I — ]
mMB L2 —!
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Zubehor

HPBF 23-28-32

| S | Drehzahlsensor

TYCO SUPERSEAL
X ‘ 3 PIN CONTACT

[11,811]
300

Ch 24

[3,169]
80,5

Diese Version verfugt tber

eine Kardan-Gelenkwelle mit
Verzahnung, die ein Signal
auslost, das vom Sensor wahrend
der Drehung erfasst wird.

Sitz Drehzahlsensor

Flansche
1] Ls]
X 55 72,1

Hydraulikplan

ZoMRiek! 19)
_HP Hydraulic |
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HPBF 23-28-32

Bestellhinweise

1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 Volumen
023 028
4 Flansche
I ISO4-Loch S SAEC
5 Wellen
Z DIN 5480 W30x2x30x14 C Zylindrisch @30 SAE 14T 12/24 DP
X DIN 5480 W25x1,25x30x18 Y Zylindrisch @25 SAE 13T 16/32 DP
6 7 Position der Anschlusse - ISO Flanschen
FL Seitliche Gewinde SB Flansche SAE unten Flansche SAE hinten
FP Hintere Gewinde SL Flansche SAE seitlich
6 7 Position der Anschllisse - SAE Flanschen
UL Seitliche Gewinde SB Flansche SAE unten Flansche SAE hinten
UP Hintere Gewinde SL Flansche SAE seitlich
8 Dichtung
0 NBFI{ i 30 °C t F FK'vll' (VItTON) 20 °C t
application range - o] application range - o
Rboicon Bbocn
9 Ventile
0 Kein Ventil D Ventile von max. 180 bar Ventile von max. 280 bar P Ventile von max. 400 bar
V Einstellbares Spilventil E Ventile von max. 210 bar Ventile von max. 300 bar
U Fixes Spulventil H Ventile von max. 230 bar Ventile von max. 320 bar
B \Ventile von max. 150 bar G Ventile von max. 250 bar Ventile von max. 350 bar
10 Zubehor
0 Keine Option C Lackierung Drehzahlsensor
11 12 Sonderausfihrungen
46 398SBF008DEO1 - 25-03-2024
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Schragachsen-Verstellmotoren HPBF 45
Konstant-Axialkolbenmotoren HPBF 45

Vor dem Einsatz lesen Sie bitte das Dokument ALLGEMEINE )
GEBRAUCHSANWEISUNGEN FUR AXIALKOLBENPUMPEN UND -MOTOREN FUR
GESCHLOSSENEN KREISLAUF sorgfaltig durch.
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Abmessungen und technische Daten

[8,116]
206,2

[2,953]
75

|

I
I
©

[5,205]
132,2

©'
23 m
e
B - Siehe Abschnitt Position der Anschliisse
HPBF | Férdervolumen Dauerdruck |Intermittierender| Spitzendruck Drehzahl Gewicht Polares
(th) Druck ragheitsmoment
. . . . MAX MAX, MIN
cm? in® bar psi bar psi bar psi DAUERHAFT  INTERMITTIEREND b kg Ibs kg e m?
min-* mint min
‘ 45 2,75 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 5600 6200 50 17,2 | 37,9 0,0024

48

398SBFO09DEO1 - 25-03-2024

£o5RieL! 19)

_HP Hydraulic |



Flansche HPBF 45

| 1 |1SO 4-Loch

[1,181] [0,79]
30 20

[4,921 he]
©®125 h6

[5,906]
150

[0,472]
12
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Wellenenden

| Z | DIN 5480 W30x2x30x14

Max. Drehmoment 730 Nm

Zylindrisch @30

Max. Drehmoment 240 Nm

[0,079] [1,378] [0,079] [2,362]
2 35 60
‘ [1,063] . [1,969] | [0,177] [0,315]
i 27 ] T 50 4,5 8
g ' A '©' «© —
== L N S
i EEICI- = | [1114) 5 B8 N8
[2,638] - [3,622]
67 92

Dauerdruck 400 bar/5801 psi
Spitzendruck 450 bar/6527 psi

Dauerdruck 350 bar/5076 psi
Spitzendruck 400 bar/5801 psi

398SBF009DEO1 - 25-03-2024 BONDIOLI
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Position der Anschlusse

HPBF 45
Seitliche Gewinde

[1,665]
42,3

@)
(&)
Y

[5,039]

128

[2,894]

)
[s]
N~

Hydraulikplan
A,B - Ingresso / Uscita L1
L1, L2 - Drenaggio _ _ _ _
R - Spurgo r L T
|
A |
|
(/ ‘
L'
| |
B
L x .
L2 |

BONDIOLI

& PAVESI |':.]
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Position der Anschllsse

HPBF 45

Hintere Gewinde

[1,665]

[7,019]
178,3

42,3 L2
a—

Hydraulikplan

A,B - Ingresso / Uscita
L1, L2 - Drenaggio

R - Spurgo

£MRIEL! 9

398SBFO09DEO1 - 25-03-2024
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Position der Anschlusse

Flansche SAE unten

A,B - Ingresso / Uscita
L1, L2 - Drenaggio
R - Spurgo

ZONRIEL! 9

_HP Hydraulic |

[3,051]
77,5

[2,953]
75
[5,787]
147

[1,915]
48,6

o' —
< <

— 0 QU
< © o™~
— %=

S

[7,645]
194,2

398SBF0O09DEO1 - 25-03-2024
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Position der Anschllsse
Flansche SAE seitlich

[1,665]
42,3 L2

[3,051]
77,5
[2,894]
73,5

Hydraulikplan

A,B - Ingresso / Uscita
L1, L2 - Drenaggio

L1
R - Spurgo r ) L ) T
|
A |

—

(/ ‘
L'
| |
B
L. I ]
L2 |
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Position der Anschl{isse HPBF 45

Flansche SAE hinten

[1,665]
42,3 L2

By
00 0,7
00
[0,433]
11 R
’G‘«D
>
= -
== <
82 g ~
o~ o 83
— )
Hydraulikplan
A,B - Ingresso / Uscita L1
L1, L2 - Drenaggio _ _ _ _
R - Spurgo r L T
|
A |
=
(/ ‘
L'
B ‘
L. I
L2 |
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Typ G - Gas
Typ M P
Nm mm in
" G1 | Anschluss ISO 1179-1-G1/8 8 15 0,59
G2 | Anschluss ISO 1179-1 - G 1/4 17 13 0,51
o G4 | Anschluss ISO 1179-1-G 1/2 70 16 0,63
7 G7 | ANSCHLUSS |1$o 1179-1-G 450 50 0.79
Typ N - SAE
Typ M (6]
mm in mm in mm in mm in Nm
o N ‘ 19 0,75‘ 508 2 ‘ 23,8 0,94‘ 17 0,67‘ M10 38
> =
Sy
- N
Kombinationen
Position der Einlass/Auslass Leckoélanschluss | Manometeranschllisse Ablass
Anschliisse A-B L1-L2 MA - MB R
G7 G4 G2 G1
G7 G4 G2 G1
N G4 G2 G1
N G4 G2 G1
N G4 G2 G1
56 398SBFO09DEODT - 25-03-2024 BONDIOLI I_:.]
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HPBF 45

Ventile

Einstellbares Spulventil

3,835]
97,4

[

Hydraulikplan

'SL|

FQ_‘

Anmerk.: Verfugbar nur mit
Anschlissen | FL | und

57
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Ventile

HPBF 45

@ Fixes Spulventil

£MRIEL! 9

\_le

Hydraulikplan

i

>

-m
=

398SBFO09DEO1 - 25-03-2024

Anmerk.: Verfigbar nur mit
Anschitissen| FL |und | SL |
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Ventile

HPBF 4

| * | Druckbegrenzungs- und Nachsaugventile

o' —
~ S N~ AN
BAs : © 2%
[6,762]
171,8
1
[9,415]
239,2
1 .
[0)]
®» D o)
g* ﬂ 8¢
&F
[5,46]
138,7
1
[8,767]
2227

* Siehe Seite der Bestellhinweise

SP version

SB version

BONDIOLI
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Zubehor

| S | Drehzahlsensor

[11,811]
300

[2,15] TYCO SUPERSEAL
546 3 PIN CONTACT
Y

Ch 24

[3,406]

86,5

[
|

[l

|

©
7

| L )
al O]
@ ~N
(]
Hydraulikplan
Diese Version verflgt Utber
eine Kardan-Gelenkwelle mit L1
Verzahnung, die ein Signal - K ]
auslost, das vom Sensor wahrend ‘ — ‘
der Drehung erfasst wird. &
/s ; ‘:'
)
|
‘ b
B |
—
L2l ! Y
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Zubehor HPBF 45

BONDIOLI I_:.] 398SBFO09DEO1 - 25-03-2024 61
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Bestellhinweise

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 Volumen
045

4 Flansche

I 1SO4-Loch
5 Wellen

Z DIN 5480 W30x2x30x14 C Zylindrisch @35
6 7 Position der Anschlisse

SB

FL Seitliche Gewinde Flansche SAE unten SP Flansche SAE hinten

FP Hintere Gewinde SL Flansche SAE seitlich
8 Dichtung

0 NBFI{' t 30 °C t F FKNII' (Vj(',I'ON) 20 °C t

application range - (o] application range - (o]
Rboicon e Bboicon

9 Ventile

0 Kein Ventil Ventile von max. 180 bar Ventile von max. 280 bar P Ventile von max. 400 bar

V Einstellbares Sptilventil Ventile von max. 210 bar Ventile von max. 300 bar

U Fixes Spulventil Ventile von max. 230 bar Ventile von max. 320 bar

B Ventile von max. 150 bar Ventile von max. 250 bar Ventile von max. 350 bar
10 Zubehor

0 Keine Option Lackierung Drehzahlsensor
11 12 Sonderausfihrungen

62 398SBF009DEO1 - 25-03-2024
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Schrégachsen-Verstellmotoren HPBF 56-63
Konstant-Axialkolbenmotoren HPBF 56-63

Vor dem Einsatz lesen Sie bitte das Dokument ALLGEMEINE )
GEBRAUCHSANWEISUNGEN FUR AXIALKOLBENPUMPEN UND -MOTOREN FUR
GESCHLOSSENEN KREISLAUF sorgfaltig durch.
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I GEGR]  Abmessungen und technische Daten

[8,903]
226,1
. -
&R
&,
I’ \%
®
B: o 5
e = 1)
= K
@ N
(O]
"o
23 - o
2%
B - Siehe Abschnitt Position der Anschliisse
HPBF | Férdervolumen Dauerdruck |Intermittierender| Spitzendruck Drehzahl Gewicht Polares
(th) Druck Tragheitsmoment
MAX MAX. MIN.
cm? in® bar psi bar psi bar psi DAUERHAFT  INTERMITTIEREND kg Ibs kg e m?
min™’ min-’ min-
56 3,42 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 5000 5500 50 19,9 | 43,9 0,0042
63 3,84 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 5000 5500 50 19,9 | 43,9 0,0042
64 398SBF010DEO1 - 25-03-2024 BONDIOLI I_:.]
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Flansche HPBF 56-63

| 1 |1SO 4-Loch
[1,181] [0,812]
30 ) 20,62
T:l
= % = 88
23 =4 \?@ 27
)
)]
O] N
0]
[0,394]
10
BONDIOLI I_:.] 398SBF010DEO1 - 25-03-2024 65
& PAVESI

_HP Hydraulic |



Wellenenden

| Z | DIN 5480 W35x2x30x16

Max. Drehmoment 990 Nm
[0,079] [1,575]
2

%ﬁ*”

[1,362 h11]
©34,6 h11

[2,835]
72

Dauerdruck 400 bar/5801 psi
Spitzendruck 450 bar/6527 psi

Zylindrisch @35

Max. Drehmoment 315 Nm
[0,079] [2,362]

2 60
[1,969] | [0,197]
- T 50 5 [0’1384]
E: [1,2122] = 2 &
[3,622]
92

Dauerdruck 350 bar/5076 psi
Spitzendruck 400 bar/5801 psi

DIN 5480 W30x2x30x14

Max. Drehmoment 730 Nm
[0,079] [1,378]
2

ﬂ

JaE

[1,102]
28

$29,5 h1

M12
[1,161 h11]

[2,638]
67

Dauerdruck 350 bar/5076 psi
Spitzendruck 400 bar/5801 psi

Zylindrisch @30

Max. Drehmoment 235 Nm

[0,079] [2,362]
2 60

_ [1,969] | [0,197] [0,315]

50 | 5 8
T T Ty
2 [1,102]

28

11,299
33

M12

[1,181 k6]
30 k6

[3,622]
92

Dauerdruck 350 bar/5076 psi
Spitzendruck 400 bar/5801 psi

Bei Anwendungen mit Radiallast auf der Kardan-Gelenkwelle (Ritzel, Keilriemen), mit Kardan-Gelenkwelle des
Typs X und Y, ist ein Druck von 315 bar / 4569 psi (Pmax = 350 bar / 5076 psi) erlaubt.
Im Falle von schwellender Belastung tUber 315 bar / 4569 psi ist die Version mit Keilwelle Z einzusetzen.

66
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Position der Anschllisse HPBF 56-63

Seitliche Gewinde

[2,047]
52 L2

= <
& 09
] + — o)
%ﬂﬂ (] 8
[0,335]
8,5 R
[5,276] [5,007]
B 134 A | 127,2 L1
a3 83
o IR —
= \@@
o T =)
82 84 o e
o~ & | =0
By
/X/ -
[6,842]
173,8 | \B

Hydraulikplan

A,B - Ingresso / Uscita
L1, L2 - Drenaggio
R - Spurgo

BONDIOLI 398SBF010DEQ1 - 25-03-2024
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Position der Anschllsse

HPBF 56-63

Hintere Gewinde

[2,047]

52

L2

L]

+

[2,283]

Loy

[8S‘}

]

v'90 1
[88LY]

[7,747]
196,8

Hydraulikplan

A,B - Ingresso / Uscita

L1, L2 - Drenaggio

R - Spurgo

£MRIEL! 9
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Position der Anschlusse

Flansche SAE seitlich

[2,047]
52 /g /5
: p
)
@ é
[0,335] \
8,5 R A
[5,018]
‘ 127,5 ‘
| [ T
[To o))
-
T Sw© '
I 1S
]
[6,842]
173,8
Hydraulikplan
A,B - Ingresso / Uscita L1
L1, L2 - Drenaggio _ _ _ N
R - Spurgo r L T
|
A |
=
(/ ‘
L
| |
B
L .
L2 |
BONDIOLI I_:.] 398SBF010DEO1 - 25-03-2024
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HPBF 56-63 Position der Anschllsse

Flansche SAE hinten

52 L2

JNOR))

(2]
@
]

‘ o

(@}

[5,984]
152

00

00
[0,335] :
85 | R

[5,007]
127,2 R K
/
oy
=g
_ 1= -
=
=l =
aF &r ° EP
|| Te
[7,747]
196,8 |
Hydraulikplan
A,B - Ingresso / Uscita L1
L1, L2 - Drenaggio _ _ _ _
R - Spurgo r L T
|
A |
=
(/ ‘
L'
| |
B
L — ]
L2 |
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Anschliisse HPBF 56-63

Typ G - Gas
Typ M P
Nm mm in
. G1 | Anschluss ISO 1179-1 -G 1/8 8 15 0,59
G2 | Anschluss ISO 1179-1 -G 1/4 17 13 0,51
}/ o G4 | Anschluss ISO 1179-1-G1/2 70 12 0,47
7
/ G7 ANSCHLUSS I180 1179-1 -G 160 20 0,79
Typ N - SAE
Typ M N Q P o}
mm in mm in mm in mm in Nm

N‘ 19 0,75‘ 508 2 ‘23,8 0,94‘ 17 0,67‘ M10 47

5
® Ll M

&

3
F

Kombinationen

Position der Einlass/Auslass Leckdlanschluss Manometeranschlisse Ablass
Anschlisse A-B L1-L2 MA - MB R
G7 G4 G2 G1
G7 G4 G2 G1
N G4 G2 G1
N G4 G2 G1
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HPBF 56-63 Ventile

Einstellbares Spulventil

2 ‘o'
5 ® 8 g
&) e
)
[3,835] [9,178]
97,4 233,1

Hydraulikplan
Anmerk.: Verfigbar nur mit
Anschitissen | FL | und | SL | L1

N

il

|

4
1
I
LIPS
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HPBF 56-63

Ventile

@ Fixes Spulventil

V65|
[9/2°9]

[9,178]
2331

3%

_ :

nla |

o

=

m |

@©

| -

g |

=

T
|
=
5 ©
€5
S
wa
= C
=2
-"S
X 3
o <
€ 3
Cc C
< <

73
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Ventile
| * | Druckbegrenzungs- und Nachsaugventile
MB
& ) g3 83
LIRS
’G‘Q" (N I —
[7,491]
190,3
[10,144]
257,7
Hydraulikplan
* Siehe Seite der Bestellhinweise
MA L1
. [ O

74
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Zubehor

| S | Drehzahlsensor

[11,811]
300

[2,488] TYCO SUPERSEAL
63,2 3 PIN CONTACT
Y
Ch 24
i g

[3,543]
90

L (O]
O]
@ ~N
O]
Hydraulikplan
Diese Version verflgt tber
eine Kardan-Gelenkwelle mit L1
Verzahnung, die ein Signal - oK T
ausldst, das vom Sensor wahrend ‘ — ‘
der Drehung erfasst wird. L
—=
Sl
[ i
| | |
B |
L — L
L2l ! Y
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HPBF 56-63 Bestellhinweise

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 Volumen
056 063

4 Flansche

I 1SO4-Loch
5 Wellen

Z DIN 5480 W35x2x30x16 X DIN 5480 W30x2x30x14 C Zylindrisch @35 Y Zylindrisch @30
6 7 Position der Anschlisse

FL Seitliche Gewinde FP Hintere Gewinde SL Flansche SAE seitlich SP Flansche SAE hinten
8 Dichtung

0 NBFI{ i 30 °C t F FKNII' (\/!tTON) 20 °C t

application range - 0 application range - 0
Rposgo e oL e

9 Ventile

0 Kein Ventil D Ventile von max. 180 bar I  Ventile von max. 280 bar P Ventile von max. 400 bar

V Einstellbares Sptilventil E Ventile von max. 210 bar L Ventile von max. 300 bar

U Fixes Spulventil H Ventile von max. 230 bar M Ventile von max. 320 bar

B \Ventile von max. 150 bar G Ventile von max. 250 bar O Ventile von max. 350 bar
10 Zubehor

0 Keine Option C Lackierung S Drehzahlsensor
11 12 Sonderausfihrungen

76 398SBF010DEO1 - 25-03-2024 BONDIOLI I_.:]

_HP Hydraulic |



Schrégachsen-Verstellmotoren HPBF 80-90
Konstant-Axialkolbenmotoren HPBF 80-90

Vor dem Einsatz lesen Sie bitte das Dokument ALLGEMEINE )
GEBRAUCHSANWEISUNGEN FUR AXIALKOLBENPUMPEN UND -MOTOREN FUR
GESCHLOSSENEN KREISLAUF sorgfaltig durch.
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gled=ige 0Bl  Abmessungen und technische Daten

[10,188]
258,8
Qo)
[aVR9N)
o ©
@
83 L 3 2
©* — @
X
@ N
9]

[6,496]
165
|

m
B - Siehe Abschnitt Position der Anschliisse
HPBF | Férdervolumen Dauerdruck |Intermittierender| Spitzendruck Drehzahl Gewicht Polares

(th) Druck Tragheitsmoment

MAX MAX. MIN.
cm? in® bar psi bar psi bar psi DAUERHAFT  INTERMITTIEREND kg Ibs kg e m?

min™’ min-’ min-
80 488 | 350 5076 | 400 5801 @ 450 6527 4500 5000 50 27,7 | 61,1 0,0072
90 549 | 350 5076 | 400 5801 @ 450 6527 4500 5000 50 27,7 | 61,1 0,0072
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Flansche HPBF 80-90

| 1 ]ISO 4-Loch
[6,496]
165
[1,142] [0,786] [5,011]
29 ‘ 20 ‘ 127,3

[5,512 h6]
©140 h6
—

[5,011]
127,3
[6,496]
165

© \@@ g T

0]
Ti

O] ==
@ R =_—— ™
o) — i
% =
[0,394] [0,531]
10 ©»13,5
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Wellenenden

| Z | DIN 5480 W40x2x30x18

Max. Drehmoment 1490 Nm
[0,118] [1,772]
3 45

=

[1,457]
37

E= [1417] S

36

6
[1,559 h11]
$39,6 h11

[3,032]
77

Dauerdruck 400 bar/5801 psi
Spitzendruck 450 bar/6527 psi

Zylindrisch @40

Max. Drehmoment 420 Nm
[0,118]  [2,756]
.70

[2,205] | [0,276]
56

[0,472]

IS

=

[1,693
43

©
= [1,417] 3

[1,575 k6]
© 40 k6

[4,016]
102

Dauerdruck 350 bar/5076 psi
Spitzendruck 400 bar/5801 psi

T Nl

DIN 5480 W35x2x30x16

Max. Drehmoment 990 Nm
[0,118] [1,575]
3 40

-

[1,26]
32

?
:

[2,835]
72

o

£,

M12
[1,362 hi1]
©34,6 h11

Dauerdruck 350 bar/5076 psi
Spitzendruck 400 bar/5801 psi

Zylindrisch @35

Max. Drehmoment 385 Nm
[0,118] [2,756]
.70

[2,205] | [0,276] [0,394]
56 7

@TTT* NI

| L o £ g
A SR8 %8
= [1,102] =/ &g A
28 at
[4,016]
102

Dauerdruck 350 bar/5076 psi
Spitzendruck 400 bar/5801 psi

Bei Anwendungen mit Radiallast auf der Kardan-Gelenkwelle (Ritzel, Keilriemen), mit Kardan-Gelenkwelle des
Typs X und Y, ist ein Druck von 315 bar / 4569 psi (Pmax = 350 bar / 5076 psi) erlaubt.
Im Falle von schwellender Belastung tUber 315 bar / 4569 psi ist die Version mit Keilwelle Z einzusetzen.
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Position der Anschlusse

Flansche SAE seitlich

A,B - Ingresso / Uscita
L1, L2 - Drenaggio
R - Spurgo

[3,346]

85
[3,287]

83,5

63 L2

Ej
o ([ 83
ks
[0,374]
9,5 R
[5,605]
| 142,4 , L1 .
| /’ e
N~
] =Y
~'
o o o
L (0 G
5 B
Q
[7,833]
199

ZONRIEL! 9
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Position der Anschllsse

Flansche SAE hinten
[2,48]
63 L2
’e—e
T j 00
6O
Bl {0 &
00 S
0089
- 00
[0,374]
95 | R
[5,605]
| 1424 . L

|
|
[1,776]
45,1

3,346]
85
[3,287]
83,5

g2
L | ~a
ir
[8,904]
226,2
Hydraulikplan
A,B - Ingresso / Uscita L1
L1, L2 - Drenaggio _ _ _
R - Spurgo r L T
|
A |
—
(/ ‘
L'
| |
B
[ [ |
L2 |
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Typ G - Gas
Typ M
Nm mm in
" G1 | Anschluss ISO 1179-1-G 1/8 8 15 0,59
G2 | Anschluss ISO 1179-1 - G 1/4 17 13 0,51
}/ o G4 | Anschluss ISO 1179-1-G1/2 70 16 0,63
ZV
Typ N - SAE
Typ P
mm in mm in mm in mm in Nm
o N ‘ o5 0,98‘ 572 225 ‘ 27,76 1,09‘ 17 0,67‘ M12 70
- s
Sy
Lo P
Kombinationen
Position der Einlass/Auslass Leckdlanschluss Manometeranschllisse Ablass
Anschlisse A-B L1-L2 MA - MB R
N G4 G2 G1
N G4 G2 G
BONDIOLI 398SBF011DEQ1 - 25-03-2024 83
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Ventile
Einstellbares Spulventil

[6,883]
174,8

[3,835] [10,335]
97,4 262,5
Hydraulikplan
Anmerk.: Verfligbar nur mit
Anschlissen

N

i1

|

4
1
I
L L2

84
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Ventile

HPBF 80-9

@ Fixes Spulventil
O
D
(@) o
B L S 0] ‘™'
— © g
O]
S, S @
O
[3,835] [10,335]
97,4 262,5

Anmerk.: Verfugbar nur mit
Anschlissen

Hydraulikplan

ZoMRiek! 19)
_HP Hydraulic |
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Ventile
| * | Druckbegrenzungs- und Nachsaugventile

202

i
[2,756]
70
[7,953]

[6,237]
158,4

[6,622]
168,2

* Siehe Seite der Bestellhinweise

Hydraulikplan

I
MB L2
86
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Zubehor

| S | Drehzahlsensor

[11,811]
300

3,76]
95,5

Diese Version verfugt tber

eine Kardan-Gelenkwelle mit
Verzahnung, die ein Signal
auslost, das vom Sensor wahrend
der Drehung erfasst wird.

[2,921] TYCO SUPERSEAL
74,2 ‘ 3 PIN CONTACT
\%g Y
Ch 24
[
\\%@
L | = O]
X
(O] N
O]

Hydraulikplan

ZoMRiek! 19)
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Bestellhinweise

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 Volumen
080 090

4 Flansche
I 1SO4-Loch

5 Wellen
Z DIN 5480 W40x2x30x18 X DIN 5480 W35x2x30x16 C Zylindrisch @40 Y Zylindrisch @35

6 7 Position der Anschlisse

SL Flansche SAE seitlich SP Flansche SAE hinten

8 Dichtung

0 NBFI{ ti 30 °C t F I:KNII' (V!(',I'ON) 20 °C t
application range - (o] application range - o]
Rboicon Bboicon e

9 Ventile
0 Kein Ventil D Ventile von max. 180 bar Ventile von max. 280 bar P Ventile von max. 400 bar
V Einstellbares Sptilventil E Ventile von max. 210 bar Ventile von max. 300 bar
U Fixes Spulventil H Ventile von max. 230 bar Ventile von max. 320 bar
B Ventile von max. 150 bar G Ventile von max. 250 bar Ventile von max. 350 bar

10 Zubehor
0 Keine Option C Lackierung Drehzahlsensor

11 12 Sonderausfihrungen
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Schragachsen-Verstellmotoren HPBF 107-125
Konstant-Axialkolbenmotoren HPBF 107-125

Vor dem Einsatz lesen Sie bitte das Dokument ALLGEMEINE )
GEBRAUCHSANWEISUNGEN FUR AXIALKOLBENPUMPEN UND -MOTOREN FUR
GESCHLOSSENEN KREISLAUF sorgfaltig durch.
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A= lra 245 Abmessungen und technische Daten

[3,74]
95

Se
\:“V_
23 o
~=
&
-
B - Siehe Abschnitt Position der Anschliisse
HPBF | Férdervolumen Dauerdruck |Intermittierender| Spitzendruck Drehzahl Gewicht Polares
(th) Druck Tragheitsmoment
MAX. MAX. MIN.
cm?® in® bar psi bar psi bar psi DAUERHAFT INTERMITTIEREND kg Ibs kg e m?
min”' min! min-?
107 || 107 6,53 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 4000 4400 50 37,8 | 83,3 0,0116
(125] 125 763 | 350 5076 400 5801 | 450 6527 4000 4400 50 37,8 | 833 0,016
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Flansche

HPBF 107-125

| 1 |1SO 4-Loch
[1,437] [0,881] [7,48]
36,5 22,4 190
[5,568]
141,4

(6,299 hé6 |
160 h6

[7,48]
190

BONDIOLI 398SBF012DEQ1 - 25-03-2024
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HPBF 107-125

Wellenenden

| Z | DIN 5480 W45x2x30x21

Max. Drehmoment 2250 Nm

[0,138] [1,969]
35 50
[1,654]
TH? 42
o EE
[1,417] 5 8 §
|36 =3
[3, 543]

Dauerdruck 400 bar/5801 psi
Spitzendruck 450 bar/6527 psi

Zylindrisch @45

Max. Drehmoment 595 Nm
[0,138] [3,15]
3,5 80

[2,48] | [0,335] [0,551]
63 8,5

L

G‘ —
[1417] o 22 S
N 0 > ©
36 S K g <
(4,724] Q
120

Dauerdruck 350 bar/5076 psi
Spitzendruck 400 bar/5801 psi

DIN 5480 W40x2x30x18

Max. Drehmoment 1490 Nm

[0,138] [1,772]
3,5 45

[1,457]

ih

=S
8 3
(3,346 Al
85
Dauerdruck 400 bar/5801 psi
Spitzendruck 450 bar/6527 psi
Zylindrisch @40
Max. Drehmoment 385 Nm
[0,138]  [3,15]
35 _,._ 80
[0,472]

id

[1,693]
43

Dauerdruck 350 bar/5076 psi
Spitzendruck 400 bar/5801 psi

Bei Anwendungen mit Radiallast auf der Kardan-Gelenkwelle (Ritzel, Keilriemen), mit Kardan-Gelenkwelle des
Typs X und Y, ist ein Druck von 315 bar / 4569 psi (Pmax = 350 bar / 5076 psi) erlaubt.

Im Falle von schwellender Belastung tber 315 bar / 4569 psi ist die Version mit Keilwelle Z einzusetzen
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Position der Anschlusse

HPBF 107-125
Flansche SAE seitlich

ge
2F
E
0 M~
—<
go &2 ge
» @ &00 N =
[t} ir
[8,547]
217 ,1 B
Hydraulikplan
A,B - Ingresso / Uscita L1
L1, L2 - Drenaggio _ _ _
R - Spurgo r L T
|
A |
=
(/ ‘
L
B ‘
L w .
L2 |
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HPBF 107-125 Position der Anschliisse

Flansche SAE hinten

[2,501]
65,8 L2
,
N /7 00
iy =1
= | llfa - 23
= NS ~T
\
Moo
[0,591]
15 R
3,898] [?2177?1] o
B 99 A /* S
D .
~ =
10} Q0 Q : =
=l
& D Xk @ o To 89
© ©) 25 = e g
©) 52
O O N
[9,783]
2485
Hydraulikplan
A,B - Ingresso / Uscita L1
L1, L2 - Drenaggio _ _ _ _
R - Spurgo r L T
A ‘
. =
Ly
g ——
L2
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Typ G - Gas
Typ M P
Nm mm in
" G1 | Anschluss ISO 1179-1-G1/8 8 15 0,59
G2 | Anschluss ISO 1179-1 - G 1/4 17 13 0,51
}/ o G4 | Anschluss ISO 1179-1-G1/2 70 16 0,63
ZV
Typ N - SAE
Typ M N Q P 0
mm in mm in mm in mm in Nm
o N7 | 25 098 | 572 225 | 27,76 1,09 17 067 | M12 70
—f@ @ | N8 | 32 1,26 | 667 2633175 125| 19 075 | M14 120
> =
Sy
Lo P
Kombinationen
Position der Einlass/Auslass Leckdlanschluss Manometeranschliisse Ablass
Anschlisse A-B L1-L2 MA - MB R
'SL 107 N7 G4 G2 G1
'SL 125 N8 G4 G2 G1
N8 G4 G2 G1
BONDIOLI 398SBF012DE01 - 25-03-2024 95
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96

HPBF 107-125

Einstellbares Spulventil

Ventile

[7,529]
191,2

Anmerk.: Verfligbar nur mit

Anschlissen

Hydraulikplan

N

i1

|

4
1
I

L L2
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Ventile

HPBF 107-125

@ Fixes Spulventil

[7,529]
191,2

Anmerk.: Verfugbar nur mit

Hydraulikplan
Anschlissen

ZONRIEL! 9
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398SBF012DEO1 - 25-03-2024

97



HPBF 107-125

Ventile
| * | Druckbegrenzungs- und Nachsaugventile
MB
'q
B 080
P /64910
Iz 0 00 | &5 B2
RNSE &% 00 | & &8
\J (R0
] T§ 0e0
A |
MA
[12,635]
320,9
Hydraulikplan
* Siehe Seite der Bestellhinweise
MA L1
A ’7 7 7 \i‘ 7 T

98

398SBF012DEO1 - 25-03-2024

£MRIEL! 9

_HP Hydraulic |



Zubehor

HPBF 107-125

| S | Drehzahlsensor

[2,945] TYCO SUPERSEAL
748 _ 3 PIN CONTACT
Y

[11,811]
300

[4,016]
102

Diese Version verfugt tber

eine Kardan-Gelenkwelle mit
Verzahnung, die ein Signal
auslost, das vom Sensor wahrend

der Drehung erfasst wird. L
— I
o
[ i
| | |
B |
L — ]
L2 ! Y
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HPBF 107-125

Bestellhinweise

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
1 2 3 Volumen
107 125

4 Flansche
I 1SO4-Loch

5 Wellen
Z DIN 5480 W45x2x30x21 X DIN 5480 W40x2x30x18 Zylindrisch @45 Y Zylindrisch @40

6 7 Position der Anschlisse

SL Flansche SAE seitlich SP Flansche SAE hinten

8 Dichtung

0 NBFI{ ti 30 °C t F I:KNII' (V!(',I'ON) 20 °C t
application range - (o] application range - o]
Rboicon Bboicon e

9 Ventile
0 Kein Ventil D Ventile von max. 180 bar Ventile von max. 280 bar P Ventile von max. 400 bar
V Einstellbares Sptilventil E Ventile von max. 210 bar Ventile von max. 300 bar
U Fixes Spulventil H Ventile von max. 230 bar Ventile von max. 320 bar
B Ventile von max. 150 bar G Ventile von max. 250 bar Ventile von max. 350 bar

10 Zubehor
0 Keine Option C Lackierung Drehzahlsensor

11 12 Sonderausfihrungen

100 398SBF012DEO1 - 25-03-2024

£MRIEL! 9
_HP Hydraulic |



