Pompe e motori a pistoni assiall HPBF

Motori a pistoni assiali ad asse inclinato
a cilindrata fissa
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Note generali

Introduzione

| motori a pistoni assiali ad asse inclinato serie HPBF sono a cilindrata fissa e
sSono stati concepiti per operare sia in circuito chiuso che in circuito aperto.
Il sistema € stato progettato in modo da ottenere un angolo di inclinazione
di 40° dei pompanti rispetto all'asse dell'albero uscente.

Tale geometria permette:

elevata coppia di spunto;

elevata efficienza volumetrica e maccanica;
elevata velocita massima;

elevate pressioni massime.

| motori a HPBF Bondioli e Pavesi possono essere forniti a richiesta completi
di valvola di flussaggio, sensore di giri, valvola di massima anticavitazione.

398SBF013IT01 - 25-03-2024 BONDIOLI
& PAVESI I':.]
| HP Hydraulic |



Note generali

Ottimizzazione della durata dei
cuscinetti nelle applicazioni
con forze radiali

La direzione di applicazione del carico radiale influenza la durata dei
cuscinetti del motore.

Una direzione ottimale della forza consente quindi di ridurre la sollecitazione
Sui cuscinetti e di ottenere una durata di vita maggiore degli stessi. langolo
di applicazione del carico & consigliato in funzione del senso di rotazione e
del tipo di applicazione.

Asse puleggia

Asse ruota dentata

ZONRIEL! 9
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HPBF Note generali

Asse per qualsiasi applicazione (senso di rotazione alternato)
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Installazione

Applicazioni di forze assiali

Possono essere applicate all'albero forze assiali di compressione (vedi

tabella).

E bene evitare invece carichi assiali di trazione che possono ridurre la vita
del cuscinetto principale.

Cilindrata Teorica

Carico assiale MAX
senza pressione (*)

Carico assiale MAX a
pressione di esercizio

cm3 in3 N N/bar
10 0,61 320 3
12 0,73 320 3
16 0,98 320 3
23 1,4 500 5,2
28 1,71 500 52
32 1,95 500 52
45 2,75 630 7
56 3,42 800 8,7
63 3,84 800 8,7
80 4,88 1000 10,6
90 5,49 1000 10,6
107 6,53 1250 12,9
125 7,63 1250 12,9

() I valori indicati sono quelli massimi € non vanno applicati in funzionamento continuo.
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Note generali

Applicazioni di forze radiali

Carichi radiali ammessi

Fq

Cilindrata Teorica

Carico assiale MAX senza
pressione (*)

Carico assiale MAX a
pressione di esercizio

cm3 in3 N N/bar
10 0,61 2350 16
12 0,73 2750 16
16 0,98 3700 16
23 1,4 4300 16
28 1,71 5400 16
32 1,95 6100 16
45 2,75 8150 (6150 con albero x) 18
56 3,42 9200 (6500 con albero x) 18
63 3,84 10300 18
80 4,88 11500 (6500 con albero Xx) 20
90 5,49 12900 20
107 6,53 13600 20
125 7,63 15900 20

(*) I valori indicati sono quelli massimi € non vanno applicati in funzionamento continuo.
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Motoriapistoniassialiadasseinclinato |glsd=1gh 05 PE IS
Motori a cilindrata fissa HPBF 10-12-16

Prima di iniziare I'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI
D'IMPIEGO POMPE E MOTORI A PISTONI ASSIALI PER CIRCUITO CHIUSO.
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HPBF 10-12-16 Dimensioni e dati tecnici

[6,821]
173,2

[2,165]
55

[3,868]
98,3

]

[3,74]
95

—

B - Vedi sezione posizione bocche

HPBF |Cilindrata teorica Pressione Pressione Pressione picco Velocita di rotazione

Massa Momento polare
Continua intermittente d'inerzia

MAX MAX MINIMA
cm?® in® bar psi bar psi bar psi CONTINUA  INTERMITTENTE kg Ibs kgem?

min™’ min™’ min™’
10 061 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 | 8000 8800 50 66 | 145 0,0004
@ 12 073 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 | 8000 8800 50 66 | 145 0,0004
16 0,98 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 | 8000 8800 50 66 | 145 0,0004
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HPBF 10-12-16

Flange

|1 ]IS0 4 fori

[3,74]
95

[2,784]

[0,486]

[0,717]

12,3

18,2

9y 08P
[ousLe]

[0,236]
_ 6 1l

174

U 90+
[9U ]

| S |SAEB

11
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HPBF 10-12-16

Estremita alberi - Flangia ISO

| Z | DIN 5480 W25x1,25x30x18

Coppia Max 350 Nm

[0,071] [1,102]
1,8 28

22

[0,866]

M10
[0,974 h11]
$24,75 h11

[1,89]
48

Pressione continua 400 bar/5801 psi
Pressione di picco 450 bar/6527 psi

Cilindrico @25

Coppia Max 125 Nm

[0,071] [1,575]
1,8 40
[1,26] | [0,157] [0,315]
32 4

LIRS
=

e

I

o
[0787] o <2 Cw
20 |- o =
o
[2,362]
60

Pressione continua 350 bar/5076 psi
Pressione di picco 400 bar/5801 psi

DIN 5480 W20x1,25x30x14

Coppia Max 215 Nm

[0,071] [1,339]
1,8 34
[0,866]
T 22
= |
[063] o Ei5
16 =2 %X
~ 2
[2,126] 28
54

Pressione continua 400 bar/5801 psi
Pressione di picco 450 bar/6527 psi

Cilindrico @20

Coppia Max 85 Nm

[0,071]  [1,575]
1,8 40
[1,26] | [0,157]
__ 4 [0,236]
6
X @
[063] @ 5o o
16 NS A
o
[2,362]
60

Pressione continua 350 bar/5076 psi
Pressione di picco 400 bar/5801 psi

Per applicazioni con carico radiale sull'albero motore (pignoni, cinghie trapezoidali), con albero tipo X e Y, &
consentita una pressione di 315 bar / 4569 psi (Pmax = 350 bar / 5076 psi).

In caso di carico pulsante superiore a 315 bar / 4569 psi, utilizzare la versione con albero scanalato.
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Estremita alberi - Flangia SAE HPBF 10-12-16

| S |SAE 13T 16/32 DP

Coppia Max 280 Nm

[1,63]
41,4

[1,319]

®21,8 h11

[0,858 h11]

Pressione continua 400 bar/5801 psi
Pressione di picco 450 bar/6527 psi

Cilindrico @25

Coppia Max 125 Nm

[1,886]
47,9

[1,575]
40

— |[1,26] | [0,157] [O“?ﬂ
.32 4 ‘Tﬁ

3

] 0,787 ©'

: 20 - <2 Sq
- 5 24 =
| [0,071] S®

1,8

S| S A S

Pressione continua 350 bar/5076 psi
Pressione di picco 400 bar/5801 psi

Cilindrico @20

Coppia Max 85 Nm

[1,886]
47,9

[1,575]
40

— |[1,26] | [0,157] [0,236]
32 4

I

-

T 0,63 ==
[16J e 8w
© ~ o @ Qi
— | [o071] S

1,8

e

Pressione continua 350 bar/5076 psi
Pressione di picco 400 bar/5801 psi

Per applicazioni con carico radiale sull'albero motore (pignoni, cinghie trapezoidali), con albero tipo X e Y, &
consentita una pressione di 315 bar / 4569 psi (Pmax = 350 bar / 5076 psi).

In caso di carico pulsante superiore a 315 bar / 4569 psi, utilizzare la versione con albero scanalato.
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HPBF 10-12-16

Posizione bocche - Flangia ISO
Filettate laterali
[2,323]
59 L2

ES E
[0,925] \j

23,5

[3,346]
B

| S { 74‘,7 .
gm Sw
v N [ce]
IIN©® = (ANE® o8 EV
| | [l
1 AN j |
It T 7))V |
I\ I
ONX SO
Schema idraulico
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _ _ _
S - Inlet r L T
|
A |
=
(/ ‘
L
| |
B
L [ |
L2 |

14
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Posizione bocche - Flangia ISO

HPBF 10-12-16
Filettate posterori

[2,323]
59 L2

[0,925]
23,5 R

34 A

®
[2,106]
53,5
[1,909]
48,5

O O
Schema idraulico
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _ _
S - Inlet [ O ]
A | ‘
=
(/ ‘
L
| |
B
L. ]
L2 |
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HPBF 10-12-16

Filettate laterali

Posizione bocche

- Flangia SAE

[1,87]

A,B - Use
L1, L2 - Drain port
S - Inlet

47,5

[2,799)]
71,1

[1,402]
35,6

[4,338]
110,2

89

(3,504]

[1,331]
33,8

=
— = =
8w {w L ‘o'
- o O 2 N o
W 0 . AW o'
[l | — (o]
o ©
L x o @
N
[5,745]
145,9 \_B
[7,297]
185,3

Schema idraulico

L1
[ Y N
I
A I
-
o ‘
L'
I I
B
L. — |
L2 |
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Posizione bocche - Flangia SAE HPBF 10-12-16
Filettate posteriori

[2,799]
71,1 L2
:‘ ’
@
= (=
] 4 0 o
:
-
[1,402]
35,6 R
[4,338]
[1,575] ‘ 110,2 L —
40 A | / 5
(s Mep]
\ +
'~'0 |
@D u
aih) =
+ 3 ™ o = | |
oW N Q 1 5}
(@) () — &, 0 0
= polte)
[6,514]
165,5
[7,297]
185,3
Schema idraulico
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _ _
S - Inlet r L T
|
A |
=
(/ ‘
L'
B ‘
L a I
L2 |
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Tipo G - Gas
Tipo M P
Nm mm in
" G1 Port ISO 1179-1 - G 1/8 8 8 0,31
G3 Port ISO 1179-1 - G 3/8 38 12 0,47
o G4 Port 1SO 1179-1- G 1/2 70 14 0,55
17
Tipo U - Unf
Tipo | Dim. N P M
mm in mm in mm in Nm
Gy U2 | 174 21 083 12 047 1 004 PORTISO11826-1-7/16- 47
us | 3/8'| 26 102 13 051 1 004 PORTISOTI926-1-9/16- 54
U4 | 1/2'| 30 1,8| 15 059 1 0,04| PortISO 11926-1-3/4-16 47
Combinazioni
. Input/Output Drenaggio Spurgo
Posizione bocche A-B L1-L2 R
6] | o = o
G4 G3 G1
U4 U3 u2
U4 U3 u2

18
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Valvole HPBF 10-12-16

Valvola di flussaggio regolabile

O @ O T >
A e
A ® ] D ®
® x 82
S ® o
f=_<h
| —_—— | O
[3,835]
97,4 X

Sporgenza valvola di flussaggio Schema idraulico

NB: Disponibile solo con bocche Flange
:
(S

N6 19 201,8

o

]
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HPBF 10-12-16

Valvole

| U | Valvola di flussaggio fissa

NB: Disponibile solo con bocche
‘

Sporgenza valvola di flussaggio

Flange
m 8]
N6 19 201,8

Schema idraulico

L1

T

— =
|
L L
|

g E———

Ly

4
f
2

20
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Valvole

HPBF 10-12-1

6

E Valvole limitatrici di pressione e anticavitazione

© @
© @

[4,400]
112

NB: Disponibile solo con bocche
‘

* Vedi pagina istruzioni per
I'ordinazione

e
[4,409]
112

Flange
m 8]
N6 19 2041

Sporgenza blocchetto valvole limitatri@chema idraulico

ZoMRiek! 19)
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HPBF 10-12-16 Accessori
| S |Sensore di giri
TYCO SUPERSEAL
X 3 PIN CONTACT
/ Y
il
53 E
— ™
TIN Ch 24
o | £l
&= =
=
=l /j"
®
Sede sensore di giri Schema idraulico
Questa versione é dotata di un Flange
albero con una dentatura che L1
genera un segnale, rilevato dal mm : = i =
sensore durante la rotazione. ‘r — T‘
NG 19 75,1 A
/7 ; -
NN
|
‘ L
B |
o ]
L2l Y

22
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Accessori HPBF 10-12-16
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HPBF 10-12-16

Istruzioni per I'ordinazione

1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 1 12
1 2 3 Cilindrata
010 016
4 Flange
I 1SO 4 fori S SAEB

5 Alberi
Z DIN 5480 W25x1,25x30x18 C Cilindrico @25 S SAE 13T 16/32 DP
X DIN 5480 W20x1,25x30x14 Y Cilindrico @20

6 7 Posizione bocche - Flangia ISO
FL Filettate laterali FP Filettate posterori

6 7 Posizione bocche - Flangia SAE
UL Filettate laterali Filettate posteriori

8 Guarnizioni
0 NBFl" ti 30 °Ct FKNl" (Vlt'TON) 20 °C t

application range - (o] application range - (o]
+EI)80 °C 9 +880 °C 9

9 Valvole
0 Nessuna valvola Valvole di max 180 bar I Valvole di max 280 bar P Valvole di max 400 bar
V Valvola di flussaggio regolabile Valvole di max 210 bar L Valvole di max 300 bar
U Valvola di flussaggio fissa Valvole di max 230 bar M Valvole di max 320 bar
B Valvole di max 150 bar Valvole di max 250 bar O Valvole di max 350 bar

10 Accessori
0 Nessuna opzione Verniciatura S Sensore di giri

11 12 Esecuzioni speciali

24 398SBF007IT001- 25-03-2024 BONDIOLI I_.:]
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Motoriapistoniassialiadasseinclinato |glad=] gl 4¢Er4s B yx
Motori a cilindrata fissa HPBF 23-28-32

Prima di iniziare I'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI
D'IMPIEGO POMPE E MOTORI A PISTONI ASSIALI PER CIRCUITO CHIUSO.
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HPBF 23-28-32 Dimensioni e dati tecnici

7,455]
189,4
T
~
o
w
o}
<
o
IR )
ar
B - Vedi sezione posizione bocche
HPBF |Cilindrata teorica Pressione Pressione Pressione picco Velocita di rotazione Massa Momento polare
Continua intermittente d'inerzia
MAX MAX MINIMA
cm?® in® bar psi bar psi bar psi CONTINUA  INTERMITTENTE kg Ibs kg e m?
min™’ min™’ min™’
@ 23 1,40 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 | 6300 6900 50 10,9 | 24 0,0012
28 1,71 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 | 6300 6900 50 10,9 | 24 0,0012
@ 32 195 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 | 6300 6900 50 10,9 | 24 0,0012
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Flange HPBF 23-28-32

1 ]1SO 4 fori

[3,937 he]
100 h6

[3,48]
88,4
[4,646]

118

[0,433]
11

[5,748]
146
[0,5] [0,728] [4,51]
12,7 18,5 114,6

[5 h6]
©$127 h6

[5,748]
146
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HPBF 23-28-32

| Z | DIN 5480 W30x2x30x14

Estremita alberi - Flangia ISO

DIN 5480 W25x1,25x30x18
Coppia Max 730 Nm

Coppia Max 450 Nm
1,8 35 1,8 43
[1,063]

T" 57 [1,102]

[0,866] 252 § 2
[2,362]
60

Pressione continua 400 bar/5801 psi Pressione continua 400 bar/5801 psi
Pressione di picco 450 bar/6527 psi Pressione di picco 450 bar/6527 psi
Cilindrico @30 Cilindrico @25

Coppia Max 190 Nm Coppia Max 160 Nm

[0,071]  [1,969] [0,071] [1,969]
1,8 50

1,8

[1,575]| [0,197] [0,315] [1,575]| [0,197]
40 5

8 40 5 [0,315]
8

= ) = ‘o'
Q@ 3 o R Sw
[0.866] 2 gg o 0748] 2 3 =
22 = =3 19 ?;@
[2,953] [2,053]
75

75

Pressione continua 350 bar/5076 psi

Pressione continua 350 bar/5076 psi
Pressione di picco 400 bar/5801 psi

Pressione di picco 400 bar/5801 psi

Per applicazioni con carico radiale sull'albero motore (pignoni, cinghie trapezoidali), con albero tipo X e Y, &
consentita una pressione di 315 bar / 4569 psi (Pmax = 350 bar / 5076 psi)

In caso di carico pulsante superiore a 315 bar / 4569 psi, utilizzare la versione con albero scanalato

28
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Estremita alberi - Flangia SAE HPBF 23-28-32

| S |SAE 14T 12/24 DP | 9 |SAE 13T 16/32 DP

Coppia Max 900 Nm
[0,311]  [1,89]

Coppia Max 280 Nm

[0,311] [1,319]
7,9 48 7,9 33,5
[1,575] [1,004]
.40

25,5

)

[1,228 h11]

M10x1,5
®31,2 hid

©
M8x1,25
[0,858 h11]
21,8 h11

Pressione continua 400 bar/5801 psi

Pressione continua 400 bar/5801 psi
Pressione di picco 450 bar/6527 psi

Pressione di picco 450 bar/6527 psi

Cilindrico @30 Cilindrico @25

Coppia Max 200 Nm Coppia Max 170 Nm

[0,311]  [1,969] [0,311] [1,969]
7.9 50 7.9 50
[1,575]| [0,197] [1 ,275] [0,197]
40_ 5 [0:315] 0_, 5

i

g@: @ =
:

T 4
i

— = g y
L L°8Y 228 Es A P8 ggq  =F
| | S| 2o = — SN

[2,28] = [2,28] S,
57,9 57,9
Pressione continua 350 bar/5076 psi Pressione continua 350 bar/5076 psi
Pressione di picco 400 bar/5801 psi Pressione di picco 400 bar/5801 psi

Per applicazioni con carico radiale sull'albero motore (pignoni, cinghie trapezoidali), con albero tipo X e Y, &
consentita una pressione di 315 bar / 4569 psi (Pmax = 350 bar / 5076 psi).

In caso di carico pulsante superiore a 315 bar / 4569 psi, utilizzare la versione con albero scanalato.
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HPBF 23-28-32

Posizione bocche - Flangia ISO
Filettate laterali

[1,654]
42 L2

T |
=
[0,346]
_ 88 R
[4,646] [3,62]
B_\ 118 A Jﬁ L1
<
- / _
& ® ® R
S S = RS
~ | 9 -
* 8- 8g \@@ 5o
O O o o n &_E
O & @)
N
[5,737]
145,7 | B
Schema idraulico
AB - Use .
L1, L2 - Drain port i 7 7
S - Inlet r L T
|
A |
—
s I
L
‘ |
B
I ]
L2 |
30
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Posizione bocche - Flangia ISO HPBF 23-28-32
Filettate posterori

42 L2
@
) i §§
=
g @
[0,346]
8,8 R
[2,283] [3,845]
B 58 A 97,7 L1
] =
O <
~ <
SN =
= =4
25 S8 . =
o &Y, - S
| 5 ®
OGPIEAUAO
[6,522]
165,6 |
Schema idraulico
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _ _
S - Inlet [ T T
|
A |
=
(/ ‘
L
| |
B
L _ -
L2 |
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HPBF 23-28-32 Posizione bocche - Flangia ISO
Flange SAE in basso

[1,654]
42 L2 /E
o9
a9
66| T ®
L ©ol 8g 8¢
,e,e, & ir
an O,

[0,346]
8,8 R
[6,193]
157,3 A

[3,845]
97,7 L1
B =
R
_ ———11 — M
o _| 8¢
S o Jw g o' |
] = — B2 32
s =3
&7 59
[6,981]
177,3
Schema idraulico
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _ _ _
S - Inlet r L T
|
A |
=
(/ ‘
L
| |
B
[ — |
L2 |
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Posizione bocche - Flangia ISO HPBF 23-28-32

Flange SAE laterali

[1,654]
42 L2 /E
@
S §8
5E
0 6
[0,346]
8,8 R A
[3,845]
97,7 L1
=
RS
A =
2
— ’E‘ .
Sz S8 \‘5@@ S o
o Y / SONS
o, 5 &
T ~ ®
® N
)
[5,737]
145,7 B
Schema idraulico
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _
S - Inlet r L T
|
A |
=
(/ ‘
L
| |
B
L _ - .
L2 |
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HPBF 23-28-32

Posizione bocche - Flangia ISO

Flange SAE posteriori

‘0’
a2
Lo‘—
o=
&
[0,346]
8,8
—
>
~3
o<
il — f—
— =
— 1
Yo
S| Qg —
NS G-
&N - 5 o
(sp]
2,

[6,522]
165,6

Schema idraulico

A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _ _ _
S - Inlet r L T
|
A |
—
(/ ‘
(I
| |
B
L. — |
L2 |
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Posizione bocche - Flangia SAE HPBF 23-28-32
Filettate laterali

L(; :
~,
|
-
[1,213]
30,8 R
[4,898]
B [41":‘;@ A ‘ 124,4 oo
| Fo
8
2o ® ® AN
QO v
o =HB
[42) < Ll
% QY Ak - Z'e
® ©® KSR ) oK
@) s B
O o)
N
[6,411]
162,8 B
Schema idraulico
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _ _ _
S - Inlet [ O ]
|
A |
=
(/ ‘
L
| |
B
L _ —
L2 |
BONDIOLI I_:.] 398SBF008IT001- 25-03-2024
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HPBF 23-28-32

Posizione bocche - Flangia SAE
Filettate posterori
NN =0

[1,213]
30,8

[
,:U/

|
]
[1,452]
36,9

57

[2,283]
]
j

58
[2,244]

[3,467]
88,1

[7,195]
182,7
Schema idraulico
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _ _ _
S - Inlet r L T
|
A |
—
(/ ‘
L
| |
B
[ : ]

398SBF008IT001- 25-03-2024
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Posizione bocche - Flangia SAE

Flange SAE in basso

HPBF 23-28-32

Q6
©
=,
Yo
< ©
—®
= | =
88 a5
N &Y, '<'0
N
o=
Schema idraulico
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _
S - Inlet [ O ]
|
A |
=
(/ ‘
L
| |
B
L _ -
L2 |
BONDIOLI I_:.] 398SBF008IT001- 25-03-2024
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HPBF 23-28-32

Posizione bocche - Flangia SAE
Flange SAE laterali

[4,724]
120

Yol
< ©
—_®™
%) < —
QY I S
Y ) ox
Q QN
- (]
L L -
(2]
[6,411]
162,8 B
Schema idraulico
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _ _ _
S - Inlet r L T
|
A |
—
(/ ‘
L'
| |
B
[ — N
L2 |
398SBF008IT001- 25-03-2024
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Posizione bocche - Flangia SAE

Flange SAE posteriori

HPBF 23-28-32

Q'
0
=
[1,213]
30,8
Yo
_— < ©
—_®m
B
8B B e '
[V (V] O 7.
= — <
C"5 [o0)
[7,195]
182,7 |
Schema idraulico
A,B - Use L1
L1, L2 - Drain port _ _ _
S - Inlet [ O ]
|
A |
=
(/ ‘
L
| |
B
L _ - .
L2 |
BONDIOLI I_:.] 398SBF008IT001- 25-03-2024
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HPBF 23-28-32 Bocche

Tipo G - Gas
Tipo M P
Nm mm in
" G1 Port 1SO 1179-1 - G 1/8 8 8 0,31
G2 Port ISO 1179-1 - G 1/4 17 12 0,47
o G3 Port ISO 1179-1 - G 3/8 38 12 0,47
4 G6 Port IS0 1179-1 - G 3/4 90 | 20 o079
Tipo N - SAE
Tipo M N Q P 0O
mm in mm in mm in mm in Nm

N ‘ 13 0,51 ‘ 40,5 1,59‘ 182 0,72‘ 15 0,59‘ M8 17

5
@@M @%o

pzd
Lo | P
Tipo U - Unf
Tipo | Dim. N P Q M
mm in mm in mm in Nm
N U2 | 1/4' 21 083 13 051| 1 0,04| PortlSO11926-1-7/16-20 17
U4 | 1/2'| 25 098] 15 059 1 0,04| PortlSO11926-1-3/4-16 47
(@]
Ue | 3/8'| 41 1,61 20 0,79 1 0,04| PortISO11926-1-11/16-12 90
o
C [ | ﬂ/
40 398SBF008IT001- 25-03-2024 BONDIOLI I_:.]
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Bocche

HPBF 23-28-32

Combinazioni - Flangia ISO

Posizione bocche InpuX(_)Butput Drf;\?l?gio PreslsI ll}\/la_mh?lgetro Sp;rgo
@ G6 G3 G4 G1
G6 G3 G2 G1
N G3 G2 G1
N G3 G2 G1
N G3 G2 G1

Combinazioni - Flangia SAE

Posizione bocche InpuXE)Butput Drf:?lg-;gio Presl\(j| k/le_mﬁr;etro Sp;rgo
@ U6 U4 G4 U2
U6 U4 G2 U2
N U4 G2 U2
N U4 G2 U2
N U4 G2 U2

ZONRIEL! 9
_HP Hydraulic |
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HPBF 23-28-32

Valvole
Valvola di flussaggio regolabile
O O
=
D
& £
o @

@
I S—— |
[3,835]

97,4 X

Sporgenza valvola di flussaggio Schema idraulico

NB: Disponibile solo con bocche Flange
FLJ[SL e[ UL 5
mm
s B
N6 19 2191
|
¢ :
L
|
]
L L2
42
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Valvole HPBF 23-28-32

| U | Valvola di flussaggio fissa

O O
&)
o
B A E}/ &
|
— @&
D@
[3,835]
97,4 X

Sporgenza valvola di flussaggio Schema idraulico

NB: Disponibile solo con bocche Flange
FL | eiﬂ "
8] T

N6 19 219,1
— =
|
L [E—

|

7/
4
|
2

BONDIOLI I_:.] 398SBF008IT001- 25-03-2024 43
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HPBF 23-28-32

Valvole
E Valvole limitatrici di pressione e anticavitazione
[ —] 7: \\:\
— ’;‘V_ —
= 38 33
ir
N1
SB version
X
[8,421]
‘ 213,9
?o’:
®J
&F
SP version
Y

* Vedi pagina istruzioni per
I'ordinazione

44

Sporgenza blocchetto valvole limitatri@8chema idraulico

Flange
mm E
N6 19 230,4
Y 223,3 2404

398SBF008IT001- 25-03-2024
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Accessofi HPBF 23-28-32

| S | Sensore di giri

TYCO SUPERSEAL

X ‘ 3 PIN CONTACT
Y

[11,811]
300

Ch 24

B0 ]
58
—
4 =0 L I
 —
\3@
®
— Q
)
® @ ~N
(]
Sede sensore di giri Schema idraulico
Questa versione & dotata di un Flange
albero con una dentatura che L1
genera un segnale, rilevato dal : - -k - -
sensore durante la rotazione. ‘r — T‘
X 55 72,1 A
—=
S
L i
| | |
B L i i i i }
L2l v
BONDIOLI I_:.] 398SBF008IT001- 25-03-2024 45
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HPBF 23-28-32

Istruzioni per I'ordinazione

1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 1 12
1 2 3 Cilindrata
023 028 032
4 Flange
I 1SO 4 fori S SAEC
5 Alberi
Z DIN 5480 W30x2x30x14 C Cilindrico @30 S SAE 14T 12/24 DP
X DIN 5480 W25x1,25x30x18 Y Cilindrico @25 9 SAE 13T 16/32 DP
6 7 Posizione bocche - Flangia ISO
FL Filettate laterali SB Flange SAE in basso SP Flange SAE posteriori
FP Filettate posterori SL Flange SAE laterali
6 7 Posizione bocche - Flangia SAE
UL Filettate laterali SB Flange SAE in basso SP Flange SAE posteriori
UP Filettate posterori SL Flange SAE laterali
8 Guarnizioni
0 NBFI{ ti 30 °C t F FK'vll' (VITTON) 20 °C t
application range - o} application range - o}
Hboc" " PBBoc " "
9 Valvole
0 Nessuna valvola D Valvole di max 180 bar I Valvole di max 280 bar P Valvole di max 400 bar
V Valvola di flussaggio regolabile  E Valvole di max 210 bar L Valvole di max 300 bar
U Valvola di flussaggio fissa H Valvole di max 230 bar M Valvole di max 320 bar
B Valvole di max 150 bar G Valvole di max 250 bar O Valvole di max 350 bar
10 Accessori
0 Nessuna opzione C \Verniciatura S Sensore di giri
11 12 Esecuzioni speciali
46 398SBF008IT001- 25-03-2024
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Motori a pistoni assiali ad asse inclinato HPBF 45
Motori a cilindrata fissa HPBF 45

Prima di iniziare I'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI
D'IMPIEGO POMPE E MOTORI A PISTONI ASSIALI PER CIRCUITO CHIUSO.

BONDIOLI I_:.] 398SBF009IT001- 25-03-2024 47
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Dimensioni e dati tecnici

[8,116]
206,2

[2,953]
75

|

I
I
©

[5,205]
132,2

o'
23 m
e
B - Vedi sezione posizione bocche
HPBF |Cilindrata teorica Pressione Pressione Pressione picco Velocita di rotazione Massa Momento polare
Continua intermittente d'inerzia
. . . MAX MAX MINIMA
cm? in® bar psi bar psi bar psi CONTINUA  INTERMITTENTE min! kg Ibs kgem?
min™! min™!
‘ 45 2,75 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 | 5600 6200 50 17,2 | 37,9 0,0024

48
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Flange HPBF 45

1 ]1SO 4 fori

[1,181] [0,79]
30 20

[4,921 he]
©®125 h6

[5,906]
150

[0,472]
12

BONDIOLI 398SBF009IT001- 25-03-2024
& PAVESI I@]
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HPBF 45 Estremita alberi

| Z | DIN 5480 W30x2x30x14 Cilindrico @30
Coppia Max 730 Nm Coppia Max 240 Nm
[0,079] [1,378] [0,079] [2,362]
2 . 85 2 60
‘ [1,063] . [1,969] | [0,177] [0,315]
ﬂ 27 % 4,5

| TWE%:

[1,299] ﬁ}ﬁm [
8 | |

1,114 N =5 5| 58
B LNV N e 5 B8
&
[2,638] [3,622]
67 92
Pressione continua 400 bar/5801 psi Pressione continua 350 bar/5076 psi
Pressione di picco 450 bar/6527 psi Pressione di picco 400 bar/5801 psi
50 398SBF009IT001- 25-03-2024 BONDIOLI I_:.]
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Posizione bocche

Filettate laterali

A,B - Ingresso / Uscita
L1, L2 - Drenaggio
R - Spurgo

BONDIOLI

& PAVESI |':.]

_HP Hydraulic |

[3,051]
77,5
[2,894]

)
[s]
N~

[1,665]
42,3 L2
@ ?
@ é
R

398SBF009IT001- 25-03-2024
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Posizione bocche

9'8
[G16°L]

66
[268°C]

£MRIEL! 9

Schema idraulico

[7,019]
178,3

42,3 L2
a—

[1,665]

HPBF 45

Filettate posterori

398SBF009IT001- 25-03-2024

L1, L2 - Drenaggio

R - Spurgo

A,B - Ingresso / Uscita

52



Posizione bocche

HPBF 45
Flange SAE in basso

2o BY%
& |,
’E‘QO
5
-
W
o~ IPSE o
Chy 28 Sx
[7,645]
194,2
Schema idraulico
A,B - Ingresso / Uscita L1
L1, L2 - Drenaggio _ _ _
R - Spurgo r L T
|
A |
=
(/ ‘
L
B . ‘
L _ —
L2 |
BONDIOLI I_:.] 398SBF009IT001- 25-03-2024
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Posizione bocche
Flange SAE laterali

[1,665]
42,3 L2

[3,051]
77,5
[2,894]
73,5

Schema idraulico
A,B - Ingresso / Uscita

L1, L2 - Drenaggio

L1
R - Spurgo r ) L ) T
|
A |
—
¢« !
L'
| |
B

L. I ]

L2 |

54
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Posizione bocche

HPBF 4

3

Flange SAE posteriori
[1,665]
42,3 L2
0 o>
00 6,
00
[0,433]
11
o
= -
Tol 3wl _
Sr| &R 22
o 3,
Schema idraulico
A,B - Ingresso / Uscita L1
L1, L2 - Drenaggio _ 7 7 7
R - Spurgo r L T
A | ‘
=
(/ ‘
L
| |
B
L _ — B
L2 |
BONDIOLI I_:.] 398SBF009IT001- 25-03-2024 55
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Tipo G - Gas
Tipo M
Nm mm in
" G1 Port ISO 1179-1 - G 1/8 8 15 0,59
G2 Port ISO 1179-1 - G 1/4 17 13 0,51
o G4 Port 1ISO 1179-1- G 1/2 70 16 0,63
4 G7 Port ISO 1179-1 - G 1 160 20 0,79
Tipo N - SAE
Tipo M N (0]
in mm in mm in mm in Nm
o N ‘ 19 0,75‘ 508 2 ‘ 23,8 0,94‘ 17 0,67‘ M10 38
> =
Sy
- P ]
Combinazioni
Posizione bocche Einlasz/_ﬁéuslass Drf:?lg-;gio PreSISI ;\\/Iz_anl\zrgetro Spargo
G7 G4 G2 G1
G7 G4 G2 G1
N G4 G2 G1
N G4 G2 G
N G4 G2 G1

56
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Valvole HPBF 45

Valvola di flussaggio regolabile

Schema idraulico

NB: Disponibile solo con bocche
‘

BONDIOLI I_:.] 398SBF009IT001- 25-03-2024 57
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Valvole

HPBF 45

| U | Valvola di flussaggio fissa

-m
=

>

i

Schema idraulico

NB: Disponibile solo con bocche
‘

I
Ll o

£MRIEL! 9

398SBF009IT001- 25-03-2024
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Valvole HPBF 45

E Valvole limitatrici di pressione e anticavitazione

o' —
~ X ~ oy
57 : © 3%
[6,762]
171,8 |
9,415 SP version [6,307]
239,2 160,2
0 ~—==0
= o
ﬁ @.
(o))
0 D ‘o't @ @D
0 N 1
i — a g‘%
(5,46] [2,882]
138,7 | MA 73,2 MB
[8,767] SB version [6,307]
222,7

* Vedi pagina istruzioni per

I'ordinazione MA L1
N O]
A | |
o
=
)
‘ EET
B!
N — ]
mMB L2—!
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Accessori

| S |Sensore di giri

[11,811]
300

[2,15] TYCO SUPERSEAL
546 3 PIN CONTACT
Y

Ch 24

S o) ]
< ©
goo
= | 1A
=l | & \@@
| o]
| | £ o
@ ~N
O]
Schema idraulico
Questa versione € dotata di un
albero con una dentatura che L1
genera un segnale, rilevato dal - -k - - T
sensore durante la rotazione. | — |
A
—=
e .
L)
|
|
| | |
B |
L - L
L2 Y
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Accessori HPBF 45

BONDIOLI 398SBF009IT001- 25-03-2024 61
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Istruzioni per I'ordinazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 Cilindrata
045
4 Flange
I 1SO 4 fori
5 Alberi
Z DIN 5480 W30x2x30x14 C Cilindrico @35
6 7 Posizione bocche
. . SB ) .
FL Filettate laterali Flange SAE in basso SP Flange SAE posteriori
FP Filettate posterori SL Flange SAE laterali
8 Guarnizioni
0 NBFI{' i 30 °C t F I:KNII' (V!tTON) 20 °C t
application range - o] application range - o]
Rboicon e Bboicon
9 Valvole
0 Nessuna valvola D Valvole di max 180 bar I Valvole di max 280 bar P Valvole di max 400 bar
V  Valvola di flussaggio regolabile E  Valvole di max 210 bar L Valvole di max 300 bar
U Valvola di flussaggio fissa H Valvole di max 230 bar M Valvole di max 320 bar
B Valvole di max 150 bar G Valvole di max 250 bar O Valvole di max 350 bar
10 Accessori
0 Nessuna opzione C \Verniciatura S Sensore di giri
11 12 Esecuzioni speciali
62 398SBF009IT001- 25-03-2024 BONDIOLI I_.:]
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Motori a pistoni assiali ad asse inclinato |glmd=]gks{sE¥]
Motori a cilindrata fissa HPBF 56-63

Prima di iniziare I'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI
D'IMPIEGO POMPE E MOTORI A PISTONI ASSIALI PER CIRCUITO CHIUSO.
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HPBF 56-63 Dimensioni e dati tecnici

[8,903]
226,1
‘o'
&R
N,
i - 1=\
= \%
Q
g O ;
e = 1)
= K
@ N
O]
‘o'
23 - o
e
B - Vedi sezione posizione bocche
HPBF |Cilindrata teorica Pressione Pressione Pressione picco Velocita di rotazione Massa Momento polare
Continua intermittente d'inerzia
. . . . MAX MAX MINIMA
cm? in® bar psi bar psi bar psi CONTINUA  INTERMITTENTE min kg Ibs kg e m?
min min-’
56 342 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 | 5000 5500 50 19,9 | 43,9 0,0042
63 384 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 | 5000 5500 50 19,9 | 43,9 0,0042
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Flange HPBF 56-63

1 ]1SO 4 fori

[1,181] [0,812]

30 ) 20,62
I
)
?g o'
— % A 8o
§ ¢ % I \@@ 8"
i@ =2,
)
)]
@ N
0]
[0,394]
10
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HPBF 56-63 Estremita alberi

| Z | DIN 5480 W35x2x30x16 DIN 5480 W30x2x30x14
Coppia Max 990 Nm Coppia Max 730 Nm
[0,079] [1,575] [0,079] [1,378]
2 40 2 35
. [1,26] — [1,063]
qi 32 (i 27
I 1
£o ] S 52
83 10 =&
[2,835] [2,638]
72 67
Pressione continua 400 bar/5801 psi Pressione continua 400 bar/5801 psi
Pressione di picco 450 bar/6527 psi Pressione di picco 450 bar/6527 psi
Cilindrico @35 Cilindrico @30
Coppia Max 315 Nm Coppia Max 235 Nm
[0,079] [2,362] [0,079]  [2,362]
2 60 2 60
1,969] | [0,197 _ 1,969] | [0,197 [0,315]
) ~|>[50J [SJ [0’394] f—‘f[SOJ [SJ :
N — I o ‘%
- [1,2132] = Eg L [1,21g2] e
[3,622] [3,622]
92

92

Pressione continua 350 bar/5076 psi

Pressione continua 350 bar/5076 psi
Pressione di picco 400 bar/5801 psi

Pressione di picco 400 bar/5801 psi

Per applicazioni con carico radiale sull'albero motore (pignoni, cinghie trapezoidali), con albero tipo X e Y, &
consentita una pressione di 315 bar / 4569 psi (Pmax = 350 bar / 5076 psi).

In caso di carico pulsante superiore a 315 bar / 4569 psi, utilizzare la versione con albero scanalato Z.
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Posizione bocche HPBF 56-63
Filettate laterali

[2,047]
52 L2

— =3
8 G {
[0,335]
8,5 R
[5,276] [5,007]
B 134 A ] 127,2 ‘ /E
= '
8% £
S - 1I'3) —
I \@@
o T =)
22 8a . e
S~ L =&
— i >
[6,842]
173,8 | \B
Schema idraulico
A,B - Ingresso / Uscita L1
L1, L2 - Drenaggio _ 7 7 7
R - Spurgo r L T
|
A |
=
(/ ‘
L
B ‘
[ w .
L2 |
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Posizione bocche

L2

L]

[7,747]
196,8

Schema idraulico

£MRIEL! 9

+

[2,047]

52

[2,283]

Filettate posterori

HPBF 56-63

398SBF010IT001- 25-03-2024

A,B - Ingresso / Uscita
L1, L2 - Drenaggio
R - Spurgo

68




Posizione bocche

HPBF 56-63
Flange SAE laterali

[2,047]
52

/E
: p
> (0 m 38
— 0,
@ é
[0,335] \
8,5 R A
oo
[ T
[To o))
-
— ’;‘ —
L o9 o' _
o &F D L S5
o)
B
@ N
[6,842]
173,8 B
Schema idraulico
A,B - Ingresso / Uscita L1
L1, L2 - Drenaggio _ _ _ _
R - Spurgo r L T
|
A |
=
(/ ‘
L
| |
B
L _ — .
L2 |
BONDIOLI I_:.] 398SBF010IT001- 25-03-2024
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HPBF 56-63 Posizione bocche

Flange SAE posteriori

52 L2

00

JNOR))

(<]
@
I
(@) ‘ (@)
o | O
[5,984]
152

00
[0,335] -
_ 85 | R

[5,007]
127,2 R K
/
o'
0 o
I =Y
I
= =
SR &F ' P
[7,747]
196,8 |
Schema idraulico
A,B - Ingresso / Uscita L1
L1, L2 - Drenaggio _ _ _ _
R - Spurgo r L T
|
A |
=
(/ ‘
L
| |
B
[ — |
L2 |
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Bocche HPBF 56-63

Tipo G - Gas
Tipo M P
Nm mm in
M G1 Port ISO 1179-1 -G 1/8 8 15 0,59
G2 Port ISO 1179-1 -G 1/4 17 13 0,51
}/ o G4 Port ISO 1179-1 -G 1/2 70 12 0,47
7
4 G7 Port ISO 1179-1 -G 1 160 20 0,79
Tipo N - SAE
Tipo M N Q P O
mm in mm in mm in mm in Nm

N‘ 19 0,75‘ 508 2 ‘23,8 0,94‘ 17 0,67‘ M10 47

5
® Ll M

&

3
F

Combinazioni

Posizione bocche Einlasls\/:nglass Drf:fllg-;gio Presl\(j| R/Ie_mﬁr;etro Spargo
G7 G4 G2 Gi
G7 G4 G2 G1
N G4 G2 G1
N G4 G2 G1
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Valvole
Valvola di flussaggio regolabile

| o \ o
’ S8
@ | —
9]
[3,835] [9,178]
97,4 233,1
Schema idraulico

NB: Disponibile solo con bocche
‘

72

N

il

|

4

1

I
LIPS
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HPBF 56-63

v'65F
[9/2°9]

[9,178]
2331

| U | Valvola di flussaggio fissa

Valvole

Schema idraulico

NB: Disponibile solo con bocche
‘

73
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Valvole
E Valvole limitatrici di pressione e anticavitazione
MB
é) o
a)
%
o ) 100 | gy B3
00 EOICEA
A\
@) S,
— 0g0
MA /
‘o't L | o
[7,491]
190,3 |
[10,144]
257,7
Schema idraulico
* Vedi pagina istruzioni per
I'ordinazione MA L1
B KU

74
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Accessori

| S | Sensore di giri

[3,543]

Questa versione € dotata di un

albero con una dentatura che

genera un segnale, rilevato dal

sensore durante la rotazione.

[11,811]

[2,488] TYCO SUPERSEAL

63,2 3 PIN CONTACT

Y
o
S
®

Ch 24
i1
[

o
&

Schema idraulico

et |

ZoMRiek! 19)
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HPBF 56-63

Istruzioni per I'ordinazione

HPBF ﬁ ﬁ

1 2 3 Cilindrata

056 063
4 Flange
I 1SO 4 fori
5 Alberi
Z DIN 5480 W35x2x30x16 X DIN 5480 W30x2x30x14 C Cilindrico @35 Y Cilindrico @30
6 7 Posizione bocche
FL Filettate laterali FP Filettate posterori SL Flange SAE laterali SP Flange SAE posteriori
8 Guarnizioni
0 NBFI{ ti 30 °C t F I:KNII' (VltTON) 20 °C t
application range - (o] application range - o]
Hboc" " 2Bbo<c " "
9 Valvole
0 Nessuna valvola D Valvole di max 180 bar I Valvole di max 280 bar P Valvole di max 400 bar
V Valvola di flussaggio regolabile E  Valvole di max 210 bar L Valvole di max 300 bar
U Valvola di flussaggio fissa H Valvole di max 230 bar M Valvole di max 320 bar
B Valvole di max 150 bar G Valvole di max 250 bar O Valvole di max 350 bar
10 Accessori
0 Nessuna opzione C \Verniciatura S Sensore di giri

11 12 Esecuzioni speciali

76
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Motori a pistoni assiali ad asse inclinato |glmd=]gRs10E°10
Motori a cilindrata fissa HPBF 80-90

Prima di iniziare I'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI
D'IMPIEGO POMPE E MOTORI A PISTONI ASSIALI PER CIRCUITO CHIUSO.
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Dimensioni e dati tecnici

[10,188]
258,8

[3,248]
82,5

[6,325]
160,7
\

o' 2
%8 ———1= o
o 5
B - Vedi sezione posizione bocche
HPBF |Cilindrata teorica Pressione Pressione Pressione picco Velocita di rotazione Massa Momento polare
Continua intermittente d'inerzia
. . . . MAX MAX MINIMA
cm?® in® bar psi bar psi bar psi CONTINUA  INTERMITTENTE min-t kg Ibs kgem?
min! min-’!
80 4,88 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 | 4500 5000 50 27,7 | 61,1 0,0072
90 549 | 350 5076 400 5801 | 450 6527 | 4500 5000 50 27,7 | 61,1 0,0072
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Flange HPBF 80-90

1 ]1SO 4 fori

[6,496]
165
[1,142] [0,786] [5,011]
29 ‘ 20 | 127,3

[5,512 h6]
©140 h6
—

[5,011]
127,3
[6,496]
165

© \@@ g T

0]
Ti

O] ==
@ R =_—— ™
o ]
% =
[0,394] [0,531]
10 ©»13,5
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Estremita alberi

| Z | DIN 5480 W40x2x30x18

Coppia Max 1490 Nm
[0,118] [1,772]
3 45

[1,457]
E _‘7 37
7 L
o EE
E= [1,417] S §§,
36 28
[3,032]
77

Pressione continua 400 bar/5801 psi
Pressione di picco 450 bar/6527 psi

Cilindrico @40

Coppia Max 420 Nm

[0,118]  [2,756]
3 L. 70

[2,205] | [0,276]

0,472
o [0,472]

IS

=

[1,693
43

©
= [1,417] 3

[1,575 k6]
© 40 k6

[4,016]
102

Pressione continua 350 bar/5076 psi
Pressione di picco 400 bar/5801 psi

i 1

DIN 5480 W35x2x30x16

Coppia Max 990 Nm
[0,118] [1,575]
3 40

[1,26]
32

-

l
:

[2,835]
72

Pressione continua 350 bar/5076 psi
Pressione di picco 400 bar/5801 psi

Cilindrico @35

Coppia Max 385 Nm
[0,118] [2,756]
70

[2,205] | [0,276]
] 56 7

@T T

H 5| R8
= [1,102] =/ &g
28 at
[4,016]
102

Pressione continua 350 bar/5076 psi
Pressione di picco 400 bar/5801 psi

©34,6 h11

|| o~ =
= [1,102] s 9
28 i

[0,394]
10

[1,496]
38

Per applicazioni con carico radiale sull'albero motore (pignoni, cinghie trapezoidali), con albero tipo X e Y, &
consentita una pressione di 315 bar / 4569 psi (Pmax = 350 bar / 5076 psi).

In caso di carico pulsante superiore a 315 bar / 4569 psi, utilizzare la versione con albero scanalato Z.
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Posizione bocche HPBF 80-90

Flange SAE laterali

63 L2 B

0
©,
0
[0,374]
9,5 R A
[5,605]
‘ 142,4 o .
| © -
/7 ,\rm
] =
= | = —
38 89 ° 23
= [k} L @ &
@ 1
0 P
O]
[7,833]
199 B
Schema idraulico
A,B - Ingresso / Uscita L1
L1, L2 - Drenaggio _ _ _ _
R - Spurgo r L T
|
A |
=
(/ ‘
L
| |
B
L _ — .
L2 |
BONDIOLI I_:.] 398SBF011IT001- 25-03-2024 81
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Posizione bocche

Flange SAE posteriori
[2,48]
63 L2
F—e
] j 00
0O
Bl o &
00 Eha
09
o 00
[0,374]
_95 | R
[5,605]
| 1424 . L

\
|
[1,776]
45,1

[3,346]
85
[3,287]
83,5

8=
L | N o
ir
[8,904]
226,2
Schema idraulico
A,B - Ingresso / Uscita L1
L1, L2 - Drenaggio _ _ _
R - Spurgo r L T
|
A |
—
(/ ‘
L'
| |
B
[ [ __]
L2 |
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Bocche

Tipo G - Gas
Tipo M P
Nm mm in
" G1 Port 1ISO 1179-1-G 1/8 8 15 0,59
G2 Port 1ISO 1179-1 - G 1/4 17 13 0,51
}/ o G4 Port 1SO 1179-1 - G 1/2 70 16 0,63
17
Tipo N - SAE
Tipo M N Q P O
mm in mm in mm in mm in Nm
N ‘ 25 0,98 ‘ 572 225 ‘ 2776 1,0 ‘ 17

0,67‘ M12 70

D

® L

D

d

Combinazioni

. Einlass/Auslass Drenaggio Prese Manometro Spurgo
Posizione bocche A-B L1-L2 MA - MB R
N G4 G2 G1
N G4 G2 G1

BONDIOLI
& PAVESI
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Valvole
Valvola di flussaggio regolabile

[6,883]
174,8

[3,835] [10,335]
97,4 262,5
Schema idraulico
NB: Disponibile solo con bocche

N

il

|

4

1

I
LIPS

84
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Valvole

HPBF 80-9

| U | Valvola di flussaggio fissa

NB: Disponibile solo con bocche

Q
[6,883]
174,8

[10,335]
262,5

Schema idraulico

4

>

g E—

ZoMRiek! 19)
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Valvole
E Valvole limitatrici di pressione e anticavitazione
MB
R —
| = VOO
% @1 (o el -3 g 8o 2s
1\ At [00 SRS
N, 0
— | 00
MA E
Schema idraulico
* Vedi pagina istruzioni per
I'ordinazione MA L1
Alﬁi L 7T

[
mMB L2/
86
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Accessofi HPBF 80-90

| S | Sensore di giri

[2,921] TYCO SUPERSEAL

74,2 ‘ 3 PIN CONTACT

Y
© 3
—-®

Ch 24
[

'©'ln
~Nw
KX

)

Schema idraulico

Questa versione € dotata di un
albero con una dentatura che

L1
genera un segnale, rilevato dal - -k - ]
sensore durante la rotazione. ‘ — ‘
A
—=
o .
L' ]
|
|
| | |
B |
———
L2l Y
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HPBF 80-90 Istruzioni per I'ordinazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 Cilindrata
080 090

4 Flange
I 1SO 4 fori

5 Alberi
Z DIN 5480 W40x2x30x18 X DIN 5480 W35x2x30x16 C Cilindrico @40 Y Cilindrico @35

6 7 Posizione bocche

SL Flange SAE laterali SP Flange SAE posteriori

8 Guarnizioni

0 NBFI{' i 30 °C t F I:KNII' (VltTON) 20 °C t
application range - (o] application range - o]
Rboicon Bboicon e

9 Valvole
0 Nessuna valvola D Valvole di max 180 bar I Valvole di max 280 bar P Valvole di max 400 bar
V Valvola di flussaggio regolabile E  Valvole di max 210 bar L Valvole di max 300 bar
U Valvola di flussaggio fissa H Valvole di max 230 bar M Valvole di max 320 bar
B Valvole di max 150 bar G Valvole di max 250 bar O Valvole di max 350 bar

10 Accessori
0 Nessuna opzione C \Verniciatura S Sensore di giri

11 12 Esecuzioni speciali
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Motoriapistoniassialiadasseinclinato |glsd=1gh 0 F&y V4
Motori a cilindrata fissa HPBF 107-125

Prima di iniziare I'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI
D'IMPIEGO POMPE E MOTORI A PISTONI ASSIALI PER CIRCUITO CHIUSO.
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HPBF 107-125 Dimensioni e dati tecnici

[3,74]

[7,047]

:‘
» B OOl -
5 | Y
a@
-
B - Vedi sezione posizione bocche
HPBF |Cilindrata teorica Pressione Pressione Pressione picco Velocita di rotazione Massa Momento polare
Continua intermittente d'inerzia
. . . . MAX MAX MINIMA
cm? in® bar psi bar psi bar psi CONTINUA  INTERMITTENTE min kg Ibs kgem?
min-’! min™
107 107 6,53 | 350 5076 | 400 5801 | 450 6527 4000 4400 50 37,8 | 83,3 0,0116
(125]| 125 7,63 | 350 5076 400 5801 | 450 6527 | 4000 4400 50 37,8 | 833 0,0116
920 398SBF012IT01 - 25-03-2024 BONDIOLI I_:.]
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Flange HPBF 107-125

1 ]1SO 4 fori
[1 ,437} [0,881} [7,48]
36,5 22,4 190
[5,568]
141,4

(6,299 hé6 |
160 h6

[7,48]
190

BONDIOLI 398SBF012IT01 - 25-03-2024
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HPBF 107-125

Estremita alberi

| Z | DIN 5480 W45x2x30x21

Coppia Max 2250 Nm

[0,138] [1,969]
3,5 50
[1,654]
TH? 42
[1.417] SE
|36 Eg
[3, 543]
Pressione continua 400 bar/5801 psi
Pressione di picco 450 bar/6527 psi
Cilindrico @45
Coppia Max 595 Nm
[0,138] [3,15]
35 . 80
[2,48] | [0,335] [0,551]
63 8,5

L

G‘ —
[1417] o 22 S
N 0 > ©
36 S K g <
(4,724] Q
120

Pressione continua 350 bar/5076 psi
Pressione di picco 400 bar/5801 psi

DIN 5480 W40x2x30x18

Coppia Max 1490 Nm

[0,138] [1,772]
3,5 45

[1,457]

ih

=+
8 3
(3,346 Al
85
Pressione continua 400 bar/5801 psi
Pressione di picco 450 bar/6527 psi
Cilindrico @40
Coppia Max 385 Nm
[0,138]  [3,15]
35 _,_ 80
[0,472]

id

[1,693]
43

[1,575 k6]
© 40 k6

Pressione continua 350 bar/5076 psi
Pressione di picco 400 bar/5801 psi

Per applicazioni con carico radiale sull'albero motore (pignoni, cinghie trapezoidali), con albero tipo X e Y, &
consentita una pressione di 315 bar / 4569 psi (Pmax = 350 bar / 5076 psi).

In caso di carico pulsante superiore a 315 bar / 4569 psi, utilizzare la versione con albero scanalato Z
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Posizione bocche

HPBF 107-125
Flange SAE laterali

8e
2F
5 <
0 M~
—<
go &2 ge
o @ &00 ~ =
I ‘ @ \il‘_
m— [ @
®
O]
[8,547]
2171 B
Schema idraulico
A,B - Ingresso / Uscita L1
L1, L2 - Drenaggio _ _ _
R - Spurgo r L T
|
A |
=
(/ ‘
L
| |
B
L _ - .
L2 |
BONDIOLI I_:.] 398SBF012IT01 - 25-03-2024
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HPBF 107-125 Posizione bocche

Flange SAE posteriori
[2,501]
65,8 L2
,
=q |/ 50
2imfr=1
= Iz - 83
= [\ A N
\J
Moo
[0,591]
15 R
3,898] [?2177?1] o
B 99 A /* <
D .
o =—
(o] 0 0 o} : -
=l
] @ Q0 @ Q 20 g =l
© © 25 @ ) T
L - 58
O O I
[9,783]
248,5
Schema idraulico
A,B - Ingresso / Uscita L1
L1, L2 - Drenaggio _ _ _ _
R - Spurgo r L T
A | ‘
. =
L
g ——
L2t !
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Bocche

HPBF 107-125

-U I

Tipo G - Gas
Tipo M
Nm mm in
" G1 Port ISO 1179-1 - G 1/8 8 15 0,59
G2 Port ISO 1179-1 - G 1/4 17 13 0,51
}/ o G4 Port 1SO 1179-1 - G 1/2 70 16 0,63
ZV
Tipo N - SAE
Tipo M N Q P O
mm in mm in mm in mm in Nm
o N7 | 25 098 | 572 225 |27,76 1,09 | 17 067 | Mi2 70
@ & N8| 32 126 | 667 263 31,75 125 19 075 | Mi14 120
> =
S
- P
Combinazioni
Posizione bocche Einlasls\/:nglass Drf:fllg-;gio Presl\(j| k/le_mﬁlr;etro Spargo
'SL 107 N7 G4 G2 G1
'SL 125 N8 G4 G2 G1
N8 G4 G2 G1

BONDIOLI
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HPBF 107-125

Valvole
Valvola di flussaggio regolabile

[7,529]
191,2

3,835 [11,214]
97,4 284,8
Schema idraulico
NB: Disponibile solo con bocche

N

il

|

4

1

I
LIPS

398SBF012IT01 - 25-03-2024
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Valvole HPBF 107-125

| U | Valvola di flussaggio fissa

Schema idraulico

NB: Disponibile solo con bocche

7 o
- S

— =
|
L [E—

|

7/
4
|
2

BONDIOLI I_:.] 398SBF012IT01 - 25-03-2024 97
& PAVESI
| HP Hydraulic |



HPBF 107-125

Valvole
E Valvole limitatrici di pressione e anticavitazione
MB
—
_ 0°0
P /64910
RNEE] &% 00 | &7 ¢
\J (R0
] T§ 0e0
—
MA
[12,635]
320,9
Schema idraulico
* Vedi pagina istruzioni per
I'ordinazione MA L1
A ’7 L T

98
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Accessori

HPBF 107-125

| S | Sensore di giri

[2,945] TYCO SUPERSEAL
748 _ 3 PIN CONTACT
Y

[11,811]
300

[4,016]
102

Schema idraulico
Questa versione € dotata di un
albero con una dentatura che
genera un segnale, rilevato dal

- - -
sensore durante la rotazione. ‘r — T‘
A
7 ; -
( .
[ |
|
B! L
B 1
- S |
L2 ! Y
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HPBF 107-125 Istruzioni per I'ordinazione

—_
N
w

4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 Cilindrata
107 125

4 Flange
I 1SO 4 fori

5 Alberi
Z DIN 5480 W45x2x30x21 X DIN 5480 W40x2x30x18 C Cilindrico @45 Y Cilindrico @40

6 7 Posizione bocche

SL Flange SAE laterali SP Flange SAE posteriori

8 Guarnizioni

0 NBFI{' i 30 °C t F I:KNII' (VltTON) 20 °C t
application range - (o] application range - o]
Rboicon Bboicon e

9 Valvole
0 Nessuna valvola D Valvole di max 180 bar I Valvole di max 280 bar P Valvole di max 400 bar
V Valvola di flussaggio regolabile E  Valvole di max 210 bar L Valvole di max 300 bar
U Valvola di flussaggio fissa H Valvole di max 230 bar M Valvole di max 320 bar
B Valvole di max 150 bar G Valvole di max 250 bar O Valvole di max 350 bar

10 Accessori
0 Nessuna opzione C \Verniciatura S Sensore di giri

11 12 Esecuzioni speciali
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