Elementos ByWire BW1022A0

BW1022A0 Elemento 4/3 ON-OFF
Interface IBW1022

Antes de iniciar o uso, leia atentamento o documento INSTRUCOES GERAIS DE USO
PARA AS VALVULAS DE CONTROLE DIRECIONAL
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Dados técnicos

= ; 90 I/min
Vazaonnominal 23,78 US gpm B A
~ . 250 bar
Pressao nominal 3625 psi
Contrapressdo maxima para 50 bar
a descarga 725 psi
Troquel interno 40 = 20 cc/min
-20°C +85°C NBR seals
Temperatura de uso (max peak +100°C)
-20°C + 130°C HNBR seals
, , . de 15 mm2/s a 90 mm2/s P1 P2
Viscosidade do 6leo d (15 cSt a 90 cSt)
Fluidos hidraulicos =
Fluido definidos pela norma ISO
6743-4 e
—
4,1 Kg =H
Massa 9Ib ] .
Interface IBW1022 E
T1 T2
Dimensbes de volume
48[1.89] 241.5[9.51]
24[0.94] 24[0.94] 120.8[4.75] 120.8[4.75]
46.1[1.81] 46.1[1.81]
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§ P-B 4 P-A
74.7[2.94] 92.1[3.63] 74.7[2.94]
X -'Y = Emergéncia com botdo em impulso
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Curvas Caracteristicas BW1022A0

Curva caracteristica P-A

[bar]
40

T0|L = 50°C
[ voiL = 21 mm?/s
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Curva caracteristica B-T
[bar]
40 ‘
ToiL = 50°C
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BW1022A0 Configuracoes

Duas bobinas lado da conexdo A e B

48[1.89] 241.5[9.51]
2410.94] 24[0.94] 120.8[4.75] 120.8[4.75]
46.1[1.81]/46.1[1.81]
ﬁ = P2
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s P-B y P-A
E Uma bobina lado da conexao A
173.76.84]
120.8[4.75] 53[2.08]

173.7[6.84]
53[2.08] 120.8[4.75]
B P2
L —
T2
Y (P>A)

4 P>A
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Circuitos BW1022A0

Circuito Posicoes

1 0 2
1 BOA 2
L1 P>A | PHT | P-B
T T BT A— B— AT
P T
Circuito
1 (1) 2 1 0 2
Ba P—B P—A
AB->T
Xl Aot APST 5T
v BP — BP —
Circuito
1 o 2 1 0 2
B A
P—A BA—T P—B
BT P— AT
PT

Limites de uso por circuito
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BW1022A0 Tipo de elemento

Conexdes superiores - Top ports

48[1.89)] 241.5[9.51]
24[0.94] 24[0.94] 120.8[4.75] 120.8[4.75]
53.7[2.11] | 53.7[2.11] E
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Conexdes laterais - Side ports

48[1.89] 241.5(9.51]
2410.94] 2410.94] 120.8[4.75] 120.8[4.75]
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P2
N A B
& T - T2
., ot X (P—B RS A Y (P-A)
& & & — \WESEQ1  DATA| —
- N«
©| o ‘ 4 ;
G| © A
o S =
- 4 P-B 4 PoA
6 398SBW016PT00 - 03-06-2019 BONDIOLI I_.]
& PAVESI



Top ports e alavanca de emergéncia BW1022A0

Duas bobinas lado da conexdo A e B e alavanca de emergéncia

49.5[1.95] 290.9[11.45]
32.5[1.28] | 17[0.67] 170.2[6.7]
P2 104.3[4.11]  65.8[2.59]

152.3[5.99]
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5 P-B

Uma bobina lado da conexdo A e alavanca de emergéncia

49.5[1.95] 225.1(8.86)
32.5[1.28] . | 17[0.67] 104.3[4.11]

76.5[3.01]

152.3[5.99]

@ Uma bobina lado da conexdo B e alavanca de emergéncia

49.5[1.95] 223.8[8.81]
32.5[1.28] .| 17[067] 170.2[6.7]
104.3[4.11]  65.8[2.59]
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Side ports e alavanca de emergéncia

Duas bobinas lado da conexdo A e B e alavanca de emergéncia

1.5[0.06]
17[0.67]

32.5[1.28]

290.9[11.45]

122.5[4.82]

64.3[2.53]58.2[2.29]

P—-B

‘/‘/ \ (P—A
(P—B) AT pt

104.3[4.11] ‘65.8[2.59]

Uma bobina lado da conexdo A e alavanca de emergéncia

1.5[0.06]
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Rosqueamento das conexodes BW1022A0

Rosqueamento das conexdes A e B

Coédigo Tipo Abert'flJ rr=1 10%
1/2" GAS 1SO 1179 75
|I| M22x1,5 ISO 9974 75
M22x1,5 1SO 6149 75
'R 7/8" - 14 SAE ISO 11926 75
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BW1022A0 Tipo de valvula conexdo A - B

Vélvula limitadora de pressao conexao A
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Valvula limitadora de pressao conexio B

P2 53.9[2.12] 82[3.23]

35.5[1.4]

A B
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@ Eletrovéalvula 2/2 conexédo A
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Tipo de valvula conexao A - B

BW1022A0

@ Eletrovalvula 2/2 conexao B
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Valvula de bloqueio pilotada conexdo A
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Valvula de bloqueio pilotada conexao B
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BW1022A0 Tipo de valvula conexdo A - B

Possiveis combinagdes da valvula da conexdo A e B

Conexao| Conexao
A B

INN| [TP| |VL| |VB| |NE|

TP [ [ ° ° °

VL ° ° ° °

M

VB ° ° °

NN - Nenhuma

TP - Trabalhado conectado

VB - Valvula de bloqueio pilotada
NE - Eletrovalvula 2/2

VL - Vélvula limitadora de presséo

12 398SBW016PT00 - 03-06-2019 BONDIOLI
& PAVESI I'g



Tipo de valvula conexao A - B BW1022A0
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BW1022A0 Composicdo do cédigo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Configuracoes
] A Duas bobinas |ado da F Uma bobina lado da conexao c Uma bobina lado da conexao
conexdo Ae B B B . A e alavanca de emergéncia
E Uma bobina lado da conexao B Duas bobinas |lado da D Uma bobina lado da conexao
A conexao A e B e alavanca de B e alavanca de emergéncia

o 3 4 Circuitos

001 Circuito 003 Circuito 038 Circuito
5 6 Tipo de elemento
TP ggrrjtgxoes superiores - Top SP Conexdes laterais - Side ports

7 Rosqueamento das conexdes A e B
] B 1/2"GASISO 1179 N M22x1,51S0 9974 J  M22x1,51S0 6149 R 7/8"-14 SAEISO 11926
8 9 Tipo de valvula da conexéo A
NN Nenhuma 09 VL 90 bar 15 VL 150 bar 21 VL210bar
TP Trabalhado conectado 10 VL 100 bar 16 VL 160 bar 22 VL 220 bar
NE Eletrovélvula 2/2 11 VL 110 bar 17 VL 170 bar 23 VL 230 bar
VB Valvula de bloqueio pilotada 12 VL 120 bar 18 VL 180 bar 24 VL 240 bar
07 VL 70 bar 13 VL 130 bar 19 VL 190 bar 25 VL 250 bar
08 VL 80 bar 14 VL 140 bar 20 VL 200 bar
10 11 Tipo de valvula da conexao B
NN Nenhuma 09 VL 90 bar 15 VL 150 bar 21 VL210 bar
TP Trabalhado conectado 10 VL 100 bar 16 VL 160 bar 22 VL 220 bar
NE Eletrovalvula 2/2 11 VL 110 bar 17 VL 170 bar 23 VL 230 bar
VB Vélvula de blogueio pilotada 12 VL 120 bar 18 VL 180 bar 24 VL 240 bar
07 VL 70 bar 13 VL 130 bar 19 VL 190 bar 25 VL 250 bar
08 VL 80 bar 14 VL 140 bar 20 VL 200 bar
12 Tens&o e conector
Bl A 12V DIN 43650 B 24V DIN 43650 G 12V DEUTSCH DT04-2P H 24V DEUTSCH DT04-2P
13 Tratamento externo
] N Nenhum Z Galvanizagdo
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