Regolatori di flusso RFO500CP

RFO500CP Regolatore di portata compensato
proporzionale
Interfaccia IBW0500

Prima di iniziare I'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI
D'IMPIEGO PER LE VALVOLE DI CONTROLLO DIREZIONALE
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RFO500CP Dati tecnici
Portata nominale ?g IZ/TJiSngpm PR
Pressione nominale ggg5bg;i
Contropressione massima 50 bar
allo scarico 725 psi

40 I/min - 10,56 US gpm
Portata regolata 20 I/min - 5,28 US gpm

-20°C +85°C NBR seals W K |
Temperatura di utilizzo (max peak +100°C) 4 %

-20°C + 130°C HNBR seals | ("! |

P1 EX
Viscosita olio di esercizio %%L%Tam;(l)scasgo mm?/s
. Fluidi idraulici definiti
Fluido dalla norma ISO 6743-4
Massa §’$3KI%
Interfaccia IBW0500 T1 T2
Dimensioni d'ingombro
40[1.57] 119[4.69] 46[1.81] 48[1.89] 38.5[1.52]
23[0.91] 23[0.91]
P1 PR

N

Y

120.8[4.75]

28[1.1]

92.8(3.65]

iEslo)
50.5[1.99]

_ 70.3[2.77]

159(6.26]
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Opzioni azionamento RFO500CP

@ Standard E Emergenza a vite

21[0.83]

MAX 44.1[1.74]

<
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Portata regolata

E Cursore 2 vie prioritario N.C.

AP P - EX cursore 2 vie prioritario N.C.
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Metering cursore 2 vie prioritario N.C.
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PWM =100 Hz | Max=2100 mA 12V (= 100 mA)
| Max=1050 mA 24V (+ 100 mA)
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Filettatura bocca PR RFO500CP

Filettatura bocca PR

Codice Tipo Serrl"lan%gio
E 3/8" GAS ISO 1179 40
M18x1,5 1SO 9974 40
@ M18x1,5 ISO 6149 40
@ 3/4" 16 SAE ISO 11926 50
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RFO500CP Opzioni linea PR

RC Valvola limitatrice di pressione e di anticavitazione

46[1.81] 167(6.57]
23[0.91] 23[0.91] 119[4.69] 48[1.89] PR T
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140[5.51] T T2
27(1.06]

VL Valvola limitatrice di pressione regolabile

28[1.1]

28[1.1]

120.8[4.75]
92.8(3.65]
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Opzioni linea PR RFO500CP
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RFO500CP Istruzioni per I’ordinazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Opzioni azionamento
S Standard E Emergenza a vite
2 Portata regolata
— A N.C. Normalmente chiuso B N.C. Normalmente chiuso c N.O. Normalmente aperto
0-40 I/min 0-10,56 US 0-20 I/min 0 - 5,28 US gpm 40~-01/min 10,56 -0 US
3 Tipo filetto
F Femmina M Maschio
4 Filettatura bocca PR
A 3/8"GASISO 1179 C M18x1,51S0 9974 W M18x1,51S0 6149 E 3/4"-16 SAEISO 11926
5 Opzioni linea PR
— RC Valvola limitatrice di VL Valvola limitatrice di
N Nessuna A presseilgr?eae '@ anticavitazione | B presasligg(-::fl r(leragﬁlgiclzg I
6 7 Pressione di taratura VL/RC
NN Nessuna 08 80 bar 14 140 bar 20 200 bar
03 30bar 09 90 bar 15 150 bar 21 210bar
04 40 bar 10 100 bar 16 160 bar 22 220 bar
05 50 bar 11 110 bar 17 170 bar 23 230 bar
06 60 bar 12 120 bar 18 180 bar 24 240 bar
07 70bar 13 130 bar 19 190 bar 25 250 bar
8 Tensione e connettore
A 12V DIN 43650 B 24V DIN 43650 G 12V Deutsch H 24V Deutsch
9 Trattamento esterno
A Trattamento esterno N Nessuno
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