Pompe e Motori a pistoni assiali circuito chiuso m

Pompe a cilindrata variabile

Prima di iniziare I'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI
D'IMPIEGO POMPE E MOTORI A PISTONI ASSIALI PER CIRCUITO CHIUSO.
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Dimensioni

[8,565]
217,6

[4,711]
119,7

HPP9 Cilindrata teorica | Oscillante| Pressione Continua Pressione Pressione picco | Velocita di rotazione Massa
intermittente
cm?® in® ° bar psi bar psi bar psi min-’! min-’ kg Ibs
‘ 145 885 ‘ 18 ‘ 450 6525 ‘ 480 6960 ‘ 500 7250 ‘ 2800 500 ‘ 95 2094
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Dimensioni m

Pompa di alimentazione

Tipo Cilindrata pompa di alimentazione Pressione
cm?® in® bar psi
HPP9 ‘ 34 2,07 ‘ 25 363
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m Flange
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Estremita alberi

SAE 21T 16/32 DP

[2,598]
66

| 9 |SAE 13T 8/16 DP

[1,374]
$34,9

8,5

Coppia Max 1200 Nm

[2,953]
75
[2,165]
55
[1,417]
36
5 ©o| '~
5 R3
&
[0,335]
8,5

Coppia Max 2600 Nm
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m Posizione bocche

A,B - Utilizzo

L1, L2 - Drenaggio

S - Aspirazione

P1 - Presa pressione

M1, M2 - Presa manometro
PA - Mandata esterna PA
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Tipo G
Tipo M P
Nm | mm in
G2 Port ISO 1179-1 -G 1/4 17 12 0,47
M
G7 Port ISO 1179-1 -G 1 160 18 0,71
}/ G8 Port ISO 1179-1-G 1 1/4 200 21 0,83
. GO | PortlsO1179-1-G11/2 210 25 098
Tipo M
Tipo M N P Q
Nm mm in mm in mm in
ON M1 Port ISO 6149 - 1 - M12x1,5 17 22 0,87 12 0,47 0,3 0,01
o MA Port ISO 6149 - 1 - M33x2 160 44 1,73 23 0,91 0,3 0,01
MD Port ISO 6149 - 1 - M42x2 200 55 2,17 20 0,79 0,3 0,01
T T
y ME Port ISO 6149 - 1 - M48x2 210 57 2,24 23 0,91 0,3 0,01
o
74
Tipo N
Tipo M N Q P e}
mm in mm in mm in mm in Nm
O

@ @
1403
lo o
Lo |

NS‘

32 1,26‘ 66,7 2,63‘ 31,8 1,25‘ 20 0,87‘ M14 120
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Tipo U
Tipo | Dim. N P M
mm in mm in mm in Nm
. uz2 | 1/4'| 22 087 12 0,47 0,3 0,01 Port ISO 11926-1-7/16-20 17
N
u7 1! 49 1,93 20 0,79| 0,3 0,01| PortISO11926-1-15/16-12 160
us |[11/4} 58 2,28 20 0,79, 0,3 0,01 Port ISO 11926-1-1 5/8-12 200
uo [11/2 68 2,68 20 0,79, 0,3 0,01 Port ISO 11926-1-1 7/8-12 210
Combinazioni
Tioo Aspirazione Mandata Drenaggio Mandata est. PA. Presa Pressione Prese Manometro
P ) A-B L1-L2 PA P1 M1 - M2
@ G9 N8 G8 G7 G2 G2
@ U6 N8 U6 u7 G2 u2
@ ME N8 MD MA M1 G2
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Comandi HPP9)

| G | Idraulico retroazionato

[10,657]
270,7
[9,217] -
234,1 \ 59
@ '“‘ =
o +

[6,831]
173,5

s
a
Mandata Pilotaggio Schema idraulico
Rotazione Pilotaggio Mandata
Destra b B
A M1 a Lib PiPA
Destra a A (bar)A —- - >
Sinistra b A o ! !
[ o« T OFF i
Sinistra a B B 17 s i
%) |
% L I
o -
= @
S IV
oo > X e W
0% 100% (cm?d) | Qﬁ [ ‘
DISPLACEMENT L _
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m Comandi

| 1 |Idraulico a leva

[9,488]
241 F
Mandata Pilotaggio Schema idraulico
Rotazione Leva comando Mandata
Destra Y B A L1P2MiM4 M3 P1
Dest X A o 7
.e.s ra FN \ ]
Sinistra Y A ! I !
Sinistra X B 26 — u
21
19
| \WE?J x . |
{> X L
0% 100% (cmd) | E;h E%N |
DISPLACEMENT | —— ]
B T2 s
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Comandi

@ Elettrico proporzionale retroazionato12V

[10,823]
274,9 DEUTSCH DT04-2P

Disponibile a richiesta con connettori DIN 43650

Mandata Pilotaggio Schema idraulico
Rotazione iﬁ?{lfnns(i)é%% Mandata
Destra a A
A M1 L1 P1PA
Destra b B mA) —- - - - >
| |
Sinist B &
InIS ra a % CUT OFF A ﬁﬁ
Sinistra A % 1900 T ! t i)
O
Controllo 5 @
= SER A
Tensione nominale 12 \ & g50 > X o ““H?“
Corrente min (1) 700 mA 0% 100% (cmd) | QE“ = |
DISPLACEMENT L - - - -
Corrente max (12) 2000 mA B M2 L2 s
Frequanza PWM 100 Hz

ZONRIoL 1)
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m Comandi

Elettrico proporzionale retroazionato 24V

[10,823]
274,9 DEUTSCH DT04-2P
o

E 0

& 2
&1—
g
EN

Disponibile a richiesta con connettori DIN 43650

Mandata Pilotaggio Schema idraulico
Rotazione iﬁ?genns?(i%% Mandata
Destra a A
A M1 L1 P1PA
Destra b B (mA) \ —- - - - >
| |
Sinist B &
Inls ra a % CUT OFF A ﬁﬁ
Sinistra b A % 950 T [ . |
O
Controllo 5 @
S cATER |
Tensione nominale 24 Vv & 400 > ! N “HEW
Corrente min (I1) 350 mA 0% 100% (cm?3) | E‘?ﬂ . ‘
DISPLACEMENT L - - -
Corrente max (12) 1000 mA B M2 L2 s
Frequanza PWM 100 Hz
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Predisposizioni m

@ SAE A con pompa di sovralimentazione
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E SAE B con pompa di sovralimentazione
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C/J - .
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m Predisposizioni

| 4 | SAE C con pompa di sovralimentazione

[2,559]
65

[1,004]
25,5

16/32 DP
550 Nm

=
SAE 21T

= I gL
T
.
£ 28
oz 5
58 e i
A = ® C ® =2
=] [0,512]
- 13
4,508 _
o [114,5] [14,173]
360
[7,126]
181
E SAE A senza pompa di sovralimentazione
[1,142]
29
[0,433]
11
al. 8828
508 oc9°
w e [=] o &
se8 88
£ . -
=i i
=%
[0,276]
7
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Predisposizioni m

E SAE B senza pompa di sovralimentazione

= o
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SAE C senza pompa di sovralimentazione
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Predisposizioni

SAE D con pompa di sovralimentazione

SAE 21T
16/32 DP
550 Nm

QO &
I © awég
—lo © =3
I Lo 2
8§ © © S
=g
°° ® oTo ¢
6,362] [0,512]
O 161,6 13
[9] [14,173]
228,6 360
@ SAE D senza pompa di sovralimentazione
[2,559]
65
[1,004]
%* s *% 25,5
@, Q) 1':% E
@ O
® 0 o ?
re O s =%
= AR AN Bl -eHied Il | % 3
[l = ©o 2
£ Mo © " O 8
So =
5 e o706 @ g
>
[6,362] [0,512]
O 161,6 13
[9] [14,173}
228,6 360
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Accessori

Valvola di flussaggio (10-12 I/min)

[5,197]
132

P1 - Presa pressione G1/8

Schema idraulico

M1 L1 P1PA
- - T N
|
CUT OFF J %QF’
i I
@%\q . ‘
b4 i Dy
L e |
B M2 L2 S
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& PAVESI I':.]

398SCP018ITO0 - 19-06-2019

17



Accessori
Filtro con indicatore di intasamento

Indicatore differenziale elettrico - 30 VDC - 0,2 A max

1 1

SR S

@ = 2E o

= ™~ Nw
-~ D
o AN

[10,512]
267

[15]

381

PU - Presa olio filtrato G1/4

Schema idraulico

L1 A M1 PU—<0 |3
[ -

[
" )@ X PA
iy} P
|

o |
L |
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Accessori

Filtro senza indicatore di intasamento

[6,89]
175

‘o)
N @3
&N
PU - Presa olio filtrato G1/4
Schema idraulico

L1 A M1 — T

L B T
\ —XPA

) |
Y e o
S E:

B M2 L2 s

P1

PU«T0
L7
r

|
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Istruzioni per I'ordinazione

1 2 3 4 5 4 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 Cilindrata
145
4 Senso di rotazione
R Destro L Sinistro
5 Flange
D SAED
4 Estremita alberi
7 SAE 21T 16/32 DP 9 SAE 13T 8/16 DP
7 Tipo bocche
G Gas U Unf M Metrico
8 Comandi
G Idraulico retroazionato I Idraulico aleva o %(tert(t)%%(i)oﬁ;cggc%rzz\l?nale Fé?ggg%ﬁg?g%%\l?nale
9 Taratura valvola
I 280 bar O 350 bar Q 420 bar 500 bar
L 300 bar P 400 bar R 450 bar
10 Predisposizioni
— 0 Nessuna senza pompa di 3 SAE B con pompa di 6 SAE B senza pompa di SAE D senza pompa di
alimentazione ) sovralimentazione sovralimentazione . sovralimentazione
1 Nessuna con pompa di 4 SAE G con pompa di 7 SAE C senza pompa di
alimentazione ) sovralimentazione sovralimentazione
— o SAE A con pompa di 5 SAE A senza pompa di g SAED con pompa di
sovralimentazione sovralimentazione sovralimentazione
11 Accessori
] 0 Nessuna opzione V. Valvola i flussaggio X o e o itore @
12 13 14 Esecuzioni speciali
20 398SCP018IT00 - 19-06-2019 BONDIOLI

o]

& PAVESI



