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Pompe e Motori a pistoni assiali circuito chiuso ﻿ HPV3

Motori a cilindrata variabile

Prima di iniziare l'utilizzo leggere attentamente il documento ISTRUZIONI GENERALI 
D'IMPIEGO POMPE E MOTORI A PISTONI ASSIALI PER CIRCUITO CHIUSO. Pompe e Motori a pistoni assiali circuito chiusoHPV3 398SCP020IT00 -
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HPV3  ﻿  Dimensioni e dati tecnici
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 HPV3 Cilindrata teorica Piatto 
premipattini

Pressione Continua Pressione 
intermittente

Pressione picco Velocità di rotazione Massa

cm3 in3 ° bar psi bar psi bar psi MAX 
min-1

MIN 
min-1 kg lbs

38 38 2,31 18,5 300 4350 320 4640 350 5075 4400 500 13,5 29,7

Dimensioni e dati tecnici
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Flange  ﻿ HPV3

C  Centraggio a cartuccia
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HPV3  ﻿  Estremità  alberi

1  SAE 15T 16/32 DP
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9  SAE 13T 16/32 DP
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Estremità  alberi
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Bocche  ﻿ HPV3
Tipo G

  P
  

  M  

Tipo M P

Nm mm in

G2 Port ISO 1179-1 - G 1/4 17 12 0,47

G3 Port ISO 1179-1 - G 3/8 38 12 0,47

G4 Port ISO 1179-1 - G 1/2 70 14 0,55

G6 Port ISO 1179-1 - G 3/4 90 16 0,63

Tipo U

  P
  

  N  

  Q
    M  

Tipo Dim. N P Q M

mm in mm in mm in Nm

U2 1/4' 22 0,87 10 0,39 0,3 0,01 Port ISO 11926-1-7/16-20 17

U3 3/8' 25 0,98 13 0,51 0,3 0,01 Port ISO 11926-1-9/16-18 38

U4 1/2' 30 1,18 15 0,59 0,3 0,01 Port ISO 11926-1-3/4-16 47

U6 3/4' 42 1,65 20 0,79 0,3 0,01 Port ISO 11926-1-1 1/16-12 90

Combinazioni

Tipo Ingresso/Uscita 
A-B

Drenaggio 
L

Pilotaggio 
P1-P2

Porta sblocco freno 
P3

G G6 G4 G3 G2

U U6 U4 U3 U2

Bocche
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HPV3  ﻿  Posizione bocche

P  Posteriori
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P2  L

B  A

A,B - ingresso/Uscita
L - Drenaggio
P1,P2 - Pilotaggi
P3 - Pilotaggio sblocco freno

Posizione bocche
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Comandi  ﻿ HPV3

K  Idraulico a 2 posizioni

P1 P3 P2  L

B  A

Mandata
Ingresso Rotazione

A Destra

B Sinistra

Schema idraulico

P3

P2

P1

A

L

B

Comandi
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HPV3  ﻿  Accessori

L  Drenaggio laterale
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L - Drenaggio G1/2

Schema idraulico
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P1

A

L

B

Accessori
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Accessori  ﻿ HPV3
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HPV3  ﻿  Istruzioni per l’ordinazione

HPV3
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1

 

Flange
 Centraggio a cartucciaC

2 3

 

Cilindrata standard
38

4 5 6

 

Cilindrata minima
009

7

 

Estremità  alberi
 SAE 15T 16/32 DP1  SAE 13T 16/32 DP9

8

 

Tipo bocche
 GasG  UnfU

9

 

Posizione bocche
 PosterioriP

10

 

Comandi
 Idraulico a 2 posizioniK

11

 

Accessori
 Nessuna opzione0  Drenaggio lateraleL  Verniciatura neraC

12 13 14

 

Esecuzioni speciali
...

Istruzioni per l’ordinazione


