Radialkolbenmotoren HPR2 210-400

Motoren HPR Serie 2

Vor dem Einsatz lesen Sie bitte das Dokument ALLGEMEINE )
GEBRAUCHSANWEISUNGEN FUR AXIALKOLBENPUMPEN UND -MOTOREN FUR
GESCHLOSSENEN KREISLAUF sorgfaltig durch.
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2 IS PA2RA O] Abmessungen und technische Daten
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Keilwellenversion
HPR2 Fordervolumen (th) Drehzahl Arbeitsdruck Max. Leistung Gewicht
. Fix/ Fix/
Fix/ o 2. 2.
1. Geschwindigkeit | 2- Geschwindigkeit Wind}ékeit Gindigkeit wind}ékeit windigkeit
cm?® in® cm?® in® U/min U/min bar psi kW kW kg Ibs
212 1294 | 106 6.47 470 470 450 6525 18 12 33 73
235 1434 | 118 7.20 435 435 450 6525 18 12 33 73
260 1587 | 130 7.93 390 390 450 6525 18 12 33 73
332 2026 | 166 1013 | 265 336 400 5800 22 16 33 73
366 2233 | 183 1117 | 245 311 400 5800 22 16 33 73
402 2453 | 201 12,27 | 220 279 400 5800 22 16 33 73
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Flansche

HPR2 210-400

@ Hinten (Rad)
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E Hinten (Rad mit Schrauben)
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HPR2 210-400 Flansche

@ Hinten (Rad mit Schrauben+Muttern)
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| E | Welle nach DIN 5480 W50x2x30x24
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Max. Drehmoment 2860 Nm
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Typ G
Typ M P
Nm mm in
" G2 | Anschluss ISO 1179-1 -G 1/4 17 0,59
G3 | Anschluss ISO 1179-1 -G 3/8 38 12,5 0,49
}/ o G4 | Anschluss ISO 1179-1-G1/2 70 0,59
ZV
Typ U
Typ | MaBe N P Q M
mm in mm in mm in Nm
] U2 | 1/4'| 21 083| 12 047 03 001| AnschlussISO11926-1- 47
, Anschluss ISO 11926-1 -
o Us | 3/88| 26 1,02/ 15 059 03 0,01 S/16-18 38
U4 | 1/2) 30 18| 15 059 03 0,01| AnschlussSOI1926-1- 47
o
Kombinationen
Einlass/Auslass Leckdlanschluss Anderung der Losen der Bremse
Typ : L1-L2 Verdringung
Y
@ G4 G3 G2 G2
@ U4 U3 u2 U2
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HPR2 210-400 Position der Anschllisse

Fix ohne Bremse
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A,B - Ingresso/Uscita
L1, L2 - Drenaggio
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Position der Anschllisse HPR2 210-400

| FF| Fix mit Bremse
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A,B - Ingresso/Uscita
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X - Sblocco Freno
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HPR2 210-400 Position der Anschllisse

2 Geschwindigkeiten ohne Bremse
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A,B - Ingresso/Uscita
L1, L2 - Drenaggio
Y - Cambio cilindrata
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Position der Anschllisse HPR2 210-400

2 Geschwindigkeiten mit Bremse
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A,B - Ingresso/Uscita
L1, L2 - Drenaggio
Y - Cambio cilindrata
X - Sblocco Freno
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HPR2 210-400

Position der AnschllUsse
Fix ohne Bremse
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Position der Anschllisse HPR2 210-400

Fix mit Bremse
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A,B - Ingresso/Uscita
L1, L2 - Drenaggio
X - Sblocco Freno
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HPR2 210-400 Position der Anschllisse

2 Geschwindigkeiten ohne Bremse
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A,B - Ingresso/Uscita
L1, L2 - Drenaggio
Y - Cambio cilindrata
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Position der Anschllisse HPR2 210-400

@ 2 Geschwindigkeiten mit Bremse
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A,B - Ingresso/Uscita
L1, L2 - Drenaggio
Y - Cambio cilindrata
X - Sblocco Freno
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HPR2 210-400

Bestellhinweise

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Standard-Volumen
] 2
2 Wellen
] F Fix V  Variabel
3 4 5 Mindestvolumen
210 260 360
230 330 400
6 Flansche
] R Hinten (Rad) 1 Hinten (Rad mit Schrauben) 2 gm‘%‘u F?ramiflttern) E \\l,vv‘gl&g‘;’(‘ggxgﬁ\l 5480
7 Wellen
] F MitBremse C Ohne Bremse
8 Anschlusstyp
] G Gas U Unf
9 Zubehor
] 0 Keine Option C Lackierung V  Spulventil S Drehzahlsensor
10 11 12 Sonderausfihrungen
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