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Piattaforma Trattori

Guida all'ordinazione
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Piattaforma Trattori
La famiglia di valvole direzionali LSC, aggiornata secondo il principio 
della "modularità compatta", offre una gamma di soluzioni flessibili per 
soddisfare le esigenze di ogni tipologia di trattore.

Parte integrante del sistema ByWire, la piattaforma è suddivisa in funzione 
della portata richiesta su singola sezione e prevede configurazioni con 
azionamento puramente manuale oppure con azionamento elettrico in rete 
CAN bus.

I distributori LSC sono disponibili in configurazione per pompa fissa e load 
sensing e possono essere equipaggiati con:

•	 Regolatore di flusso nelle sezioni
•	 Valvola di blocco zero trafila sulle bocche
•	 Posizionatore con kick out
•	 Modulo Hitch control integrato con controllo PWM
•	 Sezioni Bywire per la gestione del cilindro livellamento del terzo punto 
•	 Testata intermedia con la possibilità di avere sezioni di taglia diversa
•	 Modulo HL (Hybrid load sensing) per la gestione della linea LS del Power 

Beyond

Soluzioni personalizzate dirette ad ottimizzare gli ingombri e le prestazioni 
sono realizzabili a richiesta.

Gamma

Piattaforma trattori

Bywire

LSC90

LSC120

LSC170
                           0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

[l/min]
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LSC90 Il distributore è configurabile per l’uso con pompa fissa o pompa LS, prevede 
azionamenti manuali sulle sezioni (kit porta-leva, comando a cavo, joystick).

Portata nominale 120 l/min
31,7 US gpm

Pressione nominale
250 bar
3625 psi

Contropressione massima a scarico
20 bar
290 psi

Trafila interna
(A o B -> P e T)
p = 100 bar (1450 psi)

< 15 cm3/min
0,91 in3/min

Trafila interna con valvola zero trafila
< 3 cm3/min
0,18 in3/min

Temperatura di utilizzo
-20°C +85°C NBR seals
(max peak +100°C)
-20°C + 130°C HNBR seals

Viscosità olio d'esercizio
da 15 mm2/s a 90 mm2/s
(15 cSt a 90 cSt)

Fluido
Fluidi idraulici definiti 
dalla norma ISO 6743-4

Piattaforma trattori
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Piattaforma trattori
LSC120 Il distributore è configurabile per l’uso con pompa LS, prevede azionamenti 

elettrici con moduli gestiti in rete CAN bus.

Portata nominale 120 l/min
31,7 US gpm

Pressione nominale
250 bar
3625 psi

Contropressione massima a scarico
20 bar
290 psi

Trafila interna
(A o B -> P e T)
p = 100 bar (1450 psi)

< 15 cm3/min
0,91 in3/min

Trafila interna con valvola zero trafila
< 3 cm3/min
0,18 in3/min

Temperatura di utilizzo
-20°C +85°C NBR seals
(max peak +100°C)
-20°C + 130°C HNBR seals

Viscosità olio d'esercizio
da 15 mm2/s a 90 mm2/s
(15 cSt a 90 cSt)

Fluido
Fluidi idraulici definiti 
dalla norma ISO 6743-4
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Piattaforma trattori
LSC170 Il distributore è configurabile per l’uso con pompa LS, prevede azionamenti 

elettrici con moduli gestiti in rete CAN bus.

Portata nominale 170 l/min
44,9 US gpm

Pressione nominale
250 bar
3625 psi

Contropressione massima a scarico
20 bar
290 psi

Trafila interna
(A o B -> P e T)
p = 100 bar (1450 psi)

< 15 cm3/min
0,91 in3/min

Trafila interna con valvola zero trafila
< 3 cm3/min
0,18 in3/min

Temperatura di utilizzo
-20°C +85°C NBR seals
(max peak +100°C)
-20°C + 130°C HNBR seals

Viscosità olio d'esercizio
da 15 mm2/s a 90 mm2/s
(15 cSt a 90 cSt)

Fluido
Fluidi idraulici definiti 
dalla norma ISO 6743-4
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Piattaforma trattori
Moduli

Hitch control
I seguenti moduli consentono un controllo ottimizzato delle attrezzature 
collegate al sollevatore del trattore composto da cilindri a semplice effetto. 
La linea di ritorno dai cilindri può essere collegata internamente alla linea di 
scarico del distributore oppure utilizzando la bocca R dedicata.
Sono caratterizzati da:
•	 Un azionamento proporzionale (V3) localmente compensato (V1) per la 

funzione di salita
•	 Una valvola proporzionale per la funzione di abbassamento (V4)
•	 Una valvola di massima ausiliaria per assorbire i picchi di pressione (V5)
•	 Valvola di non ritorno (V2)
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Piattaforma trattori
Gestione 

livellamento del 
terzo punto

Sfruttando la modularità e il vantaggio di interfacciare tra loro le piattaforme, 
è possibile dimensionare il distributore per le effettive portate necessarie alle 
funzioni a loro collegate. Ad esempio: la gestione del cilindro per il livellamento 
del terzo punto può essere fatto direttamente dalla cabina del trattore; tale 
funzione può essere aggiunta alla configurazione del distributore utilizzando 
sezioni Bywire load sensing di taglia BW05/BW10 (non compensata o 
compensata). Tale opzione è applicabile in presenza o meno del modulo 
Hitch control.

LSC120 con HC1205 e sezione BW0511LP
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Piattaforma trattori
Configurazione con testata 

intermedia e sezioni di 
taglia diversa

La piattaforma prevede la possibilità di utilizzare nello stesso distributore 
differenti taglie di sezioni, in modo da avere una ottimizzazione dell’impianto. 
In questa configurazione è necessario prevedere una piastra di uscita per la 
linea LS dedicata (TU1217).

Segnale LS 
alla pompa
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Piattaforma trattori
Modulo HL (Hybrid Load Sensing) 

per la gestione della linea LS del 
Power Beyond

Attraverso il modulo HL è possibile gestire ed ottimizzare il segnale LS 
del Power Beyond in modo da massimizzare il rendimento dell’implement 
collegato al trattore in termini di prestazioni e di risparmio energetico.
Il modulo è caratterizzato da:
•	 Una valvola di massima proporzionale per la gestione della pressione 

massima disponibile nella linea LS1 in cui viene collegato il segnale LS del 
Power Beyond.

•	 Una valvola riduttrice di pressione proporzionale che consente di 
ottimizzare il segnale LS1 da inviare alla pompa LS del trattore.
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Come configurare un distributore LSC
Istruzioni per l’ordinazione Definire ogni modulo nel dettaglio seguendo le Istruzioni per l’ordinazione 

presenti nella scheda tecnica disponibile per ciascun modulo.

La sequenza di ordinazione del distributore deve seguire la logica idraulica. 
Si parte sempre dal modulo d’ingresso, sia esso sul lato sinistro o in posizione 
intermedia nel distributore.
Non si rende necessario scegliere il tirante per l’assemblaggio del distributore, 
sarà cura dell’ufficio tecnico Bondioli & Pavesi - Dinoil.
Successivamente si procederà come segue:

•	 Scegliere il modulo di ingresso 
TE = testata d’entrata oppure RF = Regolatore di flusso

•	 Si scelgono tutti gli elementi
Partendo dal modulo d’ingresso verso destra

•	 Si sceglie il modulo di chiusura
TU = testata d’uscita o piastra di chiusura

Sequenza per l'ordinazione

CASO 1°
Modulo di ingresso su lato 

sinistro
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TE090 B F 5 5 K B N K N A 2 8 G N N N Z

A F J C C 7 0 0 C N P T 1 7 N B N N N N Z

A F J C C 7 0 0 C N P T 1 7 N B N N N N Z

A F J C C 7 0 0 C N P T 1 7 N B N N N N Z

A F J C C 7 0 0 C N P T 1 7 N B N N N N Z

1 -

LSC902 -

LSC903 -

LSC904 -

LSC905 -

TU090  6 -

1 2 3 4 5 6
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Come configurare un distributore LSC
CASO 1°

Modulo di ingresso su lato 
sinistro Sequenza per l'ordinazione
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Testate di entrata

TE090
Portata nominale 120 l/min

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Testata di entrata con valvola di massima 
taglio picchi sulla linea P.
Configurazione per pompa fissa.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 210 mm
Y = 175 mm
Z = 55 mm

TE090
Portata nominale 120 l/min

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Testata di entrata con valvola di massima 
taglio picchi sulla linea P.
Configurazione per pompa LS.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 210 mm
Y = 175 mm
Z = 55 mm

TE120
Portata nominale 150 l/min

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Testata di entrata con valvola di massima 
taglio picchi sulla linea P.
Configurazione per pompa LS.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 205 mm
Y = 169 mm
Z = 74 mm
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Testate di entrata

TE170
Portata nominale 200 l/min

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Testata di entrata con valvola di massima 
taglio picchi sulla linea P.
Configurazione per pompa LS.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 216 mm
Y = 180 mm
Z = 57 mm

TE1217
Portata nominale 200 l/min

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Testata di entrata con valvola di massima 
taglio picchi sulla linea P.
Configurazione per pompa LS.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 216 mm
Y = 180 mm
Z = 57 mm
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Elementi

LSC090
Portata nominale 120 l/min

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Elemento compensato con o senza 
regolazione manuale della portata massima.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 301 mm
Y = 164 mm
Z = 40 mm

LSC120
Portata nominale 120 l/min

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Elemento compensato con azionamento 
elettroidraulico in rete CAN bus.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 301 mm
Y = 164 mm
Z = 40 mm

LSC170
Portata nominale 170 l/min

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Elemento compensato con azionamento 
elettroidraulico in rete CAN bus.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 303 mm
Y = 155 mm
Z = 44 mm
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Piastre di chiusura

TU090
Portata nominale -

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Piastra di chiusura per elementi LSC90.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 163 mm
Y = 163 mm
Z = 25 mm

TU120
Portata nominale -

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Piastra di chiusura per elementi LSC120.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 167 mm
Y = 167 mm
Z = 30 mm

TU170
Portata nominale -

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Piastra di chiusura per elementi LSC170.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 174 mm
Y = 174 mm
Z = 30 mm
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Testate di uscita

TU1217
Portata nominale -

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Testata di uscita lato LSC120 per mandare 
il segnale LS in pompa. Da utilizzare in 
abbinata con la TE1217.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 165 mm
Y = 165 mm
Z = 20 mm
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Moduli Hitch control

HC120
Portata nominale 80 l/min

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Modulo Hitch Control per LSC90 - LSC120 
con scarico integrato o con bocca R 
dedicata.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 332 mm
Y = 174 mm
Z = 47 mm

HC170
Portata nominale 80 l/min

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Modulo Hitch Control per LSC170 con 
scarico integrato o con bocca R dedicata.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 340 mm
Y = 174 mm
Z = 47 mm

HC1205 Hitch control per LSC90 - LSC120 con interfaccia per 
elementi BW05

HC1210 Hitch control per LSC90 - LSC120 con interfaccia per ele-
menti BW10 o per modulo HL

HC1705 Hitch control per LSC170 con interfaccia per elementi 
BW05

HC1710 Hitch control per LSC170 con interfaccia per elementi 
BW10 o per modulo HL
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Moduli HL (Hybrid load sensing)

HL10
Portata nominale -

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Modulo HL

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 182 mm
Y = 100 mm
Z = 49 mm
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Configurazione base

Configurazione base

Configurazione base

BW0511BO
Portata nominale 42 l/min

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Elemento 4/3 ON-OFF con bocche superiori 
e con segnale L.S.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 181 mm
Y = 121 mm
Z = 37 mm

BW0511LP
Portata nominale 37 l/min

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Elemento largo 4/3 Proporzionale con 
bocche superiori e segnale L.S.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 231 mm
Y = 129 mm
Z = 46 mm

BW0511FP
Portata nominale 35 l/min

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Elemento flow sharing proporzionale post-
compensato con segnale L.S.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 233 mm
Y = 131 mm
Z = 46 mm

Elementi ByWire
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BW0511CP
Portata nominale 32 l/min

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Elemento 4/3 proporzionale pre-compensato 
con segnale L.S.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 231 mm
Y = 129 mm
Z = 55 mm

Configurazione base

Configurazione base

Configurazione base

BW1033AO
Portata nominale 80 l/min

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Elemento 4/3 ON-OFF bocche superiori, con 
segnale L.S.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 242 mm
Y = 134 mm
Z = 48 mm

BW1033BP
Portata nominale 85 l/min

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Elemento 4/3 Proporzionale L.S. con bocche 
superiori.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 303 mm
Y = 144 mm
Z = 65 mm

Elementi ByWire
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BW1033CP
Portata nominale 90 l/min

Pressione nominale 300 bar

Descrizione:
Elemento 4/3 proporzionale pre-compensato 
con segnale L.S.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 347 mm
Y = 139 mm
Z = 81 mm

BW1033FP
Portata nominale 70 l/min

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Elemento flow sharing proporzionale post-
compensato con segnale LS.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 271,2 mm
Y = 137,5 mm
Z = 48 mm

Configurazione base

Configurazione base

Elementi ByWire
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PI10
Descrizione:
Piastra intermedia per BW10 con P-T-LS-R 
passanti.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 92 mm
Y = 87 mm
Z = 10 mm

PI05
Descrizione:
Piastra intermedia per BW05 con P-T-LS-R 
passanti.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 75 mm
Y = 79 mm
Z = 10 mm

Configurazione base

Configurazione base

Piastre intermedie ByWire
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Testate di uscita ByWire

Configurazione base

Configurazione base

TU051F 
Portata nominale 50 l/min

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Testata di uscita P-T-LS.

Dimensioni d’ingombro versione standard 
con staffa H2:
X = 53 mm
Y = 113 mm
Z = 67 mm

TU103F
Portata nominale 100 l/min

Pressione nominale 250 bar

Descrizione:
Testata di uscita P-T-L.S. 

Dimensioni d’ingombro versione standard 
con staffa H3:
X = 53 mm
Y = 129 mm
Z = 90 mm
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TU05 H3 
Descrizione:
Piastra di chiusura per elementi BW05.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 39 mm
Y = 121 mm
Z = 75 mm

TU10
Descrizione:
Piastra di chiusura per elementi BW10.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 39 mm
Y = 124 mm
Z = 95 mm

TU05
Descrizione:
Piastra di chiusura per elementi BW05.

Dimensioni d’ingombro versione standard:
X = 8 mm
Y = 78,5 mm
Z = 75 mm

Configurazione base

Configurazione base

Configurazione base

Piastre di chiusura ByWire


